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B.1 Popis území 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

A257 v 

od  ována. Blok po-

 zarostlou   pás 

vzrostlé vegetace, .  

   e-

rovského rybníka II. a následn  

N

P

pomocí ocelové lávky s . Koruna hráze je nevyrovnaná, 

 - , jsou patr-

né známky .    technickém 

stavu. 

b) o-

 

  

Provedl: zhotovitel PD 

Provedl dne: 13. 6. 2016 

c)  

Ochranná pásma IS:  

 Pozemní komunikace -  

silnice, místní komunikace II. a III.  

   

od hranic obvodu dráhy  

 vedení -  

 

 Elektroenergetika -  

 

 

podzemní ve  

podzemní vedení nad 110 kV 3 m po obou stranách kraj.kabelu  
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 Plynárenství  zákon  

 

 

 

 Zásobování teplem   

 

 

 Vodovody a kanalizace -  

 

 

  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Ze  100., kte-

barvou. 

 

Obr. 1 Zákres záplavové zóny Q100  zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-

 

V okládá. Po dobu výstavby budou okolní 

 

f)  

 

. Investor si provede na své 

vlastní náklady. 

  1 500 m2 

  o  29 ks 

Demolice: 

Dojde k návodního 

esa hráze i se základovými konstrukcemi: 

 4,67 m3 

 3,61 m3 

  15,70 m3 

 2,34 m3 

odstra  10,69 m3 

  98,00 m3 

 42,00 m3 

Materiál z onstrukcí  

g) e-

ných k  

Stavbou nejsou  . 

  

h) t napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

S d-

 200 g/m2, na kterou budou 

 Díky 

k onstrukce cyklostezky. 
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Obr. 2  

 a mate-

riálu na stavbu. v-

 

 

i) ící vyvolané související  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  

Stavba bude 

  manip  rámci stav-

by dojde k  trubním vedením v rázi 

Parametry stavby: 

- provozní hladina:     234,65 m n. m. 

- kóta koruny hráze:     235,85 m n. m. 

- délka hráze:      225,00 m 

- :      3,00 m 

-   234,85 m n. m.   
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- :  235,35 m n. m. 

-     8,90 m 

-   4,60 m3/s 

-     3,50 m 

- kóta horní hrany    235,55 m n. m. 

-     DN 500 

-      45 m2 

-      36 m2 

B.2.2  

a) urbanismus 

z   kámen a zemina. Nedojde k ne-

ení rázu krajiny, naopak  uvedení lokality do 

stavu. 

b)  

 

B.2.3  

P  

B.2.4  

 na tento typ staveb se nevztahuje vyhl. 398/2009 Sb. o 

 omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

B.2.5  

 

o-

a-

cích. 

al projekt nebo 
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v d

z rukce. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

a)  

 

o  odstra i-

 k-

lostezky.  

 

  

-  

- 2 

- -63 tl. 100 mm 

- geotextilie: 200 g/m2, 360 m2 

 

-  

-  

- - spáleny na hromadách. 

-   osobou manipulující s hladinou na Xaverovském 

y-

 rybníce. 

 

- - travn  dávce 200 kg/ha 

 Latinský název 
Procento 

 

 Festuca rubra rubra 20 

 Festuca rubra commut. 10 

 Poa pratensis 20 

Jílek vytrvalý Lolium perenne 30 

 Lolium multiflotum 5 
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 Cynosurus cristatus 5 

Jetel plazivý Trifolium repens 5 

 Lotus corniculatus 5 

-  

- D

komunikací. 

Zemní práce  

o-

 

Technický popis  

SO-01 RE  

 

e   nevyhovujícím 

stavu  e odstranit.  

o :         1 ks 

    a zábradlím, délky 9,3 m , 

  hmotnost prvku  cca 1,493 t 

  ,  

o :         1 kpl 

    

   cca 0,447 t 

   

o :      24,48 m3 

  6,58 + 9,10 + 8,80 

  výkres 01.1  

o  betonu tl. 100 mm:       12,24 m3 

  3,29 + 4,55 + 4,40 

   

o  z betonu:      7,71 m3 

  2,14 + 2,14 + 2,85 + 0,58 

  výk  

o :      3,69 m3 

   ár cementovou maltou  
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o :       9,57 m3 

   

   

odst ú      4,65 m3 

  1,55 + 1,98 + 1,12 

   

Nová konstrukce je  

 

je dlouhá 3 m, skluz je dlouhý 7,2 m a vývar je 3 m dlouhý a 0,4 m zahloubený. Konstrukce 

js  

 s vyklínováním

vývaru jsou umíst  o cca 20 cm, tyto kameny budou rozbíjet proud 

, v  

 

K rekonstrukci bezpe je  

e-

 

 

v     72,65 m3 

  výkop zem  

 v  

b           126,00 m2 

   

   v    

v           1 127,33 kg 

 výzt  

  142,70 m2, 7,90 m2/kg  

  v  

b      22,10 m3 

  beton C20/25 

  P1= 8,9 x 0,3=  2,67 

  P2= 8,9 x 0,3 = 2,67 

  P3= 12 x 0,3 = 3,6 

  P4= 11 x 0,3 = 3,3 

   

  v      

o           126,00 m2 

   

   v  

h         8,37 m3 
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  na výstavbu hráze dle normy 75 2410 

   v  

p        17,53 m3 

  

  1,97 x 8,9 = 17,53  

  v   

o           3,67 m3 

  pohledová  vyspárováním 

  P1= 0,09 x 8,9 =0,80 

  P2= 0,09 x 8,9 =0,80 

  P3= 0,09 x 12 =1,08 

  P4= 0,09 x 11 =0,99 

  v   

d  kamene:         109,40 m2 

   ou maltu s vyspárováním   

 cementovou maltou, tl. kamene 300 mm 

  26,50 + 60,50 + 22,20 = 109,32 

   

zavazovací prahy:         7,34 m3 

  zdivo základové z lomového kamene jednostran

  upravený s vyspárováním na cementovou maltu 

  0,4 x 0,9 x  (7,50 + 2,81 + 2,76 + 7,31)=7,34 

  v  

kamenná rovnanina:         25,44 m2 

  kamenná rovnanina z lomového kamene tl. 300 mm s vyklínováním 

  kámen 80 - 100 kg  

  12,90 + 12, 54 =25,44 m2 

   v  

podsyp pod kamennou rovnaninu.       25,44 m2 

  p   

  v  

kamenný zához za vývarem:        5,61 m3 

  Kamenný zához kámen 80  150 kg, s urovnáním líce  

  0,66 x 8,50 = 5,61 

  v  

v  prazích:        1 kpl 

  v  

  v  

v         4 ks 

  dre  

  v  
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s           2 ks 

  s  lomového kamene s vyspárováním do betonu 

 beton C20/25  - 1,1 m2 

  s  - 1,1 m2 

 v  

svahování:         180,00 m2 

   

ú           60,00 m2 

   

v         0,72 m3 

  3 x 0,3 x 0,8 

   

b       6,00 m2 

  2 x 3 x 1 m 

   

v        0,72 m3 

3 x 0,3 x 0,8 

 

Vy          1,98 m2 

 3 x 0,3 x 2,2  

   

odvoz materiálu na mezideponii       65,004 m3 

  vzdálenost do 50 m 

 zemnímu valu      65,004 m3 

  vzdálenost 1 km 

odvoz materiálu na skládku        154,0,39 t 

  vzdálenost do 10 km 

SO-02 REKONSTRUKCE SPODNÍ VÝPUSTI 

V 

 

k   

 

  stávajícího výpustného po-

trubí

Z o-

bí. Potrubí i-

nami. 

 

dová spára. Základová spára spodní výpusti musí být od-
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technický dozor stavby a geolog  ti potvrdí kontrolu základové spáry do stavebního dení-

ku. Na upravenou základovou 

Po za-

tvrdnutí podkladního betonu 

osadit výpustné potrubí. Výpustné potrubí bude obetonováno s ze sí-

tí t-

S e-

la.  beton

/m2) 

Po do-

  

p dle vhodnou zemi-

nou  

po 0,2 m. 

Na 

k soutoku s  

 á-

vajícího t

 ho 

vyrov , 

  

 

vyrovná

k 

 

 

 

o  :        8,28 m3 

 - 4,67 

 3,61 

výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

:        301,10 m3 

 výkop v 3 

  

výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

svahování:          160,00 m2 

   

 výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 
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:          45,00 m2 

   

  výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

P  potrubím 

potrubím DN 400:       24,00 m 

 

výkres 02.2 Spodní výpust 

:       1 soubor 

 

výkres 02.2 Spodní výpust 

zahrázkování:          4,95 m3 

 

výkres 02.2 Spodní výpust 

Z  

výkop jímky:          0,25 m3 

 ,  

  výkres 02.2 Spodní výpust 

          1,00 m 

 Perforované potrubí DN 500 dl. 1 m 

  výkres 02.2 Spodní výpust 

obsyp potrubí:         0,10 m3 

   32  

  výkres 02.2 Spodní výpust 

          80,00 hod. 

  

  výkres 02.2 Spodní výpust 

O  

:         15,70 m3 

   

  výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

:         2,34 m3 

 í DN 300. dl. 11,3 m 

 výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

:       10,69 m3 

 o  

 výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

Z  
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  a spodní výpust:    4,32 m3 

výkop pro spodní výpust - 1,52 

- 2,80 

 výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

         61,20 m3 

bed  28,70 

b - 23,00  

b - 6,00 

 3,50 

výkres 02.1 Demolice spodní výpusti 

betonování základu:         6,80 m3 

   5,36 

   1,44 

  beton C25/30 XC2 

  výkres 02.2 Spodní výpust 

podkladní beton:         0,80 m3 

   0,80 m3 

  beton C8/10 XC0 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

sedlo z betonu:         1,50 m3 

  beton C25/30 XC2 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

:         10,70 m 

  

 výkres 02.2 Spodní výpust 

:        118,50 kg 

  100 x 100 x 8  15,00 m2- 7,90kg/m2 

 krytí 35 mm 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

obetonování potrubí:         2,20 m3 

  obetonování potrubí betonem 

  beton c25/30 XC2 

  výkres 02.2 Spodní výpust 

:       1 kpl 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

s sou:       0,25 m3 

  zdivo nadzákladové z lomového kamene obkladní kámen tl. 300  

   vyspárováním na cementovou maltu 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

V  
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základ:           5,36 m3 

  beton C25/30 XC2 

  podkladní beton         2,38 m3 

 podkladní beton       2,98 m3 

:         1 soubor 

    

   

  beton C25/30 XC2 5  - 3,70 m3 

  beton C25/30 XC2 5  - 3,40 m3 

    - 28,70 m2 

   - 25,20 m2 

   - 342,70 kg 

   2, 7,90 kg/m2, - 210,15 kg 

 ku - 0,36 m3 

        4,75 m3 

   kamene 

  zdivo nadzákladové z lomového kamene obkladní kámen tl. 300  

   vyspárováním na cementovou maltu 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

kotvení kamene do betonu        54 ks 

  ocelové kotvy 4 na 1 m2, Ø8 mm, dl. 400 mm, na chemickou kotvu 

  výkres 02.2 Spodní výpust 

zábradlí ocelové trubkové:        8,35 m 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

:        1 kpl 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

:         0,15 m3 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

:        4,95 m3 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

:       301,10 m3 

   

 výkres 02.2 Spodní výpust 

ohumusování hráze:         7,68 m3 

 ohumusování násypu v tl. 100 mm 

   2, 200 kg/ha 

 výkres 02.2 Spodní výpust 

schody k :         0,46 m3 

  betonová patka 

   výkres 02.2 Spodní výpust 
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schody k :         1,20 m3 

  zdivo z lomového kamene 

   výkres 02.2 Spodní výpust 

Úprava výtoku ze spodní výpusti pod hrází  

:        108.34m3 

  výkres 02.6 Odpadní koryto 

svahování  koryta:         222,24 m2 

  výkres 02.6 Odpadní koryto 

úprava   koryta       74,08 m2 

  výkres 02.6 Odpadní koryto 

o  toku kamenným záhozem:       7,55 m3 

 zához z lomového kamene 80  150 kg 

   výkres 02.2 Spodní výpust 

:      1,07 m3 

  zához z lomového kamene 15  50 kg 

   výkres 02.2 Spodní výpust 

 

:        33,00 m3 

   

   

:         21,60 m2 

   

geotextilie:          101,60 m2 

  geotextilie 200 g/m2,  45,00 

  56,60 

  výkres 02.5  

 dna v :        43,00 m2 

   63, tl. 300 mm, 12,84 m3 

  výkres 02.5  

:       3,96 m3 

   63  

  výkres 02.5  

  rybníka:      5,00 m3 

    

 

          135,00 m2 
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svahování:          25,00 m2 

    

:         35,34 m3 

  výkres 02.5  

geotextilie:          66,00 m2 

  geotextilie 200 g/m2 

  výkres 02.5  

:         18,00 m3 

   128 tl. 300 m, 60 m2 

  výkres 02.5  

:        12,00 m3 

   63 tl. 200 m, 60 m2 

  výkres 02.5  

:          19,00 ks 

  výkres 02.5  

 :      21,20 m2 

   lomového kamene na MC  

   

betonový základ        5,25 m3 

  beton C20/25 

  výkres 02.5  

 :       3,00 m2 

     

   

   výkres 02.5  

P   70 m 

 :         175,00 m3 

  2,5 x délka 70 m 

 výkres  

ú :          332,50 m2 

 4,75 x 70 

  

geotextilie:          385,00 m2 

  geotextilie 200 g/m2, 5,5 x délka 70 m 

   

:         99,75 m3 

   128 tl. 300 mm 

  4,75 x 70 = 332,50 m2 x 0,30,  
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:        42,00 m3 

   63 tl. 200 mm 

  3 x 70 = 210 m2, x 0,20 

   

:          210,00 m2 

  IZD 300/100/15 JP, 70 ks 

   

odvoz materiálu na mezideponii        950,96 m3 

  vzdálenost do 100 m 

odvoz  zemnímu valu       358,66 m3 

  vzdálenost 1 km 

odvoz materiálu na skládku         92,53 t 

  vzdálenost do 10 km 

SO-03  

Nejprve budou z  

s  

 

bude vyrovnána na niveletu 235,85 m n. m . Jednotlivé násyp 

zeminy budou z  

o :       1500 m2 

  výkres 03.1 situace stavby 

odstran :          29 ks 

  výkres 03.1 situace stavby 

:       98,00 m3 

   

  0,49 x 200 

   

:        42,00 m3 

  kámen zához 15 - 50 kg, 0,21 x 200, 

  tento materiál  

   

s  tl. 150 mm  :  426,50 m3 

  výkop 741,50  175,00  98,00  42,00 
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         182,40 m3 

    

    

ohumusování v tl. 100 mm        731,00 m2 

    

         731,00 m2 

  výkres  

ohumusování v tl. 100 mm ve svahu       201,50 m2 

    

         201,50 m2 

   

návodního líce        216,30 m3 

   lomového kamene na sucho s , 721 m2 

   

podsyp 4/32           108,20 m3  

 hrubého drceného kameniva frakce 4-32 

výkre  

kamenná patka         96,80 m3 

   lomový kámen 50  80 kg 

   

geotextilie          1 276,00 m2 

   geotextilie 200 g/m2, 5,80 x 220 

  výkres 03.4. Charakteristické  

svahování           922,50 m2 

   

          731,00 m2 

   

odvoz materiálu na mezideponii       712,30 m3 

  vzdálenost do 100 m 

odvoz  zemnímu valu      140,70 m3 

  vzdálenost 800 m 

odvoz materiálu na skládku        245,00 t 

  vzdálenost do 10 km 

b)  
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. Kámen bude v rámci 

konstrukcí SO-01 a S0- y-

spárován. Kamenné obklady budou kotveny k betonovým konstrukcím, a kámen bude 

 

betonovou konstrukci. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

  na sucho s vyspárováním humozní zeminou a 

osetí travním semenem. Tato konstru , aby odolala 

. 

 lomového kamene do betonu. 

V dokumentaci v 

100  

B.2.7  

a)  

Re  No-

 místech stávajících konstrukcí. 

b)  

  

B.2.8  

 

 o-

stavby nedojde k  
komunikace budou zachovány. 

 
orem.  

  

B.2.9  energiemi 

Vzhledem k 
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B.2.10  

Vzhledem k 

 

B.2.11  

Z charakteru stavby vyplývá u z pod-

 

B.3  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

b)  

N   

B.4  

a)  

Pohyb techniky bude probíhat pouze v prostoru hráze rybníku a v zátop  na pozemcích 

investora. Pokud stavební technika opustí prostor stavby, nesmí dojít k 

 

    

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

t-

budou probíhat zakrytí krytu geotextilií a vrstvou u . a-

 

 

c) Doprava v klidu 

 Stavební stroje budou parkovány v  

d)  

 



  Biologický rybník v  

 

 

DSP VI / 2016          Strana 24 (31) 

B.5  

lastní náklady, v 

pouze s . 

B.6  

a)    

m ze stavební výroby a dopravy 

 

Hluk  

u-

o-

mlouvat akustickými signály.  

 

výfukovýc

vozidel na pozemních komunikacích.  

Vibrace  

 

 

 

n-

materiál nebude í-

í-

  

Odpady  

zejména:  
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b) 

gických funkcí a vazeb v  

V  

o-

 

c)  Natura 2000 

  

d)  

který 

zák.  o-

ené-

 

e) 

 

 charakteru stavby nenavrhují. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k 

z  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a)  a hmot 

Pitná  

 

b)  
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 b-

vypu

DN 400. . Jímka bude provedena pod 

é spáry.  Jímka bude stahovat  a z ní bude voda 

 

c)  

t-

budou probíhat zakrytí krytu geotextilií, vrstvou u . b-

vodního stavu. 

d)  

 i-

zace dojde k  

V  okolí stavby 

 rámci stavby musí být respektována jejich 

ochranná pásma.   

e)   

 

 

á-

sledné práci v jejich blízkosti.  

, kte-

v-

ních vztazích.  

Zákoníku práce. 

f)  
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Tab.  

  

PARCELNÍ 

 

DRUH 

POZEMKU 

KATASTRÁ

LNÍ ÚZEMÍ 
VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

[m2] 

ZÁBOR 

[m2] 

4577/4 
Vodní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

11000 Praha 1 

779 200 

4452/1 
Vodní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

11000 Praha 1 

35 643 3 500 

4449/49 
Orná 

 

Horní  

 

[643777] 

Filipová Hana, 

Náchodská 817/12,  

 

163 163 

4449/48 
Ostatní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

 

335 40 

4449/47 
Ostatní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

11000 Praha 1 

350 230 

4449/46 
Ostatní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

Mariánské 

11000 Praha 1 

213 110 

       4 243 m2 

Tab. 5 Trvalý zábor 

 TRVALÝ ZÁBOR 

PARCELNÍ 

 

DRUH 

POZEMKU 

KATASTRÁ

LNÍ ÚZEMÍ 
VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

[m2] 

TRVALÝ 

ZÁBOR 

[m2] 

4577/4 
vodní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

11000 Praha 1 

779 50 

4452/1 
vodní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

11000 Praha 1 

35 643 3 000 
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4432/1 
vodní 

plocha 

Horní  

 

[643777] 

 

11000 Praha 1 

8 8 

CELKOVÝ TRVALÝ ZÁBOR:        3 058 m2 

 

g)  

Dle /2005 a-

tegorií:  

Odpady:           

17 01 01       490,07 m3 

(zbytky betonu,  )  

 

betonový odpad     378,33 t 

:    5,85 t 

   :     20,70 t 

 z   106,78 t 

     245,00 t 

    111,74 t 

  výtokový objekt:    26,73 t 

       39,25 t 

  z   45,76 t 

 

 

á-

a-

10 km). 

h) Bilance zemních prac  

Výkop zeminy:        1 166,92 m3  

 SO-    73,37 m3 

        72,65 m3 

        0,72 m3 

  SO-02 Rekonstrukce spodní výpusti:    667,05 m3 

         301,10 m3 

         4,95 m3 

         4,32 m3 

        35,34 m3 
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  prohrábka koryta za spodní výpustí:   108,34 m3 

       5,00 m3 

  :        33,00 m3 

   :     175,00 m3 

   SO-     426,50 m3 

   : 426,50 m3 

  

Násyp zeminy:         600,22 m3  

 SO-    8,37 m3 

        8,37 m3  

  SO-02 Rekonstrukce spodní výpusti:    306,05 m3 

  Zahrázkování:       4,95 m3 

         301,10 m3 

  SO-     285,80 m3 

       182,40 m3 

   rnice:      103,40 m3 

Bilance celkem:        566,70 m3 

V  

   

i)  

e-

i-

bu vozidel po 

 

j)  

 

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, á-

 nebude tedy nutné zajistit koordinátora bezpe

 

osti vystavující fyzic-

 

z-
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2. Nelze- d-

ky kolektivní ochrany, mu o-

 

a-

 

4. Není- a-

t-

 

 

m-

223/1995 Sb.  

u-

 

 

k)  

 

orientace. 

l)  

 

m) Stanovení speciálních podmínek pr  

d-

 

n)  
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 vy  

  

 s  

  

Doba trvání: 2 týdny 

Postup Výstavby: 

 zahrázkování  

 p  

 o  

  

 prohrábka odtokového koryta 

  

  

  

  

 srovnání nivelety koruny hráze 

  

Doba trvání:  

 

  

   

   

  

Doba trvání:  

  

 

 

 

  


