
KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU TL. 200 mm
44,00 x 0,20 = 8,80 m³
PODKLAD Z BETONU TL. 100 mm
44,00 x 0,10 = 4,40 m³

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNÁ DLAŽBA
 S VYPLNĚNÍM SPAR CEMENTOVOU MALTOU
12,29 x 0,3 = 3,69 m³

2 x ZAVAZOVACÍ ZÍDKA SE ZÁKLADEM
11,96 x 0,4 x 2 = 9,57 m³

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU TL. 200 mm
32,90 x 0,20 = 6,58 m³
PODKLAD Z BETONU TL. 100 mm
32,90 x 0,10 = 3,29 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 1
0,24 x 8,91 = 2,14

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 2
0,24 x 8,91 = 2,14 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 3
0,32 x 8,91 = 2,85 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 4
0,32 x 8,91 = 2,85 m³

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU TL. 200 mm
45,50 x 0,20 = 9,10 m³
PODKLAD Z BETONU TL. 100 mm
45,50 x 0,10 = 4,55 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÉ VÝTOKOVÉ PRAHY
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ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 4
0,18 x 3,20 = 0,58 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH3
0,32 x 8,91 = 2,85 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 2
0,24 x 8,91 = 2,14 m³

ZAVAZOVACÍ BETONOVÝ PRÁH 1
0,24 x 8,91 = 2,14

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU TL. 200 mm
44,00 x 0,20 = 8,80 m³
PODKLAD Z BETONU TL. 100 mm
44,00 x 0,10 = 4,40 m³

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU TL. 200 mm
45,50 x 0,20 = 9,10 m³
PODKLAD Z BETONU TL. 100 mm
45,50 x 0,10 = 4,55 m³

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU TL. 200 mm
32,90 x 0,20 = 6,58 m³
PODKLAD Z BETONU TL. 100 mm
32,90 x 0,10 = 3,29 m³

2 x ZAVAZOVACÍ ZÍDKA SE ZÁKLADEM
11,96 x 0,4 x 2 = 9,57 m³

LÁVKA Z OCELOVÝCH NOSNÍKU SE 2 PODPĚRAMI
A DŘEVĚNOU VÝPLNÍ A ZÁBRADLÍM
DL. 9 m, ŠÍŘKY 0,5 m

OCELOVÉ ČESLE
DLOUHÉ  cca 1 m,  PO DÉLCE 8,90 m

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNÁ DLAŽBA
 S VYPLNĚNÍM SPAR CEMENTOVOU MALTOU
12,29 x 0,3 = 3,69 m³

VÝKRES DEMOLICE BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU

SITUACE STÁVAJÍCÍHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
MĚŘÍTKO: 1: 50

VZOROVÝ ŘEZ BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
MĚŘÍTKO: 1: 50

VÝKAZ VÝMĚR:
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY: 9,3 m
ODSTRANĚNÍ ČESLÍ: 1 kpl
ODSTRANĚNÍ PRAHŮ: 7,71 m³
2,14 + 2,14 + 2,85 + 0,58
ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ DLAŽBY TL. 200 mm: 24,48 m³
6,58 + 9,10 + 8,80
ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU:12,24 m³
3,29 + 4,55 + 4,40
KAMENNÁ DLAŽBA TL. 300 mm S VYPLNĚNÍM SPAR CEMENTOVOU MALTOU: 3,69 m³
ODSTRANĚNÍ ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL: 9,57 m³
ODSTRANĚNÍ VÝTOKOVÝCH PRAHŮ: 4,65 m³

S

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ TERÉN
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÁ K ODSTRANĚNÍ
DLAŽBA DO BETONU
BETONOVÉ PRVKY
OCELOVÉ ČESLE
LÁVKA
HLADINA STÁLÉHO NADRŽENÍ
KAMENNÁ ROVNANINA
STROMY


