TYPICKE PLOTOVE POLE / MAXIMALNI ODSKOK -SO'-02 -
PODHRABOVA DESKA 300 mm + SVAROVANY PANEL v . 1800 mm
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: ZAKLAD VRTANY :
: $250 min. h. 900mm .
: BET. PODHRABOVA DESKA :
: (POHLEDOVY BETON) :
. 2450x300x50mm :
: USADIT 100mm POD TEREN :
: (X+20) : 2470 :
€ svery rozmer &0 SVETLY ROZMER o
BET. PODHF/%AB. DESKA[ BET. PODHRABOVA DESKA .
; (POHLEDOVY BETON) |1 (POHLEDOVY BETON) :
Xx300x50mm N 2450x300x50mm :

OSOVA VZDALENOST

(X+50) 2500
SIRKA SVAR. PLOT. POLE || SIRKA SVAROVANEHO PLOT. POLE
(X+80) 2530

OSOVA VZDALENOST

MAX. POVOLENY ROZDIL PLOTOVYCH

SLOUPEK (Zn+PVC) 2800x60x60mm (EXTRA PEVNY, tl. 2 mm)
+ 7x UPEVNENI PANELU DVOUSTRANNOU PRICHYTKOU (Zn+PVC)

MAXIMALNI POVOLENY ~
"ODSKOK” = 200mm
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ZAKLAD VRTANY
#250 min..h. 1100mm

L POZN.:

“PRO KAZDY ODSKOK VYVRTAT
“ZAKLAD min. 1100 mm, :
“POUZIT SLOUPEK DELKY 2800 mm:
EA 7x UPEVNENI PANELU .
- DVOUSTRANNOU  PRICHITKOU

POZN:

- POHLEDY NA OPLOCENI JSOU ZOBRAZENY Z EXTERIERU
- VSECHNY SLOUPKY BUDOU SHORA OSAZENY CEPICKOU
(= PLASTOVA KRYTKA UZAVIRAJICI PROFIL SLOUPKU)

A 30.08.2017 PRVNI VYDANI
| INDEX |DATUM |POPIS
AKCE

Oprava oploceni

Areal JZM Motol; Koupalisté Motol
Katastralni uzemi Stodulky p.€. 2115/7

STAVEBNIK

Hlavni mésto Praha, se sidlem Marianské nam. 2/2, Praha 1, 110 01
Odbor ochrany prostfedi MHMP

PROJEKTANT RAZITKO, PODPIS

ORTOGONAL s.r.o.

Za Kovarskym rybnikem 265, 140 00 Praha 4
Kancelar: Manesova 19, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 775 253 788, www.ortogonal.cz
IC: 28068815

VYPRACOVAL KRESLIL
ING. STANISLAV MERINSKY MICHAEL DOPITA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
ING. STANISLAV MERINSKY

STUPEN

DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE

CAST DOKUMENTACE — PROFESE

D. DOKUMENTACE OBJEKTU -
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
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