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188 M - ÚSEK A

CCA 160 M - ÚSEK B

KÁDIŠTĚ A
 LOVIŠTĚ

POŽERÁK

SPODNÍ VÝPUST

OPEVNĚNÍ POD SPODNÍ VÝPUSTÍ S BRODEM

PATNÍ DRÉN

REVIZNÍ ŠACHTY

REVIZNÍ ŠACHTY

102600

68100

ZÁHOZOVÁ PATKA

OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE

DUBOVÁ ALEJ
19 ks PO 10 m

OK 14-16 cm

230,00

NÁVRHOVÁ HLADINA PŘI Q100

HLADINA STÁLÉHO NADRŽENÍ

ÚROVEŇ ZALOŽENÍ

PATNÍ DRÉN

NIVELETA HRÁZE

TERÉN V OSE

STANIČENÍ

ČÍSLO PŘÍČNÉHO ŘEZU
VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SROVNÁVACÍ ROVINA (Bpv)

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
8,3

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
7,7

0

23
5,0

0

23
4,0

0

23
4,0

0

23
4,0

0

23
4,0

0

23
3,3

5

23
4,0

0

23
5,0

0

23
6,0

0

23
6,0

0

23
4,9

0

23
4,8

0

23
4,7

0

23
4,6

0

23
4,5

0

23
4,4

0

23
4,6

3

23
4,9

3

23
5,2

3

23
5,3

8

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
9,0

0

23
8,9

6

23
8,7

8

23
8,9

5

23
8,6

8

23
7,9

5

23
4,4

9

23
7,6

2

23
7,8

8

23
8,3

7

23
8,6

8

0,0 0,110
,00

1

30
,00

2
20,00

50
,00

3
20,00

70
,00

4
20,00

90
,00

5
20,00

10
,00

6
20,00

30
,00

7
20,00

50
,00

8
20,00

70
,00

9
20,00

80
,00

10
10,00

234,40234,50
234,60

234,70
234,80

234,90

233,83

234,40
234,63

234,93

235,23
235,38

KORUNA HRÁZE 239,00 m n.m.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 200

NÁVODNÍ TĚSNĚNÍ HRÁZE - ÚROVEŇ ZALOŽENÍ

1,5 %0,5 %

SPODNÍ VÝPUST

238,30

237,70

MAXIMÁLNÍ HLADINA 238,30 m n.m.

HLADINA STÁLÉHO NADRŽENÍ 237,70 m n.m.

REVIZNÍ ŠACHTY

REVIZNÍ ŠACHTY

102600
68100
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Krajinářské úpravy
soutoku Rokytky a
Říčanského potoka

1 : 500

10.1

18/2017

DSP

Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Situace stavby - část A

Městská část Praha 21

SO-10 Lítožnice -
sloučení rybníků

SITUACE STAVBY - ČÁST A
MĚŘÍTKO: 1:500

LEGENDA:
TĚLESO HRÁZE
VRSTEVNICE HRÁZE PO 0,1 m
SPODNÍ VÝPUST
PĚŠINA V KORUNĚ HRÁZE
KÁDIŠTĚ, LOVIŠTĚ
PATNÍ DRÉN
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
ZÁHOZOVÁ PATKA
MLATOVÁ CESTA

PODÉLNÝ PROFIL
MĚŘÍTKO: 1:500/50

VÝKAZ VÝMĚR:
KOMUNIKACE NA KORUNĚ HRÁZE: 570 m²

VÝKOP: 57 m³
ÚPRAVA PLÁNĚ: 570 m²
GEOTEXTILIE 200g/m²: 570 m³
ŠTĚRK FRAKCE 32/63: 114 m³
ŠTĚRK FRAKCE 16/32: 34,2 m³
LOMOVÁ VÝSIVKA: 22,8 m³ (28,5 t)

DRÉN: 170,7 m
PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 200: 170,7 m
REVIZNÍ ŠACHTY DN 400 4 KS
PLNÁ PLASTOVÁ TROUBA DN 200 3 m

HRÁZ:
OHUMUSOVÁNÍ: 2 875 m²
OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ: 2 875 m²
VÝSADBA DUBŮ OK. 14-16 cm: 19 ks


