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Kanalizace - splaSkova

Objekt hajovny je jiz napojen na splaskovou kanalizaci. Navrhovana ptistavba
bude napojena na stavajici trasu lezaté kanalizace vedené v blizkosti objektu pod
terénem piilehlého pozemku. Stdvajici kanalizace je provedena z trub
kameninovych. Do pavodnich rozvoda v objektu nebude zasahovano.

Lezaté svody jsou navrzeny z trub plastovych KG systém. Potrubi bude uloZeno
do piskového loze a bude zasypano piskem 200 mm nad vrch trubky. Zbyly
vykop bude zahrnut prohozenou zeminou. Svody jsou uloZeny pod podlahami
pfizemi a pod terénem . na leZatém svodu je navrzena RS umisténa v prostoru
schodi§tové chodby, kde bude osazena &istici tvarovka. Sachta je navrzena
v rozmérech 600 x 900 mm s ocelovym poklopem. Pfipojeni na stavajici lezatou
kanalizaci bude provedeno formou vlozeni nové odbocky do stavajiciho svodu.

Svislé  svody jsou navrzeny z trub plastovych HT- systém vcetné potrubi
pfipojovaciho a ventilaéniho. Ventilace bude ukoncena nad stfeSnim plastém,
popfi. ventilacni klapkou ve vyklenku zdiva uzavieném armaturnimi dvirky 150
x 150 mm. KaZzdy svisly svod bude opatfen Cisticem cca 1000 mm nad podlahou
ptizemi. Cisti¢ bude osazen za armaturnimi dviiky 300 x 300 mm plast.

Odvedeni vod z podlah mokrych provozi je feSeno formou podlahovych vpusti
s AK vtokovou mtizkou. V prostoru susarny odévii a bot je navrZzen AK zlab
s protiskluznym pororostem v §ifi 100 mm.
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Vodovod

Objekt hajovny je napojen na vodovodni fad s pitnou vodou. V objektu je jiz
proveden rozvod SV a TV. Do tohoto nebude zasahovano.

Napojeni novych prostor na SV a TV je feSeno v prostoru kotelny u stavajiciho
tlakového zasobniku TV.

Rozvody v objektu jsou vedeny pod omitkou zdiva a v konstrukci podlah

(v tepelné izolaci). Stoupacky budou ukonCeny piivzdusinovacimi a
odvzdusiovacimi ventily dle PD. Tyto budou umistény ve vyklencich
uzavienych armaturnimi dvifky 150 x 150 mm.

Tepla uzitkova voda je pfipravovana v tlakovém zasobniku TV, ktery bude
umistén vedle stavajici v prostoru kotelny. Zasobnik navrzen velikosti 200 1
ACV v kombinovaném provedeni pro svislou montaz , zasobnik je vytapen el.
topnou spiralou a systémem ut. Na piivodu SV pro zasobnik bude osazen
pojistny ventil.

Rozvod TV je navrzen s cirkulaci pomoci cirkulacniho cerpadla s ¢asovym
spinaCem.

Pro potfeba provozu zahrady je navrzeno umistit vytok se Sroubenim na hadici u
sluzebniho vstupu do piistavby hajovny. Pro zimni obdobi bude opatifen
vhitfnim uzavérem a vypousténim.

Rozvod SV a TV jsou provedeny z trub plastovych povolenych pro toto vyuziti
opatfenych tepelnou izolaci v tl. min. 15 mm z polyuretanu. Novy systém je
propojen se stavajicimi rozvody TV , SV a cirkulace.

Spotreba vody

Stfedné Spinavy provoz
Pocet pracovnikli 150sob 476 1/den ........................... 1140 I/den

Mnozstvi spotfebované vody odpovida mnozstvi splaskovych vod.
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Zarizovaci predméty

Navrhuji se z diturvitu, umyvadla, a WC misy v barvé bilé. Sprchové vany jsou
navrzeny plastové v bilé barvé. Vytokové baterie misici se navrhuji tuzemské
vyroby chromované, pro umyvani obuvi je navrzena s ru¢ni sprchou.

Zaveér

Stavba kanalizace a vodovodu musi byt provedena dle pfedem schvalené
dokumentace a dle platnych CSN — EN.

Kanalizace bude zkouSena v lezaté Casti naplnénim vodou, ve svislé siln¢
zapachajicim plynem, po uzavieni vSech vtoki.

Vodovod bude zkousSen tlakem, po provedené uspésné zkouSce bude proveden
proplach dezinfek¢énim roztokem.

Pted zahajenim v vykopovych praci je nutné provést vytyceni vSech podzemnich
siti v zajmovém uzemi stavby.
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Seznam piiloh

technicka zprava

pudorys 1 NP — kanalizace
pudorys 2 NP — kanalizace
pudorys 1 NP — vodovod

pudorys 2 NP — vodovod

pudorys 1 NP — ustifedni vytapéni

pudorys 2 NP — ustiedni vytapéni
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