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Ustiedni vytapéni

Projekt fesi navrh topné soustavy v piistavbé objektu hijovna — Saten a zazemi
pro personal.

Systém ut bude napojen na stavajici centrdlni kotelnu umisténou v pivodni
Casti objektu hajovny. Napojeni nové ¢asti systému je provedeno piimo u
kotle.

Objekt bude vytapén teplovodnim systémem dvoutrubkovym s teplotnim
spadem 75/55 st. C.

Tepelna ztrata vypocitana na zakladé krychlového objemu stavby,pro cely
objekt ¢ini cca 26000 W. Vykon vloZené otopné plochy 31 000 W.

Kotelna

Jako stavajici zdroj tepla je teplovodni kotel na spalovani biomasy —
zplynovaci ATMOS o vykonu 25 kW. Kotel bude nahrazen novym
stejného typu ATMOS GENERATION DC 30 SX, vykon 30 kW.
Kotel bude umistén na shodném misté jako kotel plivodni v prostoru
kotelny. Zabezpecovaci zatizeni systému bude posouzeno
v provadéci PD. Kotel bude pfipojen na pivodni komin.

Rozvody

Systém se navrhuje dvoutrubkovy s nucenym obéhem pomoci ob&hového
Cerpadla. Systém je jiStén tlakovou expanzni nadobou EXPANZOMAT , ktera
je jiZz osazena a bude nové posouzena v provadéci PD.

Potrubi je v koteln€ vedeno pod stropem a dale ulozeno v podlahach 1 NP a 2
NP a dale v drazkach zdiva pod omitkou. V celé délce je tepelné izolované
izolaci MIRALON 25. Rozvod se navrhuje z trub CU jako pajeny.
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Otopna plocha

Navrhuje se z panelovych ocelovych radidtort typu RADIK KOMPAKT
s termostatickym ventilem a radidtorovym regulatnim Sroubenim. Otopna
télesa jsou zavéSena na zdivu pomoci specidlnich uchyti a Sroubii do
hmozdinek. V socidlnim zazemi a susarné odévl a bot jsou navrzeny topné
zebtiky.

Zavér

Stavba a montaz it budou provedeny dle platnych CSN. Po montaZi bude
proveden proplach potrubi.

Topna voda bude chemicky upravena.

Projekt je zpracovan pouze pro stavebni Fizeni, pro montaz je nutné
provést PD provadéci véetné potiebnych vypoéti dle platnych CSN.
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	K o t e l n a  
	Jako stávající zdroj tepla je  teplovodní  kotel na spalování biomasy – zplynovací ATMOS o výkonu 25 kW. Kotel bude nahrazen novým stejného typu  ATMOS GENERATION DC 30 SX, výkon 30 kW. Kotel bude umístěn na shodném místě jako kotel původní v prostoru kotelny. Zabezpečovací zařízení systému bude posouzeno v prováděcí PD. Kotel bude připojen na původní komín. 
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