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2. Rozsah projektovaného zarizeni

Projektova dokumentace elektroinstalaci silnoproudu v objektu hajovny Sarka na k. . Liboc
parc. ¢. 1157. Dokumentace je zpracovana pro stavebni povoleni.

3. Uzité predpisy a normy
Dokumentace je a stavba bude provedena podle platnych zakoni a vyhlasek a podle
predpist harmonizovanych CSN vydanych v dobé zpracovéni PD. Zejména pak:

CSN EN
CSN
CSN
CSN EN
CSN EN
CSN EN

CSN EN

60038
332130ed.3
33305171
61936
50522
62305 ed.2

73 08xx

73 6005 74
33 2000-4-
41ed.2 71

33 2000-4-
42, ed. 2
33 2000-4-
443ed.2
33 2000-4-
45

33 2000-4-
46ed.2

33 2000-4-
473,71

33 2000-5-
51ed.3

33 2000-5-
52ed.2

33 2000-5-
532

33 2000-5-
54ed.3

33 2000-6

33 3022-1

60909-0
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Jmenovita napéti CENELEC

Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické zafizeni
Ochrany elektrickych strojl a rozvodnych zafizeni.

Elektrické instalace nad AC 1kV

Uzemnovani elektrickych instalaci nad AC 1kV
Elektrotechnické predpisy CSN. PFedpisy pro ochranu pfed
bleskem, 1 —4.

Pozarni bezpecnost staveb.

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 41: Ochrana pred Urazem elektrickym
proudem

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 42: Ochrana pted ucinky tepla.
Elektrické instalace budov — Cast 4: Bezpe¢nost — Kapitola

43: Ochrana proti nadproudtm.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 45: Ochrana pred podpétim.
Elektrotechnické predpisy — Elektrickd zafizeni — Cést 4:
Bezpecnost — Kapitola 46: Odpojovani a spinani.
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatreni k ochrané proti
nadproudim.

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51: VSeobecné predpisy.
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Viybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5:

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 53: Spinaci a
fidici pristroje.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5:

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54:

Uzemnéni a ochranné vodice.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 6:

Revize.

Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach —

Cést 1: Soucinitele pro vypocet zkratovych proudd podle

IEC 60909-0.

Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach —
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Cést 0: Vypocet prouddl.

CSN EN 61000-6-4 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cést 6-4:
ed. 2, Al Kmenové normy — Emise — Prlimyslové prostredi.
CSN EN 60331 Silové kabely se zvySenou odolnosti proti Sifeni plamene

4. Udaje o provoznich podminkéch
4.1.Napétova soustava
3/PEN/AC/50Hz/230V/400V/TN-C  pfivodni vedeni
3/NPE/AC/50Hz/230V/400V/TN-S  nové ¢ast rozvodu Saten a skladd

4.2 .Energeticka bilance objektu

Energeticka bilance — zafizeni a doplnéni Saten a skladl bude s celkovym pfikonem
27,5 kW instalovaného ptikonu. Pfi soudobosti zapnuti 0,6 bude hodnota 16,2 kW
soudobého prikonu. Z toho vypliva, Ze stavajici pfipojeni zlistane jisti¢ 3x 25A pro
Satny a sklady a objekty E; F; G a H. Umisténi RE bude vedle stavajiciho elektroméru
pro hajovnu.

Ze stavajiciho elektromérového rozvadéce bude proveden vyvod do hlavni rozvodnice
u elektromérovych rozvadéci s vypinacem 3x 25A ktery bude vybaven napétovou
civkou. Civka bude ovladana tlacitkem TOTAL STOP umisténym vedle sestavy
rozvadécl RE a RH, tak aby byl dosazitelny pro zasah HZS. Zde bude informacni
tabulka o vypnuti Saten a sklad(, vypnuti hajovny.

4.3.0chrana pred nebezpecnym dotykovym napéti

Soustava NN — AC

Nové fesené prostory budou provedeny dle podminek soucasnych norem zejména pak
zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti u zafizeni do 1000 Vst, je
provedena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C podle ¢lanka 413.1, (CSN 33
2000 —4 — 41 ed.2) aizolaci dle ¢l. 415.1, kryty nebo prekazkami dle ¢l. 412.2,
doplinkova ochrana proudovym chranicem dle ¢l. 412.5.

4.4 Urleni prostord podle pUsobeni vnéjsich vlivl

Instalace v prostoru koupelen bude provedena dle CSN 33 2000-7-701 ed. 2 s platnosti
v roce provadéné elektroinstalace. Prostory Saten a skladd jsou z hlediska vnéjsich
vlivll na elektroinstalaci normalni, ve skladech bude uplatnén pozadavek na kryti proti
prachu s minimem IP4X.
5. Popis technického reseni
5.1.Kabelové trasy, propojeni rozvadéci

Kabelové trasy budou vedeny v objektu vedeny pod omitkou nebo v konstrukcich
podlah. Kabeladz bude kryta minimalné 10 mm omitky nebo konstrukci podlahy.
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5.2Zasuvkové obvody

V mistnostech kde budou osazeny zasuvkové vyvody, budou napojeny z rozvadéce RP1
v prostoru skladu. Jisténi zadsuvkovych vyvodl do 20A véetné bude provedeno
proudovym chrani¢em s proudovou nastavbou a rezidualnim proudem Aln 30mA.
Chranic s jisticem bude instalovan na kazdy obvod samostatné. Kabely budou

v zdsuvkach smyckovany. Maximalni pocet zdsuvek na jednom obvodu bude 10 kusu.
Zasuvka budou umistény na sténach ve vysce 300mm spodni hrana zasuvky

Zasuvkova skFin v prostoru skladu bude osazena ve vysce 1200 mm nad cistou
podlahou. SkFfifi bude obsahovat zasuvkové vyvody 1x 400V/32A, 1x 400V/16A a 4x
230V/16A skfin bude dodana véetné jisténi jednotlivych vyvod( véetné proudového
chranice. Zapojeni rozvadéce zasuvkovych skrini bude TN-S.

5.3 Svételné obvody

Osvétleni bude v mistnostech pfisazeno na stropé a bude splfiovat parametry a
pozadavky CSN 12464-1 v platném znéni. Svitidla budou zaFivkova nebo s technologii
LED.

Trasy pro odchod z budov a schodisté budou doplnény svitidly s nouzovym zdrojem a
piktogramem ve sméru Uniku z objektu. Svitidla budou umisténa na stropé nebo na
sténé.

Ovladani svitidel bude vypinaci, skupinovymi vypinaci nebo schodistovymi a kfizovymi
prepinaci umisténymi u dvefi v instalacni vysSce 1,2 m nad Cistou podlahou.

5.4Technické a technologické instalace

V mistnostech bez mozZnosti pfirozeného vétrani budou umistény ventilatory
s napojenim na svételné obvody v mistnosti instalace a s dobéhovym ¢asovym relé.

Ve stavajici kotelné bude umistén novy boiler 2501 pro Satny v objektu hajovny.
Napojeni bude provedeno z rozvadécée RP1 pro Satny a v kotelné bude informacni
tabulka o napdjeni zafizeni z jiného rozvadéce nez zbytek kotelny.

5.5Rozvadéce

Rozvadéc RP1 pro prostor Saten a skladu bude umistén v 1. NP ve skladu. Provedeni
rozvadéce bude min. IP5X. Hlavni pfivod z rozvadéce RH bude kabelem CYKY 5x16
mm?s CYA 16 mm?. Kabelové trasy v objektu budou vedeny kabely CYKY v systému
TN-S. Rozvadéc bude obsahovat sitové jistici prvky, ochranné prvky proti prepéti a
proudové chraniée s nadproudovou ochrannou a rezidualnim proudem 30mA.

6 Ochranné pospojeni

Ochranné pospojeni svorkovnice PE a PEN bude provedeno a propojeno se zemnici
soustavou objektu pomoci svorkovnic u rozvadéce.
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Objekt je osazen ochranou proti blesklim. Tato soustava bude upravena na zdkladé novych
dispozic stfechy a pfistavby prostoru Saten. Na nové stfese bude nové hiebenové vedeni
doplnéné jimaci a pomocnym jimacem na télese komunu s pfesahem min. 1m nad komin.
Svody z jimaci soustavy k méficim svorkdm budou nové provedeny po povrchu fasady a

v mistech kde bude umistén okapovy svod, bude vedeni spojeno v celé délce se svodem.

V prostoru skladu bude vedle rozvadéce RP1 instalovana ekvipotencidlni svorkovnice, ktera
bude pfipojena k zemnici soustavé.

7 Vseobecné pozadavky na instalaci

. veskeré kabelové rozvody budou oznaceny na obou koncich kabelovymi Stitky

. veskeré kabelové rozvody budou nekryté pro moznost kontroly celistvosti
instalace

. ve vnitfnich prostorech budou vsechny nekryté kabelové rozvody ke stavebnim

konstrukcim ukotveny kabelovymi Uchyty, kabelovymi pfichytkami nebo budou
vedeny na kabelovych Zlabech a v trubkach

. instalacni prostupy (prlrazy) musi byt provedeny tak, aby bylo mozné instalace
bez poruseni vedeni demontovat (nepfipustna je instalace kabell bez pouziti
chranicky nebo prichodky ptimo do zdi, s ndslednym zapravenim omitkou)

. veskeré spojeni se zemni¢em, které neni konkrétné specifikovdno, bude
provedeno dratem FeZn @ 8 mm (CYA 10-16mm?zZ)
. Separace datovych a silovych vedeni je dana minimalnimi vzdalenostmi volného

vedeni bez prepazek nebo stinicich ochran 30cm (UTP,2kVA), 60cm (UTP, 2-5kVA),
90cm (UTP, 5kVA). Toto jsou doporucené vzdalenosti

. Prostupy mezi pozarnimi Useky budou opatfeny pozarni ucpavkou dle pozadavku
PBR objektu

8 Bezpeclnost prace a ochrana zdravi, vliv na Zivotni prostredi
Bezpecénost prace a ochrana zdravi musi byt zajistén prislusnymi technicko-organizaénimi
opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych norem a predpisQ. Praci na elektrickych zafizenich smi
provadét jen pracovnici s prislusnou kvalifikaci podle vyhlasky 50/1978 Sb.

§ 34 vyhlasky 268/2009 Sb. je stanoveno:

Elektricky rozvod musi podle druhu provozu splfiovat poZzadavky na:

a. bezpecnost osob, zvitat a majetku;

b. provozni spolehlivost vdaném prostredi pfi ur¢eném zplsobu provozu a vlivu prostredi

c. prehlednost rozvodu, umozZnujici rychlou lokalizaci a odstranéni pfipadnych poruch;

d. snadnou pfizplsobivost rozvodl pri pozadovaném premistovani elektrickych zafizeni a

stroju;

dodavku elektrické energie pro zafizeni, ktera musi zGstat funkcni pri pozaru;

zamezeni vzajemnych nepftiznivych vlivll a rusivych napéti pri kfizovani a soubéhu

silovych vedeni a vedeni elektronickych komunikaci;

g. v elektrickych rozvodech staveb instalovat vidy zafizeni s takovou elektromagnetickou
komptabilitou a odolnosti, aby tato zafizeni v elektromagnetickém prostfedi uspokojivé

S
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fungovala, aniz by sama zpUsobovala nepfiznivé elektromagnetické ruseni jiného zatizeni
v tomto prostredi;

Pti provadéni montaze musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych predpisq,
zejména v otdzkach hluénosti, prasnosti, naruseni stavajici zelené, obtézovani okoli,
znecistovani komunikaci apod. Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické predméty, musi byt pfed uvedenim do provozu
vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a ndpisy predepsanymi pro tato zafizeni pfislusSnymi
zafizovacimi, nebo predmétovymi normami.

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 2000-6 ed.2. Dalsi revize
(periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhltach a po kazdé opravé
vyvolané poruchou, ¢i poskozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po
kazdém zjisténém zasahu bleskem.

J4 osoba odpovédna za zpracovani projektu elektrické instalace, o kterém jsou udaje
uvedeny na strané 2 v zakladnich udajich k projektu dokumentace, potvrzuji svym podpisem
na tomto dokumentu, Ze pfi uplatnéni odpovidajicich znalosti a péci pfi provadéni projektu
timto prohlasuji, Ze projekéni prace, za néz jsem odpovédny podle mych nejlepSich
védomosti a presvédceni podle IEC 60364 s vyjimkou odchylek, pokud jsou.

M

Martin Friihauf

V Kladné 07.2017 vypracoval Martin Friihauf
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