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1. Uvod

Predlozeny projekt fesi stavebni Gipravy ptivodniho prostoru dilna a gardze (ptizemi) a
prostoru pidy domu €p. 40, ulice U pohadky v Praze 6 - Liboci.

Reseny objekt je vyuzivan jako hajovna Sarka, upravované prostory budou slouzit
jako zazemi lesnich zaméstnanct.

V sousedicich prostorech pro bydleni nejsou navrzeny zadné stavebni upravy
(stavajici byt hajného a zazemi).

Nové navrhované prostory jsou samostatné pristupné, jsou dispozi¢né i pozarné
oddéleny od stavajicich, neménénych prostort objektu, budou slouzit t€émto uceltim:

1.NP - susarna odévi, denni mistnost, sklad naradi

2.NP - 2x Satna se socialnim zatizenim

Koncepce feSeni pozarni bezpeCnosti stavajici Casti objektu zlistavd zachovana,
fakticky dochdzi pouze k pozarnimu oddé€leni upravovanych prostort v fesenych podlazich a
jejich novému vyuziti (zdzemi lesnich zaméstnancil), navazujici prostory - ptivodni bytové a
nebytové prostory ziistavaji zachovany.

S ohledem na stavebni stav je Cast objektu vystavéna nove, v pudorysné stopé
puvodniho objektu, pfi zachovani konstrukéniho systému.

Jednotliva podlazi feSeného objektu jsou propojena témito vertikalnimi komunikacemi:
- Ix schodisté (stavajici, z 1.NP do 2.NP)
- 1x schodisté (nové, z 1.NP do 2.NP)
Podkladem pro vypracovani této technické zpravy byly:
- rozpracovany projekt pro stavebni povoleni
- dopliyjici informace investora a projektanta
- prohlidka na misté ve vazb¢ na stavajici ¢lenéni feSen¢ho objektu
- piisluné vyhlasky a normy: CSN 73 0802 (09.2009), 73 0810 (07.2016),
73 0818 (07.1997), 73 0873 (06.2003), 73 0804

(02.2010), 73 0834 + Z1(07.2000, 07.2011) a souvisejici

vyhl.¢. 268/2009 Sb. (08.2009), vyhl.¢. 246/2001 Sb.
(07.2001) + zména vyhl. 221/2014,vyhl.¢. 499/2006 Sb.
(11.2006) vyhl. ¢. 23/2008 Sb. +268/2011 Sb.(09.2011)
- pozadavky investora a projektanta
- pavodni PD na vystavbu feSen¢ho objektu resp. zaméteni stavajiciho stavu s vyuzitim
puvodni PD
Staii objektu cca 80 let (vystavba kolem roku 1940).

Ve smyslu CSN 73 0833 se jedna o budovu pro bydleni skupiny OB1 (stavajici bydleni)
s prostory zadzemim - plati po navrhovanych upravach.

Ve smyslu CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I (schodi§té, byt, nebytové
prostory, zazemi v 1.NP az 2.NP) resp. o zménu stavby skupiny II (feSené zazemi v 1.NP az

4.NP) — viz Posouzeni.

Posouzeni dle CSN 73 0834 ¢. 3.2.
Jako vychozi stav je vyuzit pivodni kolaudovany stav — prostory hajovny se zazemim
(v€etné pribéznych tprav).




a) pozarni riziko

puvodni vyuziti (feSené prostory 1.NP - 2.NP)

pn an

zazemi 45,0 1,0 (CSN 73 0802 tab. A.1, pol. 9.4.a-¢)
byt 40,0 1,0 (CSN 73 0833 ¢l. 5.2.1)

garaz 40,0 1,0 (CSN 73 0802, tab. A.1, pol. 10.2.a)
puda 5,0 0,9

pivodni poZarni riziko:
pn.an.c=45,0.1,0.1,0 =45,0 kg/m?
pn.an.c=40,0.1,0.1,0 =40,0 kg/m?
pn.an.c=40,0.1,0.1,0 =40,0 kg/m?
pn.an.c=5,0.0,9.1,0 =4,5kg/m’
nové vyuziti (feSené prostory 1.NP - 2.NP)

pn an

zazemi 45,0 1,0 (CSN 73 0802 tab. A.1, pol. 9.4.a-¢)
byt 40,0 1,0 (CSN 73 0833 ¢l. 5.2.1)

prostory Saten a zazemi 30,0 1,0 (CSN 73 0802, tab. A.1, pol. 6.1.12)

nové pozarni riziko:

pn.an.c=45,0.1,0.1,0 =45,0 kg/m?

pn.an.c=40,0.1,0.1,0 =40,0 kg/m?

pn.an.c=30,0.1,0.1,0 =30,0 kg/m?
Stavebnimi upravami a zménou uzivani fesenych prostori nedochazi ke zvySeni pozarniho
rizika o vice nez 15 kg/m? (ptivodni byt, nebytové prostory a zdzemi, resp. dochazi ke zvyseni
pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m* (ptivodni ptidni prostory).
b) pocet osob
Stavebnimi Gpravami a zménou uzivani feSenych prostori nedochazi ke zvyseni poctu osob
v feSeném objektu (dispozi¢nimi upravami nedochdzi ke zvyseni kapacity o vice nez 20% na
kteroukoli unikovou komunikaci), pocet osob v byté a nebytovych prostorech je zachovan.
Unikové cesty ze zizemi lesnich zaméstnancti jsou v ramci PBR posouzeny.
¢) zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu
Stavebnimi Gipravami a zménou uzivani feSenych prostori nedochazi ke zvyseni poctu osob
s omezenou schopnosti pohybu, v feSenych prostorech se budou vyskytovat pouze nahodile.
Resené prostory nejsou uréeny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
d) zaména vécné prislusné projektové normy
Stavebnimi Upravami feSenych prostorti nedochazi ke zméné vécné pfislusné projektové
normy, stale CSN 73 0802 a CSN 73 0833 (ptivodni byt a zazemi).
e) zména objektu nastavbou, piistavbou, vestavbou
Stavebnimi upravami fesenych prostori dochazi k vestavbé, ptivodni prostory piidy nebyly
vyuzivany.
Zavér:
V fesenych prostorech (prostory fesené¢ho zazemi lesnich zaméstnancti v 1.NP - 2.NP) dochazi ke
zméné uzivani ve smyslu CSN 73 0834 &l. 3.2., feSené prostory jsou zafazeny do zmény stavby
skupiny II.
V sousednich nefesenych prostorech (byt, nebytové prostory, zdzemi) nedochazi ke zmén¢ uzivani
ve smyslu CSN 73 0834 ¢l. 3.2., feSené prostory jsou zatazeny do zmény stavby skupiny 1.

Posouzeni dle CSN 73 08 34 ¢l. 3.5.
a) objekt s méni nastavbou nebo vestavbou o vice nez dvé podlazi
Stavebnimi Gipravami a zménou uzivani feSenych prostori nedochazi k vestavbé
stavajicich prostorti o vice nez 2 podlazi




b) objekt se méni piistavbou........
Stavebnimi upravami a zménou uzivani feSenych prostori nedochazi k ptistavbé
stavajiciho objektu vé&tsi nez 50% zastavéné plochy a vétsi nez 50m?
c) vyména stropnich konstrukei v rozsahu vétSim nez 75%..........
Stavebnimi Upravami feSenych prostord dochazi k vyméné stavajicich stropnich
konstrukci, nové stropy jsou lepsiho typu nez ptivodni (DP1).
Zavér:
Nejedna se o zménu stavby skupiny III.

2. Situovani objektu

Reseny objekt &p. 40 - hajovna Sarka se nachézi v Praze 6 - Liboci, v ulici U pohadky
v okrajové Gasti méstské étvrti, v oblasti Divoka Sarka, cca 180m od souvislé zastavby.

Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt, ktery je soucasti zastavby provoznich
objektt hajovny Sarka - beze zmény.

Piedmétem PBR jsou vyhradné stavajici prostory zazemi objektu v 1.NP a nové prostory
vestavby, nastavby v 2.NP, sousedni bytové prostory nejsou stavebnimi upravami a zménou

uzivani dotéena.

Umisténi stavby odpovidd pozadavkim ptilohy €. 3 odst. 5 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,»vyhlaska o technickych podminkach staveb®) - stavba neni umisténa v ochranném pasmu
(napft. vysokého napéti) ani v jiném ochranném pasmu - beze zmény.

3. Stavebni konstrukce

Stavajici objekt + navrhované upravy
Svislé nosné konstrukce - zdéné z pInych cihel (stavajici) a tvarnic Ytong (nové)

Obvodové nosné kce - zdéné z plnych cihel (stavajici) a tvarnic Ytong (nové)
+ KZS z EPS (novy)
Vodorovné nosné kce - dievéné tramové stropy (stavajici)
- keramické stropy Jistrop (nové)
Vyplné otvori - vnitini dvete dievéné (stavajici i nové)
- vn¢jsi dvete a okna dieveéné a plastové (stavajici i nové)
Schodisté - zelezobetonové (stavajici i nové)
Podlahy - betonové, naslapné vrstvy dle ticelu mistnosti (stavajici i nové)
Stirecha - celodievény krov (dfeveéné sloupky, pozednice, vaznice, krokve
a klestiny), krytina taSkova (stavajici i nova)
Podhledy - sadrokartonové (nové)
- omitka na dfevéném podbiti (stavajici)
Pricky - zdéné z plnych cihel (stavajici)
- zdéné z prickovek Ytong (nové)
Kominy - zdéné, kotel na tuhd paliva + vyuzivané pro odvétravani (stavajici)
Vytah - neni navrzen

Stavebni konstrukce zabezpedujici stabilitu objektu jsou v souladu s CSN 73 0802
ze smiSenych hmot (kce druhu DP1- stény, stropy, DP3 - krov) - beze zmény.
Vyska objektu h =2,9 m — pozarni - beze zmény.
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Dle CSN 73 0810 ¢&l. 3.2.3.1 se pii uréeni konstrukéni &asti obvodovych nosnych stén
novych objektl nebere zietel na vnéjsi tepelné izolace resp. mohou mit vnéjsi ¢asti (povrchy)
1z vyrobku tfidy na ohen B (ucelend sestava vnéjSiho zatepleni), pozadavky 3.2.3.1 jsou splnény.

4. PoZzarni useky

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby skupiny I, neni rozdéleni na pozarni
useky dale posuzovéano.

Pivodni pozarni useky zlstavaji zachovany beze zmény.
+

Resené prostory zazemi lesnich zaméstnanct (1.NP - 2.NP) budou tvofit samostatny
pozéarni usek oddéleny od ostatnich prostorti objektu.

Reseny objekt bude rozdélen na tyto pozarni seky:

N 1-2.01 - schodistovy prostor + stavajici bytové a nebytové prostory (1.NP - 2.NP)
resp. prostory s nefeSenym ¢lenénim na pozarni useky

N 1-2.02 — zazemi lesnich zaméstnanca (1.NP - 2.NP)

Tyto pozarni Gseky vyhovuji svoji velikosti i charakterem pozadavkim CSN 73 0833,

CSN 73 0802 a vyhl.&. 23/2008 Sb. ,,0 technickych podminkach pozarni ochrany staveb
resp. vyhl. 268/2011 Sb.

5. PoZarni riziko a stupen poZarni bezpecnosti

Prostory se zménou stavby skupiny I (1.NP - 2.NP)
Vzhledem ke skuteCnosti, ze se jedna o zménu stavby skupiny I, jsou pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci povazovany za vyhovujici.

Pozadavky CSN 7308 34 ¢l. 4 ab,d,f jsou splnény (pozarni odolnost ménénych
stavebnich prvkil neni snizena pod ptvodni hodnotu, stupeni hoflavosti neni zvysSen, nové
ziizované prostory vemi sténami a stropy budou utdsnény dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810
na nove¢ provedenou povrchovou Upravu stén a stropti neni pouzito hmot tfidy reakce na ohen
E nebo F (u stropt popi. podhled navic hmot, které pti pozaru jako hotici odkapavaji nebo
odpadavaji).

Prostory se zménou stavby skupiny II (1.NP - 2.NP)
Stanoven je SPB a piislusnéd pozarni odolnost pro nové navrzené nosné a pozarné délici
konstrukce:

N 1-2.01 — bytova jednotka (v€etné pristupového schodisté a zazemi)
Dle CSN 73 0833 ¢l. 4.1.2 je velikost vypo&tového pozarniho zatizeni
pv =40,0 kg/m* pfi ¢=1,0
Pozarni usek je zatazen do II. SPB.

N 1-2.02 — zazemi lesnich zaméstnanci
pn= 30,0 kg/m? an=10,9
ps =5 kg/m? as=0,9
p = 35,0 kg/m?
a=09 b=0_85¢c=1,0




vypoctové pozarni zatizeni:
pv=p.a.b.c=35.09.0,85.1,0=26,8 kg/m’
Pozérni tsek je zatazen do I1. SPB.

Pozadavky CSN 73 0802 tab.12 s piihlédnutim k CSN 73 08 10 :

I1. SPB
2.NP 1.NP 1.PP
posl. nadz. podl. nadz. podl. podz. podl. mezi objekty
a) poZ. stény nosné REI 15 30 45DP1 45DP1
b) poz. stény nenosné¢  EI 15 30 45DP1 45DP1
C) poZ. stropy REI 15 30 45DP1
d) obvodové stény REW 15 30 45DP1
e) nosné kee uvniti PU R 15 30 45DP1
f) nosné kce stfechy REI 15 - -
g) schodisté R 15DP3 15DP3 15DP3
h) pozarni uzavéry EW(EI) 15DP3 15DP3 15DP1
i) nosné kce vné PU R 15 15 15

Posuzovany jsou stavebni (nosné) a pozarn¢ délici konstrukce feSenych prostor (nové prostory
zdzemi lesnich zaméstnancti v 1.NP - 2.NP) a navazujici, ostatni stavajici konstrukce jsou nadale
povazovany za vyhovujici.

Pozadavky jsou posuzovany v rozsahu 5.1.1.a CSN 73 0834.

ad a) pozarni stény nosné - zdéné stény z cihel plnych a tvarnic Ytong tl. min 300mm
- vyhovuje (REI 180 DP1)

ad b) pozarni stény nenosné - zdéné stény z cihel plnych a tvarnic Ytong tl.100 a 150mm
- vyhovuje (EI 60 DP1)

ad ¢) pozarni stropy - stavajici stropy z cihelnych kleneb zachované na celém pudorysu
feseného podlazi - vyhovuje (CSN 73 0834 ¢l. 5.5.7 - REI 90DP1)

- SDK podhled z desek 1x RF 12,5 - vyhovuje (katalog Rigips,

VK 11, 4.70.12-18- min. EI 15 (1.patro - podhled)
ad d) obvodové stény - zdéné stény z cihel plnych a tvarnic Ytong tl. min 300mm
+ kontaktni zateplovaci systém z EPS a XPS tl. 150mm - vyhovuje
(REI 180 DP1)
ad e) nosna kce uvniti PU - zdéné stény z cihel plnych a tvarnic Ytong tl. min 300mm
- vyhovuje (REI 180 DP1)

- keramické stropy systému Jistrop (tl. desky 200mm) - vyhovuje
(REI 120DP1 - katalog vyrobce)

- I nosniky (pfeklady) obetonované (vyztuzna sit’ s maximalni
vzdalenosti pruti 250mm a @ 4mm v obou smérech na obvodu
prafezu, kryti min. 25mm) - vyhovuje (R 60DP1
tab. 4.2.2 — publikace PAVUS)

- stavajici stropy z cihelnych kleneb zachované na celém pidorysu
feseného podlazi - vyhovuje (CSN 73 0834 ¢l. 5.5.7 - REI 90DP1)

- zel.bet. pteklady — vyhovuje (primérné vzdalenost vyztuze
30mm, min. rozmér b=140mm) — vyhovuje (R 45DP1
tab. 2.4 — publikace PAVUS)

- zel.bet. monolitické vénce - vyhovuje (primérna vzdalenost
vyztuze 30mm, min. rozmér b=140mm) — vyhovuje (R 45DP1
tab. 2.4 — publikace PAVUS)

- keramické pieklady — vyhovuje (R 60)
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ad f) nosna kce stfechy - kryty podhledem s funkci pozarniho stropu

ad g) schodisté¢ - zel.bet. schodisté — vyhovuje (min. R1SDP1)
ad h) poZarni uzavéry - nejsou navrzeny

ad 1) nosné kce vné PU - nejsou navrzeny

Pozn.1:

Mezi stavajici bytovou jednotkou a feSenymi prostory nemusi byt dodrzeny pozarni pasy
(CSN 73 0802 ¢l. 8.10.4.c - pozarni vyska objektu < 12,0m).

Pozn.2:
Z hlediska reakce na ohen nejsou na feSeny objekt kladeny zadné zvlastni pozadavky.
Ttidy reakce na oheinl pouzitych materiali:

= DEION. Lt Al
- zelezobeton. ... Al
- ocelové nosniky............coooiiiiiiinine A
- keramické nosniky a vlozky......................... Al
- zdivo z tvérnic a ptfickovek Ytong ...................A1
-SDK desKy...oovviiiiiiiie e A2
SdT@VO. D

- polystyren (tepelnd izolace)..........ccccee...........E

- mineralni vlna (tepelnd izolace)..........c............Al
- betonové stiesni tasky .........cccoeeiiiii i Al

Upfiesnéni vedeni instalaci (ZT.UT...) v pozarné délicich konstrukcich:

- ve zdénych sténach musi ziistat konstrukce v min. tloustce odpovidajici pozadované pozarni
odolnosti (zeslabeni v misté trubniho vedeni

- v SDK sténach budou pozarné utésnény prachody potrubi SDK deskou na obou stranach
stény (napf. manzeta), pii vedeni trubky ptickou musi byt zachovano oboustranné ,,obaleni*
trubky mineréalni vlnou cca 30mm na kazdé strané

_l’_

Zateplovaci systém

Pozadavky CSN 73 0810:

¢l. 3.1.3.2 Pro stavebni objekty uvedené v ¢lanku 3.1.3 b) této normy (objekty s pozarni

vyskou < 12,0m) musi byt pro vnéjsi zatepleni splnény tyto minimalni pozadavky:

a) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B.

b) Tepeln€izolacni materidl sestavy (samostatn€¢) musi vykazovat tiidu reakce na ohen

alesponn E. Pokud je zalozeni vnégjsiho zatepleni nad terénem, je nutné v urovni zaloZeni

aplikovat pozadavky c¢lanku 3.1.3.3 (tj. body al nebo b) této normy s vyjimkou objekti OB1

podle CSN 73 0833.

c) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu

stavebni konstrukce i; = 0 mm.min™

d) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukei.

Pokud neni splnéna tato podminka, je nutné vné&jsi zatepleni navrhnout a realizovat podle

¢lanku 3.1.3.4 této normy.

Poznémka

Za kontaktni spojeni se povazuji ptipady, kde mezi tepelnéizolatnim materidlem a povrchem

konstrukce jsou i pribézné (tj. s délkou nad 0,6m) vertikdlni otvory (napf. vlivem

profilovaného povrchu obvodové stény), jejichz prufezova plocha v horizontalni trovni neni

vétsi nez 0,01 m? na bézny metr.




Zavér:

NavrZzena uprava obvodového plasté vcetné jeho zatepleni, je povaZovana z hlediska
PBS za vyhovujici (CSN 73 0802 ¢l. 8.4.11), FeSeny objekt ma poZarni vy§ku mensi neZ
12,0m (skute€nost 2,9m), pripadné horizontalni vnéjsi zatepleni (presahujici vySe
uvedené parametry) neni navrZeno popr. bude z mineralnich vliken.

Posouzeni EPS viz. Odstupové vzdéalenosti.

Prostupy vSech instala¢nich rozvodu

Prostupy instalaci musi byt utésnény na EI dle prostupované konstrukce dle CSN 73 0802

¢l. 8.6.1.a CSN 73 0810 &l. 6.2.1.

Pozadavky CSN 73 0810 &l. 6.2.1.

Prostupy rozvodli a instalaci (napf. vodovodl, kanalizaci, plynovodii, vzduchovodi),
technickych a technologickych zatizeni, elektrickych rozvodu (kabeli, vodict) apod. maji byt
navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarn¢ délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve
kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéj$§im povrchim prostupujicich
zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici
konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN
65 0201, v piipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal§imi
ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx. Tésnéni prostupti se provadi:

a) realizaci pozarn¢ bezpecCnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni piepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8) nebo

b) dotésnénim (napt. dozdénim, ptipadné¢ dobetonovanim) hmotami tiidy reakce na ohent Al
nebo A2 v celé tloust’ce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych tnikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytahil) a zdroven
pouze v pripadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- EI v pozarné délicich konstrukcich EI nebo REI a nebo

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich piipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. st€énou nebo stropem) a jedna
se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla
nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheit A1 nebo A2
a nebo musi mit vnéj$i priméer potrubi maximalné 30 mm. Pfipadna izolace potrubi v misté
prostupt (pokud jsou) musi byt nehotlavé, tj. tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 a to

s pfesahem minimaln¢ 500 mm na ob¢ strany konstrukce, nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatn¢ vedeného) kabelu elektroinstalace

(bez chranicky apod.) s vnéjsim priimérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen
ve zdéné nebo betonové, ale 1 v sadrokartonové nebo sendvic¢ové konstrukci. Tato konstrukce
musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatn¢ posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespoit 500 mm.
Poznémka 1

Je-1i ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechdn montazni
otvor (podle bodu bl) napft. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tiidy reakce na ohen Al
nebo A2 a to az k povrchu potrubi a to v celé tloust'’ce konstrukce.

Poznémka 2

U prostupti podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym priimérem jako je
pramér kabelu. Pokud by byl v sendvi¢ové konstrukci proveden otvor vétsi, napt. o pruméru
100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.
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Poznamka 3

V ptipad¢ plynovodii jsou dalsi informace uvedeny napi. v (9).

Pozadavky CSN 73 0810 &l. 6.2.2.

Pozarni klapky a klapky pro odvod kouie osazené v pozarné d€licich konstrukcich musi byt
utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni odolnosti klapky vypracované

v souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkousenych

a klasifikovanych feseni.

Pozadavky CSN 73 0810 ¢l. 6.2.3.

Pokud nelze z provoznich nebo technickych divodu zajistit u prostupii pravy podle ¢lanku
6.2 této normy (napf. skupina obtizn¢ ptistupnych prostupt s nekontrolovatelnym utésnénim
nebo prostupy, které nelze odzkouset a klasifikovat), miize byt té€snéni prostupi nahrazeno
jinym feSenim posouzené autorizovanou osobou.

6. Unikové cesty

Prostory se zménou stavby skupiny [

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby skupiny I a pozadavky CSN 73 08 34 ¢l. 4.g
jsou splnény (tnikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny ani jinym zpisobem zhorSena
jejich kvalita), jsou inikové cesty povazovany za vyhovujici.

Tyto tinikové cesty nejsou navrzenymi stavebnimi tpravami podkrovi dotéeny.

Prostory se zménou stavby skupiny II
Dle CSN 73 0818 (73 0834) bude objekt obsazen max. témito osobami:

1.N.P. - zazemi - sklad, suSarna.. .. bez stalého obsazeni osobami
1.NP - denni mistnost ......cccccceeeeeevvveinnnnnen. 8 1 3 = 10 osob
2NP -8ty . .oovveeiieieeeeeeeee e 36 . 1,3 =46 osob
CelREM ..oveiiiiiieeeee e 56 osob

Z provozu zazemi lesnich zaméstnancii vedou tyto nechranéné unikové cesty:
1.NP

- ze skladu ptfimo do venkovniho prostoru

1.NP a2.NP

- z denni mistnosti a Saten pies schodisté do 1.NP a do venkovniho prostoru

Délky NUC
Max. délka NUC pro a = 0,9 tj. 30,0m (jedna NUC) neni v Zadném misté pfekrocena.
Sitky NUC (schodisté)

E 46
u= .S = . 1,0=10,8,83 — 1,0 unikového pruhu tj. 1,0 . 0,55 =0,55m
K 55 (schodiste sitky 1,0m — vyhovuje)
Sitky NUC (dvete)
E 56
u= .S = . 1,0=0,8 — 1,0 unikového pruhu tj. 1,0 . 0,55 =0,55m
K 70 (dvete sitky 0,8m — vyhovuje)

Unikové cesty vyhovuji svoji délkou i $itkou.

Dvefte na unikovych cestach budou otevirany ve sméru uniku (s vyjimkou dvefi z mistnosti
nebo ucelené skupiny mistnosti a dveti do venkovniho prostoru).

Unikové cesty budou vybaveny elektrickym a nouzovym osvétlenim (60 minut).
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7. Odstupové vzdalenosti

Prostory se zménou stavby skupiny [

Zmeénou uzivani Casti stavajicich prostor nedochéazi ke zvyseni Sitky a vysky pozarné
otevienych ploch o vice nez 10% (CSN 73 0834 kap. 4.c), odstupové vzdalenosti jsou nadale
povazovany za vyhovujici.

Prostory se zménou stavby skupiny 11
Vypoctove jsou posouzeny odstupové vzdalenosti od oken, dvefi a vrat nove feSeného zdzemi
lesnich zaméstnancii v 1.NP a 2.NP.

a) Vrata — 1.NP - jednotlivy otvor

lu= 2,0m
hu=24m d=2,5m
pv = 26,8 +5,0kg/m’
po =100 %
¢) Okna a dveie — 1.NP
lu= red.4,5m
hu=red. 3,0 m d=2,0m

pv = 26,8 +5,0kg/m*
po =red. 40 %

c) Okna a dvefe — 1.NP a 2.NP
lu= red. 9,0 m
hu=red. 3,0m d=24m
pv = 26,8 +5,0kg/m’
po =red. 40 %

d) Stiesni plast
StieSni plast’ s palenou (nebo obdobnou nehoflavou krytinou) na df. latich nebo bednéni
se z horni strany povazuje za nehoflavy a nesifici pozar.
Dle CSN 73 08 02 &l. 8.15.4.b.1. se stiedni plast nepovaZzuje za pozarné otevienou
plochu, odstupové vzdalenosti se nepozaduji.

e) Posouzeni odstupovych vzdalenosti od zateplovaciho systému (polystyren - EPS, XPS)
Dle CSN 73 08 02 ¢l. 8.4.12 plati:
Vnéjsi obklady obvodovych stén z hoflavych hmot (at’ jiz slouzi k zatepleni téchto
stén ¢i nikoliv( se posuzuji jako pozarn¢ oteviené plochy podle 8.4.4 a 8.4.5.
Mnozstvi tepla uvolnéné z m* hotlavych hmot vnéjsiho povrchu obvodové stény:
Tloustka max. 150mm:
Q=M.H= 3,15.39,0= 122,85 MJ/m* kde
M = hmotnost 1m* tj. 21,0 kg/m’* x 0,15 = 3,15 kg/m*
H = vyhievnost dle CSN 73 08 24 tj. 39 MJ/kg
Dle CSN 73 0802 ¢l. 8.4.5 se jedna o stény bez pozarné otevienych ploch (mnoZstvi
uvolnéného tepla je mensi nez 150 kg/m?.

ad a-c) Odstupova vzdalenost nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousednich pozarnich
usekd a objektil, zasahuje do prostoru aredlu, tj. nepfesahuje hranice stavebniho pozemku
— vyhovuje (k pfenosu pozaru nedojde).
PNP - viz. Situace PBR
Reseny objekt (nové pozarné oteviené plochy) nelezi v pozarné nebezpeéném prostoru
sousednich objekta.
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8. Technické vybaveni

Elektro - 400/230V, stavajici (upravené) rozvody v netesenych prostorech ptivodnich
bytl, nebytovych prostort a zdzemi, a nové v novém zazemi lesnich zaméstnancu.
Stavajici piipojkova skiin v obvodové zdi u vstupu do objektu + elektromérové
rozvadéce pro jednotlivé provozni jednotky (byty, nebytové prostory, zdzemi,
schodisté) v chodbé u vstupu.
Podruzné bytové rozvadéce v zadveii (i v feSeném zazemi lesnich zaméstnancii).
Pti kolaudaci bude piedloZena revizni zprava elektro.
Vypnuti elektrické energie (TOTAL STOP ve smyslu CSN 73 0848 ¢l1. 4.5.1)
je feseno vypnutim hlavniho jisti¢e u ptipojkové skiiné v obvodové zdi.
Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zatizeni slouzicich
k proti pozarnimu zabezpeceni stavebnich objektd (posilovaci ¢erpadlo pozarni
vody, zatizeni SHZ a pod.) musi mit zajisténou dodavku elektrické energie
alespoil ze dvou na sob¢ nezavislych napajecich zdrojt, z nichz kazdy musi mit
takovy vykon, aby pfi pieruseni dodavky z jednoho zdroje byly dodavky plné
zajistény po dobu piedpokladané funkce zatizeni ze zdroje druhého.
Ptepnuti na druhy napéjeci zdroj musi byt samoc¢inné, nebo musi byt
zabezpeceno zasahem obsluhy stalé sluzby, v tomto ptipadé musi byt porucha
na kterékoliv napajeci soustave signalizovana do pozarni ustiedny nebo jiného
mista se stalou sluzbou.
Trvalou dodavku elektrické energie z druhého zdroje Ize zajistit napf. samostatnym
generatorem, akumulaénimi bateriemi, UPS apod. (viz CSN 33 2130).
V daném pripadé je navrZeno osazeni téchto napajenych zarizeni:
- nouzovych svitidel s vlastnim bateriovym nahradnim zdrojem
(kombinovanych svitidel s nouzovym modulem)
Elektricka zatizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objektl se ptipojuji
samostatnym vedenim z ptipojkové skiiné¢ nebo z hlavniho rozvadéce, a to tak,
aby ztistala funk¢ni po celou pozadovanou dobu i pii odpojeni ostatnich
el. zafizeni (vedeni prostorem bez pozarniho rizika, vedeni v omitce s krytim
alespont 10 mm, vedeni v samostatnych drazkach, popt. Sachtach, vedeni vodici
&i kabeld se snizenou hoflavosti kategorie B podle CSN IEC 332-3 apod.)

Objekt je vybaven hromosvodnym zatizenim, pfi kolaudaci nutno piedlozit jeho
platnou revizi. Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele pied bleskem
nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt z vyrobk tiidy reakce

na ohen nejméné A2.

Vytapéni - upravované prostory zadzemi lesnich zaméstnanct

- tstfedni teplovodni.

Zdrojem tepla pro feSené prostory i stavajici bytové jednotky kotel na tuha paliva
umistény v 1.NP (kotelna) - stavajici vybaveni.

Odvod spalin od kotle stavajicim kominem nad stfechu objektu.

Pti kolaudaci bude ptedloZena revizni zprava komina.

Vétrani - prevazné¢ prirozené okny + odvétravani WC a koupelen, digestoti v kuchynich
puvodnich bytl, nebytovych prostorti a zdzemi + zdzemi lesnich zaméstnancii
VZT potrubim a ventilatory ptes obvodovou zed’ do venkovniho prostoru .
Ptipadné strojovny VZT musi tvofit samostatny pozarni usek (nejsou
projektem navrzeny).
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VZT potrubi nesmi propojovat jednotlivé pozarni useky ( pfi priichodu pozarné
delici konstrukci nutno fesit napt. pozarni klapkou popt. pozarnim
oddélenim VZT potrubi pfi priichodu sousednimi pozarnimi tseky).
VZT rozvody plochy < 0,04 m* vyhovuji bez opatieni.
V ptipadé vice prostupi VZT pozarné délici konstrukci, musi byt zachovana
vzdalenost min. 0,5m mezi jednotlivymi prostupy a plocha vsech prostupti
musi byt max. 1/100 plochy pozarn¢ délici konstrukce.
Vzhledem k priifezové plose VZT rozvodi nejsou v feSeném objektu
navrzeny zadné pozarni klapky a pozarni obklady VZT rozvodi.
Podminky pro vyutsténi VZT potrubi dle CSN 73 0872 ¢1.4.3:
Vyfuk
- 1,5m od vychodt z tnikovych cest
- 1,5m od otvord pfirozeného vétrani CHUC
- 1,5m od nasavacich otvora VZT
- 3,0m od nasavacich otvort pro vétrani CHUC
Sani
- 1,5m a svisle min. 3,0m od pozarn¢ otevienych ploch obvodovych stén
- 1,0m nad rovinu stfesniho plaste, pokud je stfesni plast’ schopen §itit pozar
- otvory pro sani nesmi byt umistény nad stfeSnim plastém, ktery je pozarné
otevienou plochou
Vsechny vyse uvedené podminky pro vyusténi VZT jsou splnény.

Plyn - neni navrzen

9. Pozarni zabezpeéeni

Pivodni parametry zafizeni umoznujici protipozarni zasah nejsou zhorSeny
- viz CSN 73 0834 ¢l. 4.1.

Komunikace - pfijezd pozarni techniky zabezpecen stavajici ulicni komunikaci (ul. U pohadky)
+ zpevnénou piijezdovou komunikaci az bezprosttedné k feSenému objektu
hajovny Sarka (stavajici neménény stav).

Tato komunikace vyhovuje svymi parametry (inosnost, poloméry otaceni)
pro piijezd pozarni techniky (CSN 73 0802 &l. 12.2.3).

Nastupni plochy ani vnitini a vnéjsi zdsahové cesty nemusi byt ziizovany
popt. zistavaji stavajici (CSN 73 08 02 &l. 12.4.4., 12.6.2.).

PozZarni voda
Vnitini odbérné misto
- stavajici prostory hjovny Sarka nejsou vnitinim hydrantovym systémem vybaveny.
Pro potieby navrhovanych stavebnich uprav nemusi byt novy vnitini
pozarni hydrantovy systém zfizovan:
CSN 73 0873 &l. 4.4.b.1 - S . p=(65,41 + 32,23 =97,64) . 35,0 = 3417,4 <9 000.

Vnéjsi odbérni mista

- dle CSN 73 0873 tab. 2 pol. 1 je pro nevyrobni objekty (S = 97,64< 120)
pozadovana dimenze vnéjSiho vodovodniho potrubi DN 80 popft. nadrz
pozarni vody o obsahu min. 14,0 m’.
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Dle CSN 73 0873 tab. 1 pol. 1 je pro nevyrobni objekty (S < 120)

pozadovana max. vzdalenost hydrantu 200m (nadrze 600 m) od objektu.

Potieba pozarni vody (vnéjsi odbérni misto) pro feSené prostory bude zajisténa
vnéjSimi pozarnimi hydranty v piilehlych ulicich (ulice U pohadky, Pod Hajovnou)
ve vzdalenosti max. 200m od objektu.

Elektricka poZarni signalizace - dle CSN 73 0875 nemusi byt EPS ziizovana.
Resené zazemi lesnich zamé&stnanct nemusi byt vybaveno zatizenim autonomni
detekce a signalizace.
Vybaveni stavajicich bytovych prostori AH neni posuzovano.

Samodinné stabilni hasici zaFizeni - dle CSN 73 0802 ¢&l. 6.6.10 nemusi byt SHZ
instalovano (byty, zdzemi):
- ptudorysna plocha > 4000 m2 — nesplnéno
- sou¢in pozarniho zatiZeni pn a soucinitele an > 60 kg/m* — nesplnéno
- pozarni usek umistén v podzemnim popft. vyssim nadzemnim podlazi — nesplnéno
Zavér: objekt hajovny Sarka nemusi byt vybaven SHZ

Samo¢inné odvétravaci zarizeni - dle CSN 73 08 02 &l. 6.6.11 nemusi byt SOZ instalovano
(byty, zazemi):
- pozarni usek umistén v podzemnim popft. vy$sim nadzemnim podlazi
(do 45m) a kde je vice nez 150 osob - nesplnéno
- pozarni tsek umistén v druhém a dal$im podzemnim popft. vysSim
nadzemnim podlazi (nad 45m) a kde je vice nez 100 osob - nesplnéno
Zavér: : objekt hajovny Sarka nemusi byt vybaven SOZ

Bezpecnostni tabulky
Objekt bude vybaven pozarné bezpe¢nostnim znacenim podle CSN ISO 3964
a CSN 01 8013:
Oznacit sméry uniku tam, kde neni ptfimo viditelny vychod na volné
prostranstvi — oveéfit stavajici oznaceni.
Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim — ovéfit stavajici vybaveni.
Oznacit hlavni uzavér vody, plynu a elektrické energie ovéfit stdvajici vybaveni.
Oznacit umisténi PHP — ov¢fit stdvajici vybaveni.

Prenosné hasici pristroje - primarni zadsah bude zajistén témito PHP:

Zazemi lesnich zaméstnanct

nr=0,15.(S.a.c5)”*= 0,15.(97,64.0,9.1,0) *= 1,41 — 2,0 ks PHP

Pro feSené prostory je navrzeno min. toto vybaveni:

1 x PHP praskovy s hasici schopnosti min. 34A - ve vstupu (1.NP - pfizemi)
1 x PHP praskovy s hasici schopnosti min. 34A - v chodbé zazemi (1.NP - ptizemi)
Pocet hasicich jednotek hasiciho pristroje:

S6 — hasici schopnost 3 hasici jednotky (55 B)

Pg6  — hasici schopnost 6 hasicich jednotek (21 A, 113 B)

W10 Hi — hasici schopnost 4 hasici jednotky (13A)

Tyto PHP musi byt umistény na viditelném, lehce pristupném miste.
PHP musi byt schvaleného typu a podléhaji pravidelné ro¢ni revizi.
Vybaveni stavajicich bytovych prostort PHP neni posuzovano.
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Obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) ani klicovy trezor pozarni ochrany (KTPO) nejsou
pozadovany.

Opatieni

a) pii kolaudaci predlozit revizni zpravu elektro a komina
b) ovétit vybaveni PHP popt. provést dovybaveni (min. 1+1ks pro feSené prostory)
c¢) piedlozit u kolaudace doklad o shodé na jednotlivé prvky a materialy pouzité pii stavbe
d) ovétit umisténi a funkenost stavajicich vnéjsich hydrantt
e) prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou opatieny dle CSN 73 0802 ¢1. 11.1.
a CSN 73 0810
f) provést objekt v navrzeném materidlovém provedeni materialové zmény v nosnych
a pozarnich konstrukcich musi byt konzultovany se zpracovatelem PBR
g) fesit rozvody VZT dle bodu 8. Vétrani
h) oznacit hlavni uzavéry (elektro - dle bodu 8) - ovéfit stavajici oznaceni
1) dvefe na unikovych cestach musi byt oteviratelné ve sméru tniku (s vyjimkou dveti
do venkovniho prostoru a dvefi z mistnosti resp. ucelené skupiny mistnosti)
j) objekt (fesené prostory) bude vybaven tabulkami a vystraznymi znackami dle ISO 3864-1
—viz. Vyhl. ¢.246/2001 Sb. § 41, odst.2, pism. o
Soucasné s béznymi svételnymi rozvody budou tinikové cesty a vychody vybaveny
nouzovym (po dobu min. 60 minut) a bezpecnostnim osvétlenim.
Pro nouzové osvétleni budou vyuzita svitidla s vlastnim zdrojem a piktogramem
s vyznacenim sméru uniku
Oznaceny budou:
- unikové cesty (Sipka + nouzové osvétleni)
- vychody do venkovniho prostoru
- PHP
- hlavni uzavéry - vody
- elektro (TOTAL STOP)
k) pticky s pozarni odolnosti budou provedeny v plném profilu podlazi
1) pozarné delici SDK konstrukce (pticky, podhledy) budou s pozarni odolnosti v katalogové
skladbé odpovidajici danému SPB
m) SDK konstrukce musi provadét firma piisluSnym opravnénim, atest bude piedlozen u kolaudace
V piipadé pouziti riznych sadrokartonovych systémut (RIGIPS, KNAUF, LAFARGE)
nutno predlozit atesty s pozadovanou pozarni odolnosti pro jednotlivé stavebni prvky
a jejich pouziti v systému.

Pozn.:
Podminky obsaZené v PBR nutno zapracovat do p¥islusnych &asti projektu.

Piiloha:

1) Situace - hranice pozemku, piijezdy - ptistupy

2) Pudorys ptizemi (1.NP) - pozarni useky, pozarni odolnosti, inikové cesty, PHP, PNP
3) Padorys 1.patra (2.NP) - pozarni tseky, pozarni odolnosti, unikové cesty, PHP, PNP

Kladno, VII.2017 Vypracoval: ing. Petr Havlicek
aut.ing. v oboru PS a PBS
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