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Ústřední vytápění

Projekt řeší návrh topné soustavy v přístavbě objektu hájovna – šaten a zázemí 
pro personál. 
Systém út bude napojen na stávající centrální kotelnu umístěnou v původní 
části objektu hájovny. Napojení nové části systému je provedeno přímo u 
kotle. 
Objekt bude vytápěn teplovodním systémem dvoutrubkovým s teplotním 
spádem 75/55 st. C. 
Tepelná ztráta vypočítána na základě krychlového objemu stavby,pro celý 
objekt činí cca  26000 W. Výkon vložené otopné plochy 31 000 W.

K     o t e l n a    

Jako stávající zdroj tepla je  teplovodní  kotel na spalování biomasy – 
zplynovací ATMOS o výkonu 25 kW. Kotel bude nahrazen novým 
stejného typu  ATMOS GENERATION DC 30 SX, výkon 30 kW. 
Kotel bude umístěn na shodném místě jako kotel původní v prostoru 
kotelny. Zabezpečovací zařízení systému bude posouzeno 
v prováděcí PD. Kotel bude připojen na původní komín. 

 

R o z     v     o d y   

Systém  se  navrhuje  dvoutrubkový  s nuceným  oběhem  pomocí  oběhového 
čerpadla. Systém je jištěn tlakovou expanzní nádobou EXPANZOMAT , která 
je již osazena a bude nově posouzena v prováděcí PD. 
Potrubí je v kotelně vedeno pod stropem a dále  uloženo v podlahách 1 NP a 2 
NP a dále v drážkách zdiva pod omítkou. V celé délce je tepelně izolované 
izolaci MIRALON 25. Rozvod se navrhuje z trub CU jako pájený.
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O t o p n á   p l o c h a 

Navrhuje  se  z panelových  ocelových  radiátorů  typu  RADIK  KOMPAKT 
s termostatickým  ventilem  a  radiátorovým regulačním   šroubením.  Otopná 
tělesa  jsou  zavěšena  na  zdivu  pomocí  speciálních  úchytů  a  šroubů  do 
hmoždinek. V sociálním zázemí  a sušárně oděvů a bot jsou navrženy topné 
žebříky. 

Z     á v     ě r   

Stavba a montáž út budou provedeny dle platných ČSN. Po montáži bude 
proveden proplach potrubí.
Topná voda bude chemicky upravena. 
Projekt je zpracován pouze pro stavební řízení, pro montáž je nutné 
provést PD prováděcí včetně potřebných výpočtů dle platných ČSN.
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