NiCDWS®

A. Pravodni zprava

»,Rekonstrukce technickych objektt rybnika Litoznice“

Investor:  Lesy hlavniho mésta Prahy
Pracska 1885
106 00 Praha 10
Projektant: Ing. Zdenék Andrys

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Prosinec 2015

ENVICONS s.r.0.

Sidlo a provozovna spoleénosti Tel. / FAX: +420 466 531787
Hradecka 569 Mobil: +420 724 708 680
533 52 Pardubice - Polabiny info@envicons.cz * www.envicons.cz

IC: 275 60 015
DIC: CZ 275 60 015
ID datové schranky: 9vm4bde



® sRekonstrukce technickych objektti rybnika LitoZnice*
NiCDAS

Zakazkové cislo: 25 / 2015

Obsah

A, Privodni ZPTAVA ..cceeieuiiiiiiieeteteete ettt ettt ettt sa e sttt e b et e s be e aeeeas 1
A1, Identifikacni Gdaje......ccoevieeiiiiniiiiieeieeeeee ettt ettt s 3
Al.1 UAQJE 0 STAVDE cooooeevessssesseeeseeeeesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssseee 3
A1.2 UdQje 0 ZAAALEIH cooveeuuerssseveeeeseeeeeessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssseseee 3
A13 Udaje o zpracovateli dOKUMENTACE ... sssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3
A.2.  Seznam vstupnich pOdKIadU.........ccceecuerriirriieiriiiniieeiinieee et e e e sreesee e aessaeesaeeens 4
A3, UdAJE 0 TIZEMI ..ttt sttt s s st s s s s s s s s s s sesanenas 4
a)  R0ZSah FESENEN0 UZEIMI ...t s s s s 4
b) Dosavadni vyuZiti @ ZastavenoSt UZEMI ......ueceeneminesis s s sssssssssssssses 5
c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zZvlasté chranéné tizemi, ZAplavoveé UZemI aPO0d. ). oo erenreereererreeseeeee e esessrsses s sessssanes 6
d) Udaje 0 0dtoROVYCh POMEIECH ...t s sssans 6
e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani............. 7
f)  Udaje o dodrzeni obecnych poZadavKl na VYyUZitl UZEMI......c.cccerienmeemeeereeenmeeseesseesssessssssesssesssesssseens 9
g) Udaje o splnéni pozadavki dotCenych OrZANT ......c.omweeeeeueeesesssmesssesssessssesssssssssessssesssessssesssssssssessssness 9
h) Seznam vyjimek a GleVOVYCh FESENI ... s sssssssses 9
i)  Seznam souvisejicich a podmMiNUJICICh INVESTIC ...ttt seseesee e essseaes 9
j)  Seznam pozemku a staveb dot¢enych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)........ 10
A4, UdaJe 0 SLAVDE ...ovveeeeececveveeceeete ettt bbbttt sttt nanas 11
a) Nova stavba nebo Zzména dOKONCENE SLAVDY .....coc.oveercermeemieseesneesnnesnsessssssssesssesssesssssssssss s sssessssssssssnns 11
D) UCI UZIVANT STAVDY coovoeeseesssssssessseeeeesesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssseses 11
€) Trvald nebo doCasna StAVDA .. s 11
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piredpist (kulturni pamatka apod.).....ccceuee... 11
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové UZIVANT STAVED ... 11
f)  Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
PIOAPISTL e rvurreuseerseerneiaseesseessesesseesseesse s b e ss st s b s esse R b eSS R R £ e R R bbb 11
g) Seznam VyjimekK a GleVOVYCR FESENI. ...t sseeseesssesss st sesssssssssssss s sssasssessssssans 12
h) Navrhované kapacity stavby (zastavéné plochy, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateld/pracovnikii apod.) ...cceveeveerrrrernreseeeseeerneenns 12
i)  Zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby medii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadli a emisi apOd.).....coeomereenmrenmeeseesneesnnesnseesneesseeesseeseenns 12
j)  Zakladni predpoklady vystavby (Casové tidaje o realizaci stavby, ¢clenéni na etapy)......ouue.. 14
K)  Orientacni NAKIAAY STAVDY ..o ssssssssss s sssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnnes 15
A.5. Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni.............c.ccevevevreennnen. 15

DSP XII / 2015 Strana 2 (15)



® sRekonstrukce technickych objektti rybnika LitoZnice*
NiCDAS

Zakazkové cislo: 25 / 2015

A.1. Identifikac¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Néazev stavby: »Rekonstrukce technickych objekt rybnika LitoZnice*

Katastralni tzemi: Dubec¢ (633330)

Dotcené pozemky: 1572/4,1872/5, 1872/4, 1571/4, 1571/1, 1872/24, 1574, 1572/3,
1573/1

Kraj: Hlavni mésto Praha

Vodni tok: Ri¢ansky potok

CHP: 1-12-01-029

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebné povoleni

Stavebni urad: Utad MC Praha 15

A.1.2 Udaje o Zadateli

Lesy hlavniho mésta Prahy
Préacéska 1885
106 00 Praha 10 - Zabéhlice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

ENVICONS s.r.o.

E&Mbv@@ 1C: 27560015

Hradecka 569, 533 52 Pardubice — Polabiny
Zodpovédny projektant: Ing. Stépan Plodek

Manazer projektu: Ing. Lukas Radek
Néavrh vypracoval: Ing. Zdenék Andrys
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A.2. Seznam vstupnich podklada

- Zaméreni sedimentu v¢. vypoctu objemu sedimentu — 12/2014 — Vaclav EIDLPEZ
Dokumentace ,,Podpora vymezovani zaplavovych tizemi a studii odtokovych poméra —
oblast povodi Dolni Vltavy“ — 09/2013 — GEFOS a.s., Vodohospodatsky rozvoj a
vystavba a.s.

- Rozbory sedimentii — Monitoring, s.r.0.— 02/2015

- Pléan péce o PP LitoZznice na obdobi 2010-2022

- Hydrologické tidaje povrchovych vod — CHMU — 09/2015

- Posouzeni technického stavu VD — Vodni dila-TBD — 07/2015

A.3. Udaje o tizemi

a) Rozsah reSeného tizemi

LitoZnice je soustava tff bo¢nich rybniki Novy, Myslivecky a V Myté v dolnim toku
Ricanského potoka v km 1,3 az 1,8 nad soutokem s Rokytkou, ktera byla vybudovana
v poloviné€ 20. stoleti na misté starsiho zaniklého rybnika.

Hladina normalniho nadrzeni je nastavena na koté 236.46 m.n.m. Vyse uvedena kdéta je dana
ubouranou prelivnou hranou bezpec¢nostniho prelivu — viz. priloha F.2 fotodokumentace —
obr. 2. Plocha vodni hladiny je 2.3 ha pti H.N.N.. Délka zatopy je pfi provozni hladiné 300 m.

Hlavni hraz je mohutna4, jeji celkova vyska presahuje 5 m, prevyseni koruny nad hladinou
vody v rybniku je 2 — 3 m a v zakladu je hraz Siroka vice nez 15 m. Navodni opevnéni hraze
neni pod vegetaci patrné.

Boéni hraz oddélujici rybnik od Ri¢anského potoka je zeslabena abrazi, jeji §irka v koruné je
jen asi 1 — 2 m. Oba svahy jsou velice strmé a prevyseni koruny nad hladinou vody v rybniku
je jen okolo 0,5 m. Boéni hraz neni opevnéna, na ndvodni éast probiha progresivni abraze — i
v mistech provizorniho zpevnéni hatémi doslo k dalsimu postupu eroze hraze v radu desitek
cm. Brehy rybnika jsou zarostlé rakosim a naletovymi dfevinami, porost je zna¢né
neprostupny a zté€zuje kontrolu objekti.

K vypousténi rybnika slouzi betonovy uzavieny dvoudluzovy poZerak (osazena je jen jedna
dluzova sténa) vnitinich rozmeért 1,2x1,2 m a betonova spodni vypust DN 400 zatsténa do
potoka. PoZerak nema pristupovou lavku. Vyska dna odpadniho potrubi je na vtoku do
rybnika 324.27 m.n.m. a na vytoku z rybnika 324.18 m.n.m.

Asi 10 m od pravého zavazani hlavni hraze ma rybnik pfimy bezpecnostni preliv vyzdény
z kamene, s délkou prelivné hrany 4 m. Na hrané prelivu je dodate¢né vybetonovan prah
vysoky cca 0,6 m, do kterého je ve stedni ¢asti vybourana Stérbina sitky asi 0,3 m. Hrana
prelivu je priblizné 0,8 m nad trovni hladiny vody v rybniku. Z dimenzi a vyskového
usporadani hlavni hraze a prelivu je patrné, Ze jsou tyto objekty poziistatkem ptivodniho
prito¢ného rybnika, v jehoz zatopé byly pozdéji vybudovany stavajici nadrze.

Natok do rybniku V Myt€ je z vySe poloZeného rybnika Mysliveckého rybniku potrubim DN
400.

Odbahrnovany rybnik je souéasti ptirodni paméatky (PP) LitoZnice. V planu péée je tento
rybnik oznacen jako rybnik 3 — V Myté. V soucasnosti je hladina normélniho nadrzeni
nastavena v souladu s planem péce o 0.75 m niZe nez hladina na zbyvajicich dvou vodnich
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plochach. PP Litoznice predstavuje vyznamny krajinny prvek. Krajinny reliéf tvori meélce
zafiznuté tdoli Ri¢anského potoka situované od jihu k severu, v jehoZ centru je soustava t¥
rybnikd. VSechny nadrZze jsou obto¢né. Na vychodni strané je tidoli ohranic¢eno strméj$im
svahem, pokrytym lesem, ktery je rovnéz soucasti ZCHU. Na zapadni strané je lokalita
lemovana zeméd€lskymi pozemky. PP Litoznice lezi v nadm. vy$ce 236—260 m. LitozZnice je
predevsim ornitologickou lokalitou. Jeji vyznam spociva v tom, ze predstavuje jednak
hnizdisté, jednak velmi vyznamné refugium ptak pii podzimnich a jarnich migracich. Obé
funkce Gzemi jsou pro soucasnou prazskou aglomeraci nezastupitelné. Zaroven predstavuje
dtlezity biotop pro fadu dalsich zZivoéichi jako bohaté lokalita obojzivelniki i pro vyskyt
vzéacné€jsich druhtt hmyzu a mékkyst: Hnizdi zde napt. motak pochop, strnad rakosni,
potapka mala, potdpka rohac, moudivlacek luzni, dolozen je vyskyt vzacnéjsich druhi na tahu
a prechodné (napf. volavka bil4, 1ziéak pestry, moréak velky, koptivka obecn4, hohol severni,
vzacné druhy bahnak).

Z obojzivelniki se zde vyskytuji skokani (zeleny, hnédy i vzacny stihly), dva druhy ropuch a
colek obecny.

Predmeétem dokumentace je oprava objektii na rybnice V Myté. Navrh po¢ita s vyrovnanim
koruny hraze, opevnénim navodniho svahu hraze, opravé bezpeénostniho prelivu, viyméné
vypoustéciho zatizeni a doplnéni patniho drénu do hrazového télesa. Soucasti opravy bude
vystavba lovisté a kadisté, ke kterym je navrzen pristup z hraze pomoci schodisté z lomového
kamene.

Zakres FeSeného tizemi do ortofota

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi

Odbahrnovany rybnik je situovan v nezastavéné ¢asti extravilanu, 1.5 km severovychodné od
Dubce. Cel4 soustava rybniki byla vybudovany na misté ptivodniho rybniku v 50. letech 20.
stoleti. Tento zasah se ukazal byt prospésny zejména pro aviofaunu — rybniky se staly
vhodnym mistem pro zastavky vodniho ptactva pfi tazich, nékteré druhy zde zahnizdily. Niva
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byla ovsem z velké ¢asti pti stavbé rybnikid porusena, coz vedlo k jeji podstatné ruderalizaci a
ztraté prirozeného razu. Nicméné s dal$im rozvojem pobtezni a okolni lu¢ni vegetace a
zarGistanim byvalych sadi vznikla mozaika rtiznorodych biotopti (od mokiadnich po
xerotermni), vhodnych pro nejriznéjsi druhy zivocich. Vzhledem ke kvalité nové utvarenych
biotopi byla proto LitoZnice vyhlasena v r. 1988 prirodni pamatkou.

¢) Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné tizemi, zaplavové tizemi apod.)

Rybnik V Myté je soucasti prirodni pamatky LitoZnice a prirodniho parku Ricanka.

ResSené tizemi neni soucasti pamatkové rezervace ani pamatkové zoény.

V ramci studie ,,Podpora vymezovani zaplavovych tizemi a studii odtokovych pomért — oblast
povodi Dolni Vltavy“ bylo stanoveno zaplavové tizemi na Ri¢anském potoce. Ze zakresu
vyplyva, Ze FeSené izemi je ohrozeno pouze pri Qioo.

Zaplavoveé uzemi

Zékres zaplavového tizemi - ,,Podpora vymezovani zaplavovych tizemi a studii odtokovych pomérit — oblast
povodi Dolni Vltavy“
d) Udaje o odtokovych pomérech

Povodi Ri¢anského potoka leZi z poloviny ve stiedofeském kraji a z druhé poloviny na tzemi
hlavniho mésta Prahy. Ri¢ansky potok prochazi od pramenné oblasti u obce Tehov k Gsti do
Rokytky u Béchovic.

Vodni tok Ri¢ansky potok
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Cislo hydrologického poradi 1-12-01-0290

Profil pod spodni vypusti rybniki v Litoznici
Plocha povodi 35,71 km?
N-leté prutoky
N-leté priitoky Qy m3/s
1 2 5 10 20 50 100 Trida
1.7 3.20 6.20 9.40 13.50 20.4 27.0 III
* Data CHMU- 30.9.2015
M-denni pritoky
Profil Plocha Data m - dennich vod T¥ida
povodi presnosti
(km?) (1s-1)
30 | 60 | 90 120 (150 | 180 | 210 240 (270 |300 330 | 355 |364
Ric¢ansky potok
Dubec¢ 33,566 |241 |173 (136 [112 |94 |79 | 67 |56 | 46 | 36 | 26 |15 | 7 III

Usti do Rokytky | 37,024 | 266 |190 |150 |123 |103 | 87 | 73 | 61 | 50 | 40 | 29 | 17 | 7,5 III

* http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-

rokytky/

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho
planovani

Uzemni plan hl. m. Prahy byl zpracovén, projednan a schvalen postupem, stanovenym sta-
vebnim zdkonem 50/1976 Sb. a provadéci vyhlaskou 84/1976 Sb., o izemné planovacich pod-
kladech a izemné planovaci dokumentaci, ve znéni platném k 30. 6. 1998. Zpracovatelem
tizemniho planu je Utvar rozvoje hl. m. Prahy.

Uzemni plan schvélilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svym usnesenim ¢&. 10/05 ze dne 9. 9. 1999.
Zavaznou cast tzemniho planu stanovila vyhlaska hl. m. Prahy ¢. 32/1999, schvalené usnese-
nim rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 1156 ze dne 26. 10. 1999. Od svého schvaleni byla vy-
hlaska nékolikrat aktualizovana.

Vyhlaska mimo jiné stanovuje regulativy funkéniho a prostorového usporadani tizemi hlav-
niho meésta, které spolu s prislusnymi vykresy schvaleného tzemniho planu tvori zakladni
podklad pro rozhodovani stavebnich tradi v izemnim Fizeni o umistovani staveb.
Vyhlaska hl. m. Prahy ¢. 33/1999 natidila stavebni uzavéru ve velkych rozvojovych tizemich.

Také tato vyhlaska byla schvalena usnesenim rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 1156 ze dne
26. 10. 1999.

NiZe je uveden vytez ze situace izemniho planu sidelniho ttvaru hlavniho mésta Prahy (stav
k 8.1.2013).
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Vytez z platného tizemniho planu

VODNI PLOCHY

PRIRODA, KRAJINA, ZELEN
REKY, POTOKY, RYBNIKY, VODN{ NADRZE, PLAVEBR] KANALY - LESNI POROSTY
ZEMEDELSTVI HISTORICKE ZAHRADY/PARKY A PARKOVE UPRAVENE PLOCHY
EI ZARIZENT A STAVBY SLOUZICI INTENZIVNT ZEMEDEL. VYROBE HRETTOVY
ORNA PUDA, PLOCHY PRO PESTOVAN! ZEL ENINY PRIRODNT NELESNI PLOCHY
SPECIFICKE PLOCHY [8 ] touxy, eastviny
SUCHE POLDRY [(2 | wousentzees
VEREINA PROSTRANSTV] SADY A ZAHRADY
URBANISTICKY VYZNAMNE KOMUNIKACE A PES{ LAVKY II] VINICE
NAPLAVKY, HRAZE, SNIZENA NABREZ] ZAHRADKY A ZAHRADKOVE OSADY
TEEERNI PLOCHY ] zvmaovicrvi
!El PLOCHY MENSI NEE 0.29 ha NERO FUNKCE
V RAMCI POLYFUNE UZEMI PLOAME NEDEFINOVANA L] HODNOTNA ZELER VYZADUTCE ZVLASTNI OCHRANU

Legenda k vykresu UP

Oprava objektii na rybniku v Litoznici bude probihat na ploSe s funkénim vyuzitim dle tizem-
niho planu VOP — vodni plochy (feky, potoky, rybniky, vodni nadrze, plavebni kanaly), Ze-
lent méstska a krajinna (ZMK) a louky, pastviny (NL)

Funk¢éni vyuziti ZMK:
Prirodni krajinna zelen, skupiny porost, rozptylené ¢i liniové porosty dievin i bylin, zAmérné
zalozené plochy a linie zelené (parkové pasy), pobytové louky.

DSP XII / 2015 Strana 8 (15)



® sRekonstrukce technickych objektti rybnika LitoZnice*
NiCDAS

Zakazkové cislo: 25 / 2015

Dopliikové funkéni vyuziti:

Verejné pristupna hristé prirodniho charakteru, détska hristé, drobné vodni plochy,
drobna zarizeni slouzici pro obsluhu vodnich ploch, cyklistické stezky, jezdecké
stezky, pési komunikace a prostory a komunikace téelové. Nezbytna plosna zatizeni a liniova
vedeni TV (pro uspokojeni potiteb izemi vymezeného danou funkci).

Funkéni vyuziti NL:
Trvalé travnaté kultury, solitérni porosty.
Dopliikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory, ko-
munikace ucelové (slouzici stavbam a zatizenim uspokojujicim potieby izemi vymezeného da-
nou funkei), nezbytna plosna zatizeni a liniova vedeni TV.

Z vyse uvedeného je patrné, ze je zameér v souladu s platnym tizemnim planem.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi

Umisténim stavby nebude ovlivnéno stavajici funkéni vyuziti izemi. Predmétem
dokumentace je oprava objektii na rybnice a vybudovani otevieného koryta z odpadniho
potrubi pozerdku do Ri¢anského potoka.

g) Udaje o splnéni pozadavkia dotéenych organi

Stanoviska dotcenych organi statni spravy (DOSS) a spravct inzenyrskych siti budou
respektovana. Veskera stanoviska a vyjadreni potfebna k zajisténi stavby (opravy objektti na
rybnice V Myté) budou zajisténa pred zahijenim stavby v ramci potiebnych spravnich rizeni.
h) Seznam vyjimek a tlevovych ireseni

Ve vztahu k projektu nebyly zddné vyjimky a tlevy feseny.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Soucasné s opravou objektti dojde k odbahnéni zdrze rybniku. Piistupové komunikace, které
byly navrzeny v ramci projektu ,Revitalizace rybniku Litoznice — odbahnéni“, budou vyuzity i
pro potieby této stavby. Diky koordinaci téchto dvou zakazek dojde k aspote vefejnych
prostiedki a k redukei opétovnych rusivych vlivii na predméty ochrany PP Litoznice pii
samotné vystavbe.
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j) Seznam pozemki a staveb doté¢enych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Tabulka dotcenych pozemki — oprava objektl na rybnice V Myté (soustava rybnikt V Litoz-
nici).

Par- < ,
k.a. celni Cislo Druh Vyméra Vlastnické pravo
- LV | pozemku [m2]
¢islo
Dubet 1572/ 10 ostatni plo- 6 Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
572/4 97 cha Mésto, 11000 Praha 1
Dubet 1872/ 10 vodni plo- 6 Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
7215 97 cha 3 Meésto, 11000 Praha 1
" vodni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dubeé 1872/4 | 1097 cha 75 Mésto, 11000 Praha 1
o Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dubeé 1571/4 | 1097 TTP 974 Meésto, 11000 Praha 1
" Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dube? 1571/1 | 1097 TTP 18776 Meésto, 11000 Praha 1
Dubeé | 1872/24 | 10 vodni plo- 160 Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
72124 97 cha 33 Mésto, 11000 Praha 1
Y ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dube? 1572/3 | 1097 cha 979 Meésto, 11000 Praha 1
Dubet 1572/1 | 10 ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Maridnské nam.2/2, Staré
57 97 cha 737 Mésto, 11000 Praha 1
Y vodni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dube? 1573/1 | 1097 cha 25377 Meésto, 11000 Praha 1

Tabulka dotéenych pozemki - piistup na stavbu po stavajicich polnich cestach po pozemcich
investora

. Parcelni | Cislo Druh Vymeéra s Yoz
k.a. &islo LV pozemku [m2] Vlastnické pravo

« ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube? 1592 1097 cha 941 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubed L 10 vodni plo- 1866 Hlavni mésto Praha, Maridnské
593 97 cha nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1504/1 10 orné pida 62 8 Hlavni mésto Praha, Marianské
594 97 p 3647 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1601/ 10 orné pida 849 Hlavni mésto Praha, Marianské
7 97 p 404 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

" Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube? 1596 1097 TTP 31248 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1600/ 10 orné pada | 114 206 Hlavni mésto Praha, Marianské
4 97 p 43 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

DSP XII / 2015 Strana 10 (15)



® sRekonstrukce technickych objektti rybnika LitoZnice*
NiCDAS

Zakazkové cislo: 25 / 2015

Dubet 1571/ 10 TTP Hlavni mésto Praha, Marianské
57114 97 974 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

N Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube? 1571/1 1097 TTP 18776 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1872/2 10 vodni plo- 160 Hlavni mésto Praha, Marianské
72/24 97 cha 33 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

o ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubeé 1572/1 1097 cha 737 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1572/ 10 ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské
572/3 97 cha 979 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

*Docasny zabor TTP a orné ptidy nebude trvat déle nez po dobu stavby — max. 9 mésict.

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o opravu objektl na stavajicim vodnim dile. Nejde o novostavbu ani zménu

dokoncéené stavby.

b) Uéel uzivani stavby

Rybnik je vyuzivan k extenzivnimu chovu ryb. Neméné diilezit4 fce soustavy vodnich ploch je

fce krajinotvorna se zamérenim na ochranu bioty, konkrétné aviofauny.

c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba

Opatteni bude stavbou trvalou s trvalym zaborem pozemkii.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi (kulturni pamatka
apod.)

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba resit jeji ochranu.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace nefesi - na tento typ stavby (oprava technickych objektii na rybnice)
se nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

f) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisia

Veskera stanoviska a vyjadreni DOSS budou respektovana a budou souéasti dokladové ¢asti
dokumentace. Veskera stanoviska a vyjadreni potfebna k zajisténi stavby (opravy objektii na
rybnice V Myté) budou zajisténa pred zahajenim stavby v ramci potiebnych spravnich fizeni.
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g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Ve vztahu k projektu nebyly zddné vyjimky a tlevy feseny.
h) Navrhované kapacity stavby (zastavéné plochy, obestavény prostor, uzitna

plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivateltii/pracovnikia apod.)

Parametry stavby:
- provozni hladina 236.46 m.n.m.
- plocha hladiny pfi provozni hladiné 23 000 m2
- kota koruny hraze 239.00 m.n.m.
- délka hraze 100 m
- §itka hraze v koruné 3.5m
- kota bezpecnostniho prelivu 237.70 m.n.m.
- predpokladana max. hladina 238.30 m.n.m.
- §irka prelivné hrany 19 m

- kapacita bezpe¢nostniho prelivu 13.69 m3/s (1/2 Qio0)
- objem zadrzené vody pti H.N.N. po odbahnéni 25 000 m3
- vyska pozeraku 4.0m

- kota horni hrany pozeraku
- délka lavky k pozeraku

238.30 m.n.m.
8.73 m

- vypoustéciho potrubi DN 800, PE silnosténné délka 27 m

- velikost lovisté a kadisté

7.5 X 12.0 m

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby medii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi

apod.)
SO o1 Pripravné a dokoncovaci prace
Odstranéni kirovin 2470 m?2
Smyceni dfevin 38 ks
Zatravnéni hraze 1531 m?2
Zatravnéni odpadniho koryta 308 m2
Zatravnéni manipulacnich past 800 m2
Zatravnéni celkem 2639 m?2

Pristupové komunikace a zatizeni staveni$té budou zfizeny v rdmci stavby ,Revitalizace

rybniku Litoznice — odbahnéni®.

SO o2 Oprava hraze

Vykop (oprava a pirekop hraze, patni drén) 3946 m3
Dosypani hrazového télesa 2753 m3
Vyrovnani koruny hraze 231 m3
Vyska hraze max. 4.7 m
Sklon vzdusného lice 1:2.5

Sklon navodniho lice 1:3.0

Opevnéni koruny a vzdusného lice ohumusovani a oseti travnim semenem
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Opevnéni navodniho lice od paty po Hmax
Odstranéni betonového potrubi
Prekop délici hrazky — odstranéni pozeraku

dlazba z lomového kamene 1199 m2
DN 400, dl. 14 m
116 m3

Odstranéni stavajici kce poZeraku ze Zelezobetonu 7.5 m3
Zpétny zasyp prekopu potrubi v misté délici hrazky128 m3

Patni drén — perforované potrubi PVC DN 200 89 m

Betonova revizni Sachta 1ks

SO 03 Oprava pozeraku

Pozerak

Vypustné zarizeni otevreny trojdluzovy pozerak
Vyska pozeraku 4.0 m

Poklop dubovy - uzamykatelny 2 ks

Prepad pres dluzovou sténu pri Hmax 8551/s

Odpadni potrubi

Diafragma DN 700

Material potrubi silnosténny PE DN 800
Délka potrubi 27 m

Sklon potrubi 0.5%

Pii Qmax = 8551/s 2/3 plnéni - nedojde k zahlceni potrubi
Odpadni koryto

Délka 49 m

Vykop pro odpadni koryto 92.3 m3

Sklony svahii 1:2

Hloubka ccal.0m

Sklon 0.65 %

Zahoz z LK 50-80 kg, tl. 300 mm 5.7 m3

Zahoz z LK 80-150 kg, tl. 300 mm 6.1 m3

Lovisté a kadiste

Panely 3.0%1.5%0.15 20 ks

Schody k lovisti

Schody z LK do betonu na cem.maltu 37 m2

Lavka k poZeraku

Lavka z kompozitu bez zabradli délka 8.73 m

SO 04 Oprava bezpecnostniho prelivu
Kota hrany BP

237.70 m.n.m.

Vyska prepadového paprsku 0.6 m
Predpokladana max. hladina 238.30 m.n.m.
Sitka prelivné hrany 19 m
Zavazovaci prahy z LK na MC 15 36 ms3

Dlazba z lomového kamene, tl. 30 cm 595.2 m?2
Zahoz z lomového kamene 80-100 kg 28.5 m3
Odstranéni stavajici kce BP

Betonové prahy 3.50 m3
Dlazba z LK 26.4 m3

Zdivo z LK 23.9 m3
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Celkova bilance zemnich praci
3946 — 2753 — 231 + 116 — 128 + 92.3 = vykop 1042.3 m3

Prebyteéna zemina bude odvdZena na pozemky investora v k.u. Dolni Podernice, p.¢. 1447/5,
1447/6 na vzdalenost cca 5.5 km.

Odvazeny vykopek musi spliiovat podminky dle vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1 a 10.2.

Investor pred zahajenim vystavby, v rdmci pripravnych praci, realizuje IGP na hlavni hrazi
rybniku. InZenyrsko-geologicky priizkum by mél prokézat vhodnost zemin v hrézi pro
vystavbu homogenni hraze dle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze.

Vzhledem k tomu, Ze investor v soucasnosti nedisponuje deponii vhodné zeminy dle vyse
uvedenych normovych pozadavki (2753 ms3), tato dokumentace uvazuje s variantou, ze
zemina z télesa hraze vyhovuje normovym pozadavkim a bude pouzita na dosypani
hrazového télesa.

S prebyteé¢nou zeminou bude naklddano v souladu se zdkonem o odpadech zak. ¢. 185/2001
Sb. ptiloha ¢.9.

Vznik dalsich druhti odpadii:

Odstraneni stavajici kce bezpecnostniho prelivu

betonové prahy 3.5 m3
Dlazba z LK (ptelivna plocha) 26.4 m3
Zdivo z LK (zavazovaci kridla) 23.9 m3
Odstranéni stavajici kce pozeradku

Odstranéni betonového potrubi DN 400 dl. 14 m
Odstranéni kce pozeraku, Zelezobeton 7.5 m3

Pfi demolice vySe uvedenych objekti dojde ke vzniku nésledujictho odpadu zatazeného dle
prilohy €.1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.:

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O  61.3 m3

j) Zakladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, élenéni na
etapy)

Projekt podita se soubéznou realizaci odbahnéni rybniku v rdmeci stavby ,Revitalizace rybniku
LitozZnice — odbahnéni“. V ramci vyse uvedené stavby se pocita s vybudovanim docasnych
pristupovych komunikaci a zatrizeni stavenisté. V ramci tohoto projektu tedy nejsou navrzeny
pristupové komunikace a zatizeni stavenisté.

Kaceni dievin by mélo byt s ohledem na ochranu hnizdiciho ptactva realizovano
v mimovegeta¢nim obdobi, tedy mezi 1.11. az 1.3. daného roku.

Rybnik by mél byt vypustén koncem fijna 2016. Realizace odbahnéni se predpoklada
v zimnim obdobi po zdmrzu. Rekonstrukce objektti pak bude probihat v letnim obdobi
s minimem srazek (Cervenec — zari 2017).

Délka stavby se neptedpoklada delsi nez 9 mésicti.
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k) Orienta¢ni naklady stavby

Soucasti PD je kontrolni polozkovy rozpocet, ktery obsahuje celkové naklady stavby.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a
technologicka zarizeni

Stavba je rozdé€lena na 4 stavebni objekty:
SO-o01 Pripravné a dokoncovaci prace
SO-02 Oprava hraze

S0O-03 Oprava pozeraku

S0O-04 Oprava bezpecnostniho pielivu

Stavba nebude obsahovat technicka ani technologicka zatizeni.

Vypracoval: Ing. Zdenék Andrys
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