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Schody z lomového kamene s obrubou, na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 200 mm.
beton C20/25 X0:

Opevnění nátoku do požeráku rovnaninou z lomového kamene s urovnáním

líce a s vyklínováním úlomky z kamene, výška kamene 300 mm

Betonový panel 3 m x 1,5 m x 0,15 m
Štěrko-pískový podsyp frakce 0-32 mm, tl. 10 cm

dlažba z LK 50-100 kg, NA SUCHO
 tl.300 mm

Zához z LK 50-100 kg,
 tl.300 mm

Zához z LK 15-50 kg,
 tl.300 mm

Základové zdivo na MC10

Schody z lomového kamene s obrubou, na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 200 mm.

zavazovací křídla z lomového kamene na MC 10

BROD

SPODNÍ VÝPUST

AA´

B´

B

C

C´

H max = 238,30 m n.m.

lávka z kompozitu bez zábradlí
šířka 1,5 m

239,00 m n. m.

POTRUBÍ PE DN 800 silnostěnné, svaření potrubí s dříky na obou stranách,
metodou na tupo

6000

Opevnění návodního líce:
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyplněním spár ornicí a osetím,
tl. kamene 200 mm.
Filtr:
Filtrační vrstva z hrubého drceného kameniva, frakce od 4-8 do 22-32, tl. 200 mm.

Schody z lomového kamene s obrubou, na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 200 mm.
beton C20/25 X0:
šířka: 1,5 m
plocha:1,85 m²
objem: 2,80 m³
opracovaný lomový kámen
plocha: 0,90 m²
objem: 1,22 m³
výztuž sítěmi kari 150x150x6
plocha: 16,74 m²
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Zásyp tělesa hráze zeminou
zbavený drnové vrstvy,
kořenů, kamenů. Hutněno po
vrstvách max. 20 cm na
100 % PS.

Ohumusování a osetí, tl. 20 cm

4580

Opevnění nátoku do požeráku rovnaninou z lomového kamene s urovnáním
líce a s vyklínováním úlomky z kamene, výška kamene 300 mm
plocha: 9,80
objem:2,94 m³
výkop: 2,94 m³
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Betonový panel 3 m x 1,5 m x 0,15 m
Štěrko-pískový podsyp frakce 0-32 mm, tl. 10 cm
plocha: 90 m²

Výtokové čelo z lomového kamene  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 300 mm.
dl.:5.4 m
objem: 0,65 m³

diafragma ocelová, tl. 10 mm
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233,78 m n. m.

235,56 m n. m.

Obklad z lomového
kamene
tl. 50 mm Dřevěný poklop -

dubové dřevo
tl. 50 mm

10300

4300

234,80 m n. m.

237,60 m n. m.

3600

238,30 m n. m.

dlažba z LK 50-100 kg, NA SUCHO
 tl.300 mm
plocha: 35,10 m²
objem: 10,53 m³
podsyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
objem: 5,25 m³
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Zához z LK 50-100 kg,
 tl.300 mm
plocha: 29,40 m²
objem: 8,82 m³

Betonový základ
beton C30/37 XA2
dl. 5,4 m
plocha: 0,25 m²
objem: 1,35 m³
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Zához z LK 15-50 kg,
 tl.300 mm
plocha: 24,80 m²
objem: 7,44 m³

Základové zdivo na MC10
celková délka : 30,8 m
objem: 4,62 m³

zdivo z lomového kamene na
MC 10 s kamennou římsou
dl.: 5,4 m
objem: 2,10 m³ZÁSYP  ZEMINOU S HUTNĚNÍM

objem: 4,26 m³

podkladní beton
beton C12/15 X0
dl. 22,22 m
plocha: 0,17m²
objem: 3,78 m³

betonové sedlo -
beton C30/37 XA2
dl. 22,22 m
plocha: 0,32 m²
objem: 7,11 m³

obetonování potrubí betonem prostým,
beton C30/37 XA2, výztuž KARI sítí
8/150 x 8/150, krytí výztuže min. 30
mm
dl. 22,22 m
plocha: 0,42 m²
objem: 9,33 m³
délka výztuže: 2,55 m + 10 % překrytí
plocha výztuže: 56,67 m²

podkladní beton
beton C12/15 X0
plocha: 0,27m²
objem: 0,62 m³
výkop: 0,62 m³

monolitický požerák 1,7 x 1,7 m
beton 30/37 XA2
obložené lomovým kamenem tl. 300 mm
výztuž dle výkresu vyztužení
+ poklop, petlice, zámek, dluže, jílové těsnění
do mezidluží, úchyt na lávku,  žebřík, diafragma,
dlažba z LK na dně požeráku
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základ požeráku
beton C30/37 XA2
plocha: 1,96m²
objem: 3,68 m³
výkop: 3,68 m³

Obklad z lomového
kamene
tl. 300 mm

betonová základ pro ukončení schodiště,
a jako opěrný blok pro lávku

výkop pro založení
objektu
plocha: 9,53
objem: 28,59 m³
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výkop pro založení záhozu
objem: 14,70 m³

výkop pro založení brodu
objem: 17,53 m³

výkop pro založení záhozu
objem: 8,98 m³
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výkop pro založení kádiště
objem: 18,12 m³

zavazovací křídla z lomového
kamene na MC 10
délka: 2 x 3,5 m
šířka: 0,3 m
objem: 8,00 m³
výkop: 5,60 m³
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výkop pro založení 4,20 m³ 23
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podkladní beton C 12/15 X0, tl. 10 cm
plocha: 0,17 m²

betonové sedlo - beton C30/37 XA2
plocha: 0,32 m³

potrubí PE DN 800, SN 8

233,51 m n. m.
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Bednění
délka: 2,70 m
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obetonování potrubí betonem prostým, beton
C30/37 XA2, výztuž KARI sítí 8/150 x 8/150,
krytí výztuže min. 30 mm
plocha: 0,42 m³
délka výztuže: 2,55 m + 10 % překrytí

12
00

600

15
0

150

natřít pačokem, jílovým mlékem
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Krajinářské úpravy
soutoku Rokytky a
Říčanského potoka
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Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Výkres spodní výpusti
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SO-10 Lítožnice -
sloučení rybníků

SITUACE STAVBY - SPODNÍ VÝPUSTI
MĚŘÍTKO: 1:50

LEGENDA:
TĚLESO HRÁZE
VRSTEVNICE HRÁZE PO 0,1 m
SPODNÍ VÝPUST
PĚŠINA V KORUNĚ HRÁZE
KÁDIŠTĚ, LOVIŠTĚ
PATNÍ DRÉN
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
ZÁHOZOVÁ PATKA
MLATOVÁ CESTA

PODÉLNÝ PROFIL - ŘEZ A-A´
MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKAZ VÝMĚR:
výkop:

kádiště  18,12 m²
opevnění nátoku: 2,94 m³
výkop požeráku: 12,25 m³
základ spodní výpusti: 28,59 m²
základ čela: 1,35 m³
zához: 14,70 m³
brod: 22,78 m³
zához: 8,98 m³
celkem: 109,71 m³

Zásyp:
koryto: 4,26 m³
požeráku: 6,96 m³
celkem: 11,22 m³

Požerák: 1kpl
bednění: 55,80 m
podkladní beton C12/15: 0,62 m³
základ C30/37 XA2: 3,68 m³
dlažba: 0,35 m³
požerák - beton C30/37 XA2: 5,35 m³
výztuž (výkres vyztužení): 345,70 kg
stupnice: 17 ks
dluže: 40 ks
výplň mezidluží: 0,58 m³
uzamykatelný poklop: 1 ks
obklad z lomového kamene: 9, 24 m³
diafragma: 1 ks

Spodní výpust:
podkladní beton: 3,78 m³
betonové sedlo: 7,11 m³
potrubí výpusti: 23,30 m
výztuž: 56,67 m²
bednění: 62,91 m²
obetonování potrubí: 9,33 m³
základ zavazovacího čela: 1,35 m³
zavazovací čelo: 2,10 m³
římsa: 0,65 m³

Opevnění koryta:
zához 50 - 100 kg 8,82 m³
zához 15-50 kg 7,44 m³

Brod
základové zdivo: 4,62 m³
dlažba na sucho: 10,53 m³

Schodiště:
výkop: 4,20 m³
beton C20/25:  2,80 m³
dlažba z kamene: 1,22  m³
výztuž: 16,74 m² + 10 % překrytí


