MATERIAL FILTRU

Dle €SN 75 2410, se pouzivaji nasledujici vztahy pro prechodové filtry, kde se pozaduje, aby filtry

(hrubozrnny material, do néhoz voda proudi) ze stejnozrnného materialu, kdy Cuf= D60/D10<5
platilo:

pro filtry ze sypaniny nestejnozrnné (Cuf >5] musi platit:

D
12 < -2 <40
dqs

D
12 <22 <58
dso

Uvedené vztahy jsou doporucovany pro posouzeni nachylnosti k sufozi materidlu pfi proudéni
kolmém na hranici dvou material(.

D....  znadi primér zrna filtru s x-procentnim propadem

dy... znadi prdmér zrna chranéné (zakladni) zeminy, z nizZ voda vysakuje.

Pro navrh filtru byly materidly odvozeny ze zrnitostnich k¥ivek rliznych piskovych a Stérkovych

materidlu. Je nutné tento odhad brat pouze jako orientacni. Pfred ndvozem materidlu a stavenisté je

nutné udélat zrnitostni kfivku vytipovaného materidlu a porovnat ji s kfivkou zrnitosti materialu

v hrdzi viz. predepsané vzorce. Poté Ize zacit ukladat materidly jako prechodové filtry.



