PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢.

78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Cislo: Vlkovicka 1142
PSC, misto: 198 00 Praha 14 — Kyje

Typ budovy: Rodinny diim

Plocha obalky budovy: 561,87 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,74 m*m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 269,60 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 21 ’7
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Chlazeni / klimatizaci:
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Pfipravu teplé vody:

B Zemniplyn - 21,1
B Elektiina ze sité - 0,6

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou narocénost je znazorn
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Zpracovatel: Jan Holub Osvédceni ¢.: 0484

Kontakt: +420 777 609 641 Vyhotoveno dne: 20.11.2017

info@e-prukaz.cz Podpis:
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FjROTOKOL PRUKAZU
Ucel zpracovani prukazu

[0 Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
[J Prodej budovy nebo jeji ¢asti [J Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

M Vétsi zména dokonéené budovy [0 Zadost o poskytnuti dotace

[ Jiny Gcel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : Vlkovicka 1142

198 00 Praha 14 — Kyje

Katastralni tzemi : Kyje [731226]
Parcelni &islo : 805/2
Datum uvedeni do provozu 1988

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : LESY HL. M. PRAHY
Adresa : PRACSKA 1885, 106 00 PRAHA 10 - ZABEHLICE
IC: 45247650
Telefon : 778 477 390
email : info@lesy-praha.cz
Typ budovy
M  Rodinny dam O Bytovy dom [0 Budova pro ubytovani
a stravovani
O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani
O Budova pro sport [0 Budova pro obchodni ugely O Budova pro kulturu
O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 758,4

vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky A

. . e . [m?] 561,9
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,741
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 269,6

Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641 1/11
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Druhy energie (energonositelé) uzivané v budoveé
O Hnédé uhli O Cerné uhli
O Topny olej [0 Propan - butan/ LPG
O Kusové dievo, dievni $tépka [0 Dtevéné peletky
M Zemni plyn M Elektfina
[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :
[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [0 do 50% véetné, nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostiedi :
ucel: O na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné
Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641 2/11
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Souginitel prostupu tepla . Mérna
étena ferenéni ciniel ztrata
Plocha V%/gg:}:ﬁga Rr?odnota :ZSLOQQQ prostupem

Konstrukce obalky budovy A Splnéno tepla
U el.Uyo Un,20/Urec.20 b; H-
T

m? | [Wim2K)] | (wWim2K)] | [Wim2K)] | (ano/ne) 3 [W/K]
SO1 1NP-PS300+120EPS 39,1 0,25 0,30 0,30/0,25 - 1,00 9,7
D02 110/210 4,6 1,40 3,50 3,50/2,30 - 1,00 6,5

SO2 1INP-CDm375+120EPS 70,4 0,28 0,30 0,30/0,25 - 1,00 19,6
0JD1 10°C 120/60 0,7 1,40 3,50 3,50/2,30 - 1,00 1,0
0JD1 10°C 120/60 0,7 1,40 3,50 3,50/2,30 - 1,00 1,0
0JD2 10°C 114/120 1,4 1,40 3,50 3,50/2,30 - 1,00 1,9
0JD4 10°C 122/60 0,7 1,40 3,50 3,50/2,30 - 1,00 1,0
SCH1 S.2 terasy 29,4 0,26 0,75 0,75/0,50 - 1,00 7,5
PDL1P1.2 Skladba kee podlahy | g 4 0,55 0,85 0,85/0,60 - 0,53 8,6

v pfizemi
PDL2 P1.1stav kce podiahy v | 414 1,53 0,85 0,85/ 0,60 - 0,30 55,3
pizemi

0JD3 116/120 1,4 1,40 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1,9
DO1 90/210 1,9 1,40 1,70 1,70/1,20 - 1,00 2,6
0OJD5 120/60 0,7 1,40 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1,0

SO3 2NP-300+MV160mm 1171 0,21 0,30 0,30/0,25 - 1,00 24,6
OD1 170/228 7,7 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,5
OD4 110/240 5,3 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 5,8
OD3 285/90 2,6 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2,8
OD2 120/240 5,8 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 6,3
OD2 120/240 2,9 1,10 1,50 1,50/1,20 - 1,00 3,2

SCH2 S.1 stfechy 121,7 0,19 0,24 0,24/0,16 - 1,00 22,7
TeF’lf'”é vazby mezi 561,9 0,020 - - 1,00 11,2

onstrukcemi
Celkem 561,9 203,0
Poznamka

Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenéni hodnota
navrhova ) pramérného souéinitele
LS zény .
vnitini teplota prostupu tepla zény
Zoéna v
®im,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?K)]

Zbéna l- P.07-P.12 10,0 221,5 1,37
Z6na 2 - P.01-P.06 20,0 147,6 0,36
Zéna 3 - BYTY 2.NP 20,0 389,3 0,37

Jan Holub
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Pramérny sougéinitel prostupu tepla budovy

Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uemr Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = 2(Vi'Uem,R,j)/V)
[W/(m?2-K)] [WI/(m?2-K)] (ano/ne)
0,361 0,675 ANO

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonc¢ené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- [ sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- NH,gen vytapéni
péni nebo MNH.em
COPy gen NH.dis
[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
P.07-P.12 Logamax plus Zemni plyn 100,0 24,0 93,0 85,0 88,0
GB172-24 T50
P.01 - P.06 Logamax plus Zemni plyn 100,0 24,0 93,0 85,0 88,0
GB172-24 T50
BYTY 2.NP Logamax plus Zemni plyn 100,0 24,0 93,0 85,0 88,0
GB172-24 T50

b.1.b) pozadavky na a€innost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NHgen zdroje
nebo tepla MH,gen,rq
COPygen nebo
COPyy gen
(-] [%)/[-] [%])/[-] [ano/ne]
BYTY 2.NP Logamax plus GB172-24 T50 93,0 80,0 ANO
P.07-P.12 Logamax plus GB172—-24 T50 93,0 80,0 ANO
P.01 - P.06 Logamax plus GB172-24 T50 93,0 80,0 ANO

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vétS§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

Jan Holub
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pFipravu vody Qust Qw gis
teplé Mw.gen
vody nebo
COPy gen
(-] [-] [%] [kW] [litry] [%]/[-] | [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referen¢ni budova X X X X X 85 7 150
3’xINTEC§ROVANY lokalni Zemni plyn 100,0 24,0 150 93,0 0,9 29,0
ZASOBNIK V KOTLI
b.5.b) pozadavky na a€innost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova/ zéna k pfipravé tepla pro pripravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodymy gen tepla pro pfipravu
nebo COPW,gen teplé VOdan,gen,rq
nebo COPyy gen
(-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]
C{xlNTEQROVANY lokalni 93,0 85,0 ANO
ZASOBNIK V KOTLI

Poznamka

Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Prameérny mérny pfikon
budova/ zéna osveétlovaci potFeby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
pL,Ix
[-] [%0] [kw] [W/(m2-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
BYTY 2.NP BYTY 2.NP 100,0 0,152 0,05
P.01 - P.06 P.01 - P.06 100,0 0,005 0,01
P.07-P.12 P.07-P.12 100,0 0,008 0,01
Budova celkem 0,164

Jan Holub

info@e-prukaz.cz
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

Prikaz 2013 v.4.6.5-vwv9 © PROTECH spol. s r.o.

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Datum tisku: 20.11.2017

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP, nebo
zéna EPe vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 [ NV2 OZE | OZE E
Zéna 1 %} O O ™ | O O
Zéna 2 %} O O ™ | O O
Z6na 3 ™ O O ™ ] O O
Nucene vetrani val . pez upravy NV2 - s upravou vihéenim
vlhéenim
Vyroba z OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo
budovu
b) dil€i dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena Pomocna Diléi Mérna dil€i
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)]
Referenéni 18 913 43 958 279 44 236 164,1
Vytapéni
Hodnocena 12 992 18 676 150 18 827 69,8
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenc¢ni 0 0 0,0
Vétrani
Hodnocena 0 0 0,0
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 1983 4330 0 4330 16,1
Pfiprava TV
Hodnocena 1983 2 459 0 2459 91
Referenéni 472 472 0 472 1,7
Osvétleni
Hodnocena 436 436 0 436 1,6
Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641 6/11
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Tvo vrob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Fotovoltaické -
panely EPp, - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické -
SyStémy QH,sc,sys - Dod_avka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodéavka
mimo
budovu
d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositelt
Dil¢éi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 21135 11 1,1 23 249 23 249
Elektfina ze sité 586 3,2 3,0 1875 1758
Celkem 21721 X X 25124 25 007
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 49 038,0
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 21721,3 Spinéno ANO
(8) |Referenéni budova 181,9 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 80,6
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015
(10) | Referencni budova 53 706,3
. [kKWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 25 006,7 Spinéno ANO
(12) | Referenéni budova 199,2 (ano/ne)
[kwWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 92,8

Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641 7111
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) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [KWh/rok] 251239
(15) [ Obnovitelna primarni energie [kwh/rok] 117,2

Vyuziti obnovitelnych zdroji energie

(16) z hlediska primarni energie

[%] 0,5

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému
dodavek energie u novych budov a u vétsSi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy . .

Lo . dodavky energie I’<omb|novavr?a Soustava zasobovani L x

Alternativni systémy .o s .. | vyroba elektfiny » Tepelné ¢erpadlo
vyuzivajici energii tepelnou energii
atepla
z OZE

Technlgka Ano Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekonormcka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekolog!cka Ano Ne Ne Ano
proveditelnost

Doporuéeni k realizaci

X . Bez doporuceni, zadna z variant nesplfiuje vSechna kritéria pro mozné doporuceni.
a zdavodnéni

Datum vypracovani

analyzy 20.11.2017

Zpracovatel analyzy Jan Holub

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641 8/11
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Stanoveni doporuéenych opatieni

pro snizeni energetické naroénosti budovy

Prikaz 2013 v.4.6.5-vwv9 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 20.11.2017

Popis opatieni

) .. | Predpokiadana Predpokladana
Precépodklaglana aspora celkové uspobra Cglk?v'e
energie dodané " primami
energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
instalace oken s trojsklem - 300 330
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
Uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
0,0 0 0
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 0 300 330
Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641 9/11
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Posouzeni vhodnosti doporu€enych opatieni

Stavebni prvky Technické Obsluha a brovoz

Opatreni a konstrukce systémy ihaap Ostatni
b systému budovy
udovy

Technicka vhodnost Ano Ne Ne
Funkéni vhodnost Ano Ne Ne
Ekonomicka Ano Ne Ne
vhodnost

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Navrhuji pfi instalaci novych oken vyuzit moznosti instalovat okna s izolaénim
trojsklem a hodnotou Uw=0,85W/m2K. Prostd navratnost opatfeni 12 let. Ro¢ni

uspora 350K¢ za zemni plyn, odhad investice +4200K¢.

Datum vypracovani
doporué€enych
opatreni

20.11.2017

Zpracovatel
navrzenych
doporué€enych
opatreni

Jan Holub

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporu¢enych opatfeni

Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Jan Holub

info@e-prukaz.cz
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a) ANO
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b) ANO
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c) NEHODNOCENO
PInéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Budova uzivana organem verejné moci

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji €asti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny uéel zpracovani prakazu

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Jan Holub

Cislo opravnéni MPO 0484

Podpis energetického
specialisty

Evidenéni ¢islo ENEX

| Evidencni &islo ENEX 122830.0
Datum vypracovani prukazu
| Datum vypracovani prikazu 20.11.2017

Zdroj informaci

| Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

Jan Holub info@e-prukaz.cz Tel.: +420 777 609 641
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Jan Holub

r. & 790124/0028

je opravnén

vypracovavat prikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 14.4.2009

podle zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodai‘eni energif ve znéni pozdéjsich predpist.

Cislo opravnéni: 0484
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V Praze dne 14. dubna 2009 D e
Ing. To}hés‘s Hiiner

naméstek ministra pramyslu a obchodu



