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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboril (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priazkum apod.),

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tGzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v Uzemi,

Stavba nema vliv na okolni stavby, stavbou se nezméni odtokové poméry v tzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé),

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE o
vnéjSim prameéru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéjSim priméru dn 63 se napoji na
stavajici koncovy plynovod z PE o vnéksSim priméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu
Vlkovicka 1142, kde bude ukonéen. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt
Vikovicka 1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim prdméru dn 32 v celkové délce cca 8m.
Plynovodni pfipojka bude ukon&ena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném z vefejné pfistupného
pozemku.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.
Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m.
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m.



b) architektonické fesSeni — kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni.
Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.
Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
o vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m.
B.2.3 Celkové provozni reseni
Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.
Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba nespada do vymezeni dle §2 odst. 1 vyhl. & 398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, a proto se z hlediska pInéni poZadavk
této vyhladky neposuzuje.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Veskeré instalace v objektu budou pfedany do uzZivani az na zékladé provedenych reviznich
zkouSek.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni,

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

a) technické reseni,

Zdravotni instalace

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vné&jSim priméru dn 63 se napoji
na stavajici koncovy plynovod z PE o vnéksim priiméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu
Vlkovicka 1142, kde bude ukonéen. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt
Vikovicka 1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim prdméru dn 32 v celkové délce cca 8m.
Plynovodni pfipojka bude ukon&ena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném z vefejné pfistupného
pozemku.

V kiosku bude za HUP osazena pfiprava na plynoméry (3). Kazda najemni jednotka ma
samostatny plynomér. Pfiprava pro jednotlivé plynoméry bude provedena pomoci pfipojovaciho
Sroubeni 1“ s rozte€i 100mm. Na vstupnim potrubi ke kazdému plynoméru bude instalovan plynovy
uzaver. Pripravu pro osazeni plynoméru musi vybudovat opravnéna organizace pro montaze na
vyhrazeném plynovém zafizeni. Potrubi bude ulozeno na piskovy podsyp min. 0,1 m tlusty, zasypano
bude jemnozrnnym obsypem, min. 0,2 m nad temeno potrubi. Potrubi bude opatfeno signalizaénim
vodi¢em a ochrannou folii — dle TPG 702 01.

Pfed vstupem do objektu, 1 m od obvodové zdi, bude proveden pfechod polyetylénové trubky na
trubku ocelovou bezeSvou pomoci pfechodové armatury.

Pfed zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkouSka pevnosti a tésnosti dle pfislusnych
predpisl. O zkouskach a o revizi bude vyhotoven protokol.

Plynovod bude proveden z polyetylénového potrubi PE 100 RC, SDR 11. Potrubi bude poloZeno
na piskovy podsyp tl. 100 mm, opatfeno signalizatnim vodi¢em, obsypano 200 mm nad temeno
potrubi jemnozrnnym obsypem, na obsyp bude polozena ochranna perforovana félie 300 az 400 mm
nad plynovodem. Signaliza¢ni vodi¢ bude propojen se signalizacnimi vodi€i pfipojek, pfi napojovani na
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plynovodni fad bude propojen se signalizanim vodi¢em vefejného fadu. Signalizaéni vodi¢ bude
napojen po 2 metrech na vrch plynovodu. Zasyp bude hutnén po vrstvach na 95% PCs., komunikace
bude provedena dle projektu komunikaci. Dle pfislusnych predpis( bude provedena zkouska pevnosti
a tésnosti, potrubi bude pfed zasypanim zkontrolovano reviznim technikem.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Viz technicka zprava pozarné bezpecnostniho fedeni
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Hydroizolaéni souvrstvi je ve stavajici skladbé& podlahy v pfizemi.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

V blizkosti stavby se nenachazi zdroje bludnych proudu.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavba se nenachazi v Uzemi ohrozeném seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodiiova opatieni,

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojovaci mista na stavajici pfipojky elektra a vody se nachazi v severozapadnim rohu
pozemku.

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh prodlouzeni stfedotlakého plynovodu. Plynovodni
pripojka bude ukoncena hlavnim uzavérem plynu (hup) v severozapadnim rohu pozemku.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim priméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéjSim priméru dn 63 se napoji na
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stavajici koncovy plynovod z PE o vnékSim priméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu
Vlkovicka 1142, kde bude ukon&en. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt Vikovicka
1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim prdméru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodni pfipojka
bude ukonlena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném 2z vefejné pristupného pozemku.Pocet
samostatnych méfeni v plynomé&rném kiosku: 3. Realizace je navrZzeno bezvykopovou technologii.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni,

PFijezd a vstup na pozemek z ul. Vlkovicka zlstava stavajici.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Prijezd a vstup na pozemek z ul. Vlkovicka zUstava stavajici.

c) doprava v klidu,
d) pési a cyklistické stezky.

Pé&si a cyklistické stezky v Uzemi nebudou stavbou dotCeny.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavba nema zadny vliv na pamatné stromy, rostliny a Zivocichy.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi v chranéném uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Na tuto stavbu nebude probihat zjiStovaci fizeni a nebude zajiStovano stanovisko EIA.
e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy.



B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukolii ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potfeby realizace stavby budou vyuzita pfipojka el. energie, vody a mobilni wc burika.

b) odvodnéni stavenisté,

Neni uvazovano. V ramci stavby budou vyuzity stavajici desStové svody tak, aby nedochazelo
k zatékani do stavajici ¢asti objektu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavajici. PFijezd na stavenisté bude z ulice Vlkovicka v rdmci dopravni sit Hl.m. Prahy.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Doprava materiall a hmot bude probihat béZznymi nakladnimi vozidly. Staveni$tni doprava bude
vedena do ulice VIkovicka.

Hluk z vystavby

Hluk z vystavby bude omezen na minimum diky pouZité technologii a vhodné volbé stavebnich
stroji a mechanismu. Stavba bude realizovana tak, aby nebyl pfekrocen akusticky limit (55 dB) v
chranénych vnitfnich prostorech, v obytnych mistnostech, resp. 65dB v chranénych venkovnich
prostorech staveb stanoveny zavaznym hygienickym predpisem NV 272/2011 Sb. Bude dasledné
dodrzovan denni a no¢ni rezim stavby. Hluéné stavebni prace budou realizovany pouze v pracovnich
dnech a to v dobé mezi 8.00 + 20.00 hod. Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru
vyuZziti, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Prasnost

V prubéhu stavebni €innosti je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti, zejména se
jedna o pravidelny uklid prachu, odsavani prachu, zakryvani otvora kolem stavenisté.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby
se stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZzovani bezpecnosti provozu na vefejnych
komunikacich ke znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkim, k zastavkam meéstskych hromadnych prostfedkl, k vodovodnim sitim, pozarnim
zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem a chranénych uzemi.

f) maximalni zadbory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Zabor vefejnych ploch zajisti dodavatel dle svého podrobného harmonogramu stavby a dle
podrobného planu ZOV a zajisti k tomu v8echna potfebna povoleni. Stavenisté bude ohrani¢ené
plechovym oplocenim vysky min. 2,0 m, jez bude zarover tvofit akustickou barieru, navrzenou v ramci
posouzeni hluku ze stavebni Cinnosti.

Vlastni stavba objektu nezasahuje do provozu vefejné dopravy. Kratkodobé dotasné zabory budou
nezbytné pro provedeni realizace stfedotlakého plynovodu.
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Odpady

Pfi realizaci stavebnich Uprav zejména pfi odstrafiovani azbestocementovych vnéjsich
obkladovych desek domu bude nutné pfijmout opatfeni k minimalizaci Unuku azbestovych viaken do
ovzdusi.



Béhem vystavby se predpoklada vznik béznych stavebnich odpadl z pouzitych stavebnich
materiall. Se stavebnim odpadem bude nakladano v souladu se zak.¢.185/2001Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisy, tj. bude vytfidén a pfedan opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti, resp. uloZzen
na fizené skladce. Doklady o ulozeni odpadu budou pfedlozeny pfi kolaudaci.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Odpady
jsou zatfidény do druhl a kategorii dle vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb. Katalog odpadu.

E(?Sa du Kategorie [Nazev druhu odpadu ﬁgkolzzgni
1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly 1
1501 02 0 Plastové obaly 1
1501 03 0 Drevéné obaly 1
15 01 06 0 Smésné obaly 1
UL R oot
17 04 05 0 Zelezo a ocel 1
17 09 04 o Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 1,2
09 01,17 0902 a 17 09 03

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

V ramci popsaného zaméru se nepfedpokladaji zasadni zemni prace.

ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,
Pradnost
V pribéhu provadéni bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZzeni prasnosti.
Hluk

Budou dodrzeny nejvyssi pfipustné hladiny hluku, které stanovi provadéci pfedpis - Nafizeni viady
€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a to jak z hlediska ochrany
pracovnik{ pfi praci, tak sousednich objektd s trvalym pobytem osob.

Stavba bude provadéna v dennich hodinach Po-Pa 7-19:00 a So-Ne 8-17:00.

Doprava materialdl a hmot bude probihat béznymi nakladnimi vozidly. Stavenistni doprava bude
vedena do ulice VIkovicka.

Odpady - viz bod B.8 g)

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfFi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpis,

PFi realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzovat Z&kon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci pfedpis Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Netyka se této stavby.

I) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zplsobem oznacit mista vyjezdu ze stavenisté. Pro
oznaCeni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znaCeni na dotéenych
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komunikacich v obou smérech. Dopravni znacky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s
CSN 01 8020, vyhl.£.30/2001 a musi byt osazeny ve stanovené vysce a vzdalenosti podle zasad pro
pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Dopravni znacky pouzité k prechodnému
dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradné jako reflexni. Detailni zpracovani Dopravné
inZenyrskych opatfeni v€. projednani pfipadnych uzavirek, pfechodného dopravniho znaceni a zvlastniho
uzivani komunikace s Dopravnim inspektoratem Policie CR a pfislusnymi obecnimi a mé&stskymi ufady,
véetné zajisténi instalace a pronajmu dopravniho zna€eni, bude zajistovat zhotovitel stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti t€inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.),

Stavba nevyzaduje zadné specialni podminky pfi provadeéni.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Vystavba bude provadéna generalnim dodavatelem, ktery bude stanoven na zakladé vybérového
fizeni.

Pfedpokladany termin zahajeni a dokon&eni stavby: na zakladé vybérového fizeni.

V Praze 10/2017, Ing. Oldfich Bélina



