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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pfedmétem stavebnich Uprav je budova &.p. 1142 na parcele parc. ¢. 805/2, katastralni Uzemi
Kyje, Praha 14. Pozemek je pfistupny z komunikace Vlkovicka.

Zastavéna plocha vlastiho domu zlstava zachovana, je navrzeno zvétSeni plochy terasy o 9,5m2.

b) vycéet a zavéry provedenych priizkumi a rozborti (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,

Stavba nema vliv na okolni stavby, stavbou se nezméni odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Na pozemku parc.¢. 805/1 dojde ke kaceni nékolika kefd v souvislé plose do 40m2.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkil uréenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd a vstup na pozemek z ul. Vlkovicka zUstava stavaijici.
Pfipojovaci rozméry a vykonové kapacity vodovodni pfipojky se neméni.

Splaskové vody budou svedeny do nepropustné jimky k vyvazeni (nedochazi ke zméné). Jimka
bude umisténa v misté plvodni rusené jimky. Pro objekt je navrzena kruhova plastova jimka o objemu
12 m3. P¥i této velikosti je frekvence vyvazeni cca 14 dnd, ale vzhledem k tomu, Ze ¢ast splaSkovych
vod bude zpétné vyuZita, bude doba k vyvazeni vétsi.

DeStové vody ze stfechy a zpevnénych plochy jsou likvidovany vsakem na pozemku stavby —
nemeéni se.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE o
vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéjSim priméru dn 63 se napoji na
stavajici koncovy plynovod z PE o vnékSim prameéru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu
Vlkovicka 1142, kde bude ukonéen. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt
Vlkovicka 1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim priméru dn 32 v celkové délce cca 8m.
Plynovodni pfipojka bude ukon€ena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném z vefejné pfistupného
pozemku.

Na fasadé objektu je osazena stavajici pfipojkova skfin RIS, pfipojena na distribu¢ni rozvody PRE.
Ze skiiné je pfipojen stavajici elektromérovy rozvadéc, rekonstruovaného objektu. Stavajici pfipojkova
skfifi na fasadé domu skfif bude zruSena a nové vybudovana v€. nového elektromérového rozvadéce
RE na hranici pozemku, na misto trvale pfistupné z vefejného prostranstvi. Kabely, které byly vedeny
ze stavajici pfipojkové skfiné ke stav. el. rozvadécdi — budou zruseny.

V pilifich rovnéz bude osazeno tablo se zvonkem, postovni schranka a komunikacni panel.



i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Podmiriujici ivestici je vybudovan stfedotlakého plynovodu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Stavba bude slouzit jako rodinny dum pro trvalé bydleni s nebytovym prostorem v pfizemi.

Stavajici objekt je nepodsklepeny, s dvémi nadzemnimi podlazimi a podkrovim. V objektu se
nachazi 2 byty. 1 byt v patfe a 1 byt v podkrovi.

V ramci dispozi¢nich zmén a stavebnich Uprav bude snesena montovana ¢ast typového domu
OKAL 117/38°/L zastfeSend sedlovou stfechou a nahrazena novym vyzdénym patrem ukonCenym
plochou zelenou stfechou. V patfe jsou navrZzeny dvé samostatné bytové jednotky = pocet bytl
zUstava zachovan.

V pfizemi jsou navrZzeny dispoziéni Upravy, zejména budou realizovany nové Satny vietné
hygienického zazemi v€etné novych instalaci.

Zastavéna plocha vlastiho domu zlstava zachovana, je navrzeno zvétSeni plochy terasy o 9,5m2.

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Zastavéna plocha vlastiho domu zistava zachovana, je navrzeno zvétSeni plochy terasy o 9,5m2.

Vjezd a vstup na pozemek zlstava stavajici.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Povrch obvodovych svislych konstrukci v pfizemi bude opatfen vodoodudivou tenkovrstvou
omitkou se zrnitosti 2,0 mm. Povrch obvodovych svislych konstrukci v patfe bude opatfen
probarvenou mineralni tenkovrstvou omitkou se zrnitosti 1,5 mm ve zvoleném barevném odstinu.
Specifikace barevnosti je naznacena ve vykresové Casti.

B.2.3 Celkové provozni feseni

V ramci dispozi¢nich zmén a stavebnich Uprav bude snesena montovana ¢ast typového domu
OKAL 117/38°/L zastfeSena sedlovou stfechou a nahrazena novym vyzdénym patrem ukoncenym
plochou zelenou stfechou. V patfe jsou navrzeny dvé samostatné bytové jednotky = pocet byt
zustava zachovan.

V pfizemi jsou navrzeny dispozi¢ni Upravy, zejména budou realizovany nové Satny vletné
hygienického zazemi v€etné novych instalaci.

Ve stavajicim patfe a podkrovi budou stavajici vnitfni instalace demontovany a nahrazeny novymi
rozvody.

Pro vytapéni a pfipravu TV jsou navrzeny 3 zavésné plynové kondenzalni kotle s automatickym
elektronickym zapalovanim a z&sobnikem pro pfipravu TV.

PFipojovaci rozméry a vykonové kapacity vodovodni pfipojky se neméni.

Splaskové vody budou svedeny do nepropustné jimky k vyvazeni (nedochazi ke zméné). Jimka
bude umisténa v misté plvodni ruSené jimky. Pro objekt je navrzena kruhova plastova jimka o objemu
12 m3.

Destové vody ze stfechy a zpevnénych plochy jsouu likvidovany vsakem na pozemku stavby —
nemeéni se.

Stavajici pripojkova skfifi na fasadé domu skfifn bude zruSena a nové vybudovana v¢€. nového
elektromérového rozvadéce RE na hranici pozemku
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nespada do vymezeni dle §2 odst. 1 vyhl. & 398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, a proto se z hlediska plnéni poZadavku
této vyhladky neposuzuje.



B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

V objektu nejsou instalovana zadna zafizeni, ktera by vyZzadovala zvlastni bezpecénostni opatfeni
pfi provozu nad ramec navodu k pouziti.

Veskeré instalace v objektu budou pfedany do uzZivani aZz na zakladé provedenych reviznich
zkousek.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni,
Pro vrchni stavbu byl pouzit typovy montovany domek OKAL 117/38°/L.

Spodni stavba ma obvodové zdivo tloustky 375mm. Stfedni nosna sténa je tloustky 250mm.
Zastropeni suterénu bylo provedeno z prefabrikovanych desek v€etné nadbetonavky. ZaloZeni objektu
je provedeno na pasech z prostého betonu.

V ramci stavebnich Uprav budou provedeny tyto bouraci prace:

* Demontaz vrchni stavby — montovaného domku OKAL 117/38°/L
Podrobné;ji:

* Demontaz stavajicich oken a dvefi.

* Odstranéni stavajici kce podhledu.

* Sejmuti stavajici skladané stfesni krytiny véetné krovu.

* V prostoru patra a podkrovi budou odstranény stavajici konstrukce exterierového obkladu véetné nosného jadra - ve 2.np
sejmuti stavajiciho fasadniho obkladu z azbestocementovych desek a ve 3.np sejmuti stavajiciho fasadniho dfevéného obkladu.

* Demontaz stavajici dfevéné kce stropu mezi patrem a podkrovim véetné odstranéni schodisté.
*V feSeném prostoru budou odstranény stavajici pricky.
* Ve vyznacenych &astech budou odstranény stavajici zafizovaci predméty, keramické obklady.

* V prostoru balkond budou odstranéno zabradli, teracové dlazdice véetné skladby a klempitskych prvk( a sejmuto ocelové
exteriérové schodisté.

* Ve vyznacenych ¢astech budou odstranény stavajici rusené rozvody vody a kanalizace.

* Vzhledem k Upravé dispozice a realizace nového topného systému budou demontovany stavajici otopna télesa véetné
rozvodu.

* V FfeSeném prostoru budou demontovany stavajici svitidla, zasuvky, vypinace vcetné ostatnich elekrokomponent
a materialu.

* Odstranéni vnitfniho schodisté mezi pfizemim a patrem, (vnitfni schodist¢ ma nosnou konstrukci vytvofenou
z prefabrikovanych desek uloZenych na zdivu. Stupné jsou nabetonované z prostého betonu).

Pfizemni ¢ast:
*V FeSeném prostoru budou vybourany vyznaéené pfi¢ky a vyznacené otvory ve stavajicich sténach.
* Sejmuti stavajiciho fasadniho obkladu soklu.

* V koordinaci s ostatnimi profesemi bude provedena stavebni pfipravenost (drazky, prostupy atd.) pro realizaci novych
rozvodu zti, vzt, Ut a elektroinstalace.

* Bude provedena demontaz oken a dvefi véetné zarubni.
* Budou odstranény stavajici zafizovaci predméty, keramické obklady, podlahoviny a otluéena omitka.
* Budou odstranény stavajici rusené rozvody vody a kanalizace.

* Vzhledem k upravé dispozice a realizace nového topného systému budou demontovany stavajici otopna télesa véetné
rozvoda.

* V feSeném prostoru budou demontovany ruSena svitidla, zasuvky, vypinace véetné ostatnich elekrokomponent a materialu.
* Vykopy pro nové navrzené pripojky.
* Nahrazeni stavajicich zpevnénych ploch za nové.

* Uprava oploceni.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické rfeseni,



Zdravotni instalace

Pitna voda pro objekt je odebirana z vefejné vodovodni sité stavajici vodovodni pfipojkou.

Dale bude v objektu vyuzivana tzv. Seda voda (precisténa voda ze sprch, umyvadel a praCek). Tyto
vody budou svedeny samostatnym odpadem do zafizeni k precisténi ref. vyrobek: AS-
GW/AQUALOOP 6 a budou dale vyuzivany k splachovani WC.

Ohfev TV je navrzen vzdy samostatny pro jednotlivé jednotky (2 x byt v 2.NP + technické zazemi
v 1.NP) pomoci zasobniku TV integrovaném v plynovych kotlich — viz. &ast vytapéni. Vzhledem
k vétSim vzdalenostem nékterych odbérnych mist teplé vody (dfez + umyvadélko) bude pro ohfev
slouzit maloobjemovy tlakovy elektricky ohfiva¢ napf. TO 5IN.

VSechna potrubi budou z trub a tvarovek vodovodnich plastovych typu, ref. vyrobek: WAVIN-
EKOPLASTIK PPR, tlakové fady PN 20. Potrubni rozvody budou vedeny v podlahach nebo
predstérach.

Splaskova kanalizace bude odvadét z domu vody splaskové. Mnozstvi splaskovych vod je shodné
se spotfebou pitné vody a odpovida 6 EO, to je 591 I/den. viz vypoCet spotfeby vody. Toto mnozstvi je
maximalni, vzhledem k zpétnému vyuzivani Sedych vod (vany, umyvadla, pracky) bude vSak mnozstvi
odvadénych splaskovych vod mensi.

Splaskové vody budou svedeny do nepropustné jimky k vyvazeni. Jimka bude umisténa v misté
puvodni rusené jimky. Pro objekt je navrzena kruhova plastova jimka o objemu 12 m3. PFi této
velikosti je frekvence vyvazeni cca 14 dnd, ale vzhledem k tomu, ze &ast splaskovych vod bude
zpétné vyuzita, bude doba k vyvazeni vétsi.

Svodné odpadni potrubi je v celé délce nové a je gravitacni. Svodné odpadni potrubi bude
poloZeno jednak pod podlahou mistnosti 1.NP, jednak ve vykopu mimo objekt. Mimo objekt bude
svodné potrubi napojeno na vstupni hrdlo plastové jimky na vyvazeni. Veskeré stoupaci a pfipojovaci
potrubi bude provedeno jako nové. Zvlastni potrubi je vedené od van, umyvadel a pracek (Sedé vody).
Toto potrubi je svedeno do zafizeni k zpétnému vyuziti v technické mistnosti 1.NP.

Potrubi vnitini splaskové kanalizace bude z trub plastovych odpadnich a pfipojovacich DN 100, DN
70 a DN 50, PPs typu HT. Stoupaci vétve bude uloZena do pfedstén, stén a budou zazdény. Nékteré
stoupacky ,K1¢ ,K3* ,K4“ budou vyvedeny nad stfechu a zakon&eny ventilaCni plastovou hlavici, jedna
stoupacka ,K3“ bude ukon&ena pfivzdushiovacim ventilem, vedlej$i stoupacky ,KS1 ,KS2“ budou
zasklepeny nad napojenim ZP. Na svodné potrubi splaskové kanalizace bude také napojeno potrubi
odpadu ukapt pojistnych ventilt ohfivacl TV a plynovych kotll. Zafizovaci pfedméty budou pfipojeny
pomoci trub plastovych pfipojovacich PPs typu HT, odpovidajici dimenze. Pfipojovaci potrubi bude
vedeno v pfickach, nebo pfedsténach popf. v podlahach. Na stoupacich vétvich budou osazeny distici
tvarovky.

PFi provadéni je nutné dodrzet zakony platne v CR a prislusné technické normy, zejména CSN 73
6005, CSN 73 6620, CSN 75 6402, CSN 75 6411 a souvisejici predpisy.

Destové vody

Z ploché stfechy je deStova voda svadéna vnéjSim okapovym systémem (viz stavebni Cast).
Likvidace destovych vod bude provadéna na pozemku investora napojenim na zasakovaci objekt.
Destové vody budou nejprve zadrzeny v retenéni a akumulaéni jimce. Je navrzena plastova jimka
kruhova, objem cca 6 m3 na jihovychodni strané pozemku. ZadrZzend voda bude vyuzivana
k zahradnim ucelim. Nevyuzita voda bude z jimky pfepadem svedena do drenazniho zasakovaciho
objektu.

Stfesni deStové svody budou napojeny na svodné potrubi destové kanalizace pomoci lapacu
stfeSnich splavenin HL600. Svodné potrubi je navrzeno z trub a tvarovek plastovych kanaliza¢nich
KG, dimenze DN125, DN150. Bude polozeno v minimalnim spadu 1% ve vykopu do piskového loze tl.
10 cm, obsypano a zasypano piskem do vySe 10 cm nad horni hranu potrubi. Zahoz bude proveden
zeminou a bude po vrstvach zhutnén.

Plyn

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim praméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéj§im priiméru dn 63 se napoji
na stavajici koncovy plynovod z PE o vnéksim priiméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu
Vlkovickd 1142, kde bude ukonéen. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt
Vlkovicka 1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéj§im priméru dn 32 v celkové délce cca 8m.
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Plynovodni pfipojka bude ukon¢ena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném z verejné pfistupného
pozemku.

V kiosku bude za HUP osazena pfiprava na plynoméry (3). Kazda bytova jednotka bude mit
samostatny fakturaéni plynomér. Hlavni uzavér plynu, regulator B10 a tfi plynoméry G 4 — rozte¢ 250
mm s uzavéry (kk DN 25) budou umistény ve skfifice HUPu v oploceni domu tak, aby byly pfistupné
z ulice.

Za plynoméry pokraluji celkem tfi potrubi domovniho plynovodu v zemi potrubim IPe d32 ze
skrifky do zemé (tato ¢ast plynovodu bude ulozena v ochranné trubce) a vede v zemi smérem k domu
za dodrzeni CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni), TPG 702 01 (Plynovody
a pripojky z polyetylenu), minimalnich vzdalenosti od budov, strom(, jimek apod. Vzdalenost mezi
jednotlivych potrubim domovniho plynovodu bude 0,4 m.

V obvodové zdi domu bude umistén pfechod materialu potrubi na Cu a plynovod pokracuje
prirazem do prostoru 1.NP objektu a dale k jednotlivych plynovym kotlim. Rozvod plynu je patrny
z vykresu. Pfi prostupu zdi bude potrubi vzdy uloZzeno do chrani¢ky. Pokud bude pouZita ocelova
chrani¢ka, nesmi dochazet ke vzajemnému kontaktu s Cu plynovodem.

Plynovod bude proveden z polyetylénového potrubi PE 100, SDR 11. Potrubi bude poloZzeno na
piskovy podsyp tl. 100 mm, opatfeno signalizaénim vodi¢em, obsypano 200 mm nad temeno potrubi
jemnozrnnym obsypem, na obsyp bude poloZzena ochranna perforovana félie 300 az 400 mm nad
plynovodem. Signaliza¢ni vodi¢ bude propojen se signalizacnimi vodi¢i pfipojek, pfi napojovani na
plynovodni fad bude propojen se signalizacnim vodi¢em vefejného fadu. Signalizacni vodi¢ bude
napojen po 2 metrech na vrch plynovodu. Zasyp bude hutnén po vrstvach na 95% PCs., komunikace
bude provedena dle projektu komunikaci. Dle pfisluSnych predpis(i bude provedena zkouska pevnosti
a tésnosti, potrubi bude pfed zasypanim zkontrolovano reviznim technikem.

Vzduchotechnika a klimatizace

Vétrani je navrhovano pfirozené prostfednictvim oken (vétrani v zimnim obdobi by mélo byt
provadéno nékolikrat denné, narazové a intenzivné), otevirava okna jsou umisténa v kazdé z
pobytovych mistnosti domu.

Vétrani koupelny a wc

Vétrani mistnosti koupelny a wc bude vétrano podtlakové dle zafizovacich pfedméti mistnosti.
Vétrani bude podtlakové, s pfisunem vzduchu z okolnich prostor.

Odtah vzduchu bude zajistovat nasténny axialni ventilator se zpétnou klapkou, ktery bude napojen
na odtahové potrubi. Potrubi bude kruhové z pozinkovaného plechu. Vyfuk znehodnoceného vzduchu
bude na stfechu objektu, kde bude zakon&eno systémovou hlavici. Vyfuk znehodnoceného vzduchu
z pfizemi bude provedeno na sténu objektu.

Vétrani kuchyné

Pro odtah vzduchu od digestofe bude pfipraveno kruhové potrubi priméru 125 mm. Do tohoto
potrubi bude napojena digestof s odtahovym ventilatorem (dodavkou technologie kuchyné). Potrubi
bude vyvedeno na stfechu objektu, kde bude zakon&eno systémovou hlavici.

Vytapéni

Pro vytapéni a pfipravu TV jsou navrzeny 3 zavésné plynové kondenzalni kotle s automatickym
elektronickym zapalovanim a zasobnikem pro pfipravu TV. Kotel bude kompaktni vyrobek se
zabudovanym obé&hovym Cerpadlem, expanzni nadobou, pfipojovaci svorkovnici, regulaénimi a
pojistnymi prvky, integrovanym ohfevem TV, pfizplsobeny k jednoduché instalaci. Kotel se pfipoji na
topny systém, plyn a elektrickou sit. Kotel v provedeni turbo bude spotfebi¢ s uzavienou spalovaci

komorou. Kotel musi splfiovat podminku (NOx < 60 mg/kWh) a odpovidat tfidé Nox 5. Kotel bude mit
expanzni nadobu o velikosti 10 litrd nebo vétsi.

Odkoureni se provede koaxialnim odkoufenim vyrobce kotle nad stfechu domu.

Celkem jsou zde 3 nezavislé otopné systémy. Kazda ucelena jednotka ma svuj vlastni kotel se
zasobnikem TV. Otopné systémy jsou teplovodni, dvoutrubkové s nucenym obéhem topné vody.
Obéh topné vody otopné soustavy zajistuje teplovodni obéhové Cerpadlo kotle.

Elektroinstalace

Na hranici pozemku bude osazena nova pfipojkova skfifi RIS** distribu¢nich rozvodl nn. Z této
pfipojkové skiiné bude nové vybudovan elektromérovy rozvadé¢ RE novy osazeny na misté trvale
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pfistupném z vefejného prostranstvi (vedle pfipojkové skfiné). Z rozvadéce RE novy, budou kabely 3x
CYKY-J 4x10 pfipojeny podruzné rozvadéce R-stavajici a nové rozvadée RB1, RB2 v objektu. Kabely
budou uloZeny vzemi podle pozadavk( prislusnych CSN a predpist, pod zpevnénou plochou
v chranicce.

Rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY pod omitkou s pfislusenstvim zapusténym.
Investor odsouhlasi podle nabidky dodavatele typy pfistroju. Projekt uvazuje kvalitni pfistroje véetné
systémovych rameckud a doplrikd.

Umélé osvétleni: zafivkova svitidla s elektronickymi pfedfadniky event. LED zdroji, ktera investor
doda popf. vybere podle nabidky dodavatele. Ovladani svitidel je zajist€éno bé&znymi nasténnymi
spinaci u vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti. Malby a natéry povrchu se pfedpokladaji v odstinu
bilé. Hladina intenzity a berevné podani musi odpovidat pozadavkim CSN s ohledem na charakter
¢innosti v jednotlivych prostorach.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Viz technicka zprava pozarné bezpecCnostniho feSeni
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Tepelné-technickeé parametry konstrukci stavby spliiuji pozadavky (doporucené hodnoty) dane
normou CSN 73 0540-2:2011.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt
apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba nema Zadné zvlastni poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi.
Komunalni odpady z provozu stavby budou likvidovany odvozem na zakladé smluvniho vztahu.

Objekt bude vytapén na navrhové vnitini teploty die CSN 730540-3, v obytnych prostorech 20°C,
v koupelnach 24°C.

Vétrani mistnosti koupelny a wc bude vétrano podtlakové dle zafizovacich pfedmétu mistnosti.
Vétrani bude podtlakové, s pfisunem vzduchu z okolnich prostor. Vyfuk znehodnoceného vzduchu
bude na stfechu objektu, kde bude zakon¢eno systémovou hlavici.

Odtah vzduchu od digestofe bude na stfechu objektu, kde bude zakon&eno systémovou hlavici.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Hydroizolaéni souvrstvi je ve stavajici skladbé podlahy v pfizemi.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

V blizkosti stavby se nenachazi zdroje bludnych proud.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavba se nenachazi v Gzemi ohroZzeném seizmicitou.

d) ochrana pied hlukem,

Pro stanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A hluku z dopravy a navrh zvukové izolace
obvodoveho plasté je rozhodujici no¢ni doba. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v noCni dobé
pro hluk z dopravy byly pfevzaty ze strategické hlukové mapy CR.



e) protipovodiova opatieni,

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury,
Napojovaci mista na stavajici pfipojky elektra a vody se nachazi v severozapadnim rohu
pozemku.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vnéjSim priméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéjSim priméru dn 63 se napoji na
stavajici koncovy plynovod z PE o vnék$im priméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu
Vlkovicka 1142, kde bude ukon&en. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt Vlkovicka
1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim prdmeéru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodni pfipojka
bude ukonlena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném 2z vefejné pFistupného pozemku.Pocet
samostatnych méfeni v plynomé&rném kiosku: 3. Realizace je navrZzeno bezvykopovou technologii.

Pfipojovaci rozméry a vykonové kapacity vodovodni pfipojky se heméni.

Splaskové vody z objektu jsou odkanalizovany do stavajici zumpy — neméni se. Stavajici zumpa
bude nahrazena novou. Jimka je a bude pravidelné vyvazena fekalnim vozem dle potfeby uzivatele.

Destové vody ze stfechy a zpevnénych plochy jsouu likvidovany vsakem na pozemku stavby —
neméni se.

B.4 DOPRAVNIi RESENI

a) popis dopravniho feseni,

PFijezd a vstup na pozemek z ul. VIkovicka zUstava stavajici.

b) napojeni tUzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

PFijezd a vstup na pozemek z ul. VIkovicka zUstava stavajici.

c) doprava v klidu,
V objektu se nachazi 2 byty. 1 byt v patfe a 1 byt v podkrovi.
V patfe jsou navrzeny dvé samostatné bytové jednotky = pocet byt zlistava zachovan.

1/ bydleni = HPP = 85m2 / 1 stani, HPP=121,65m2 = 121,65 : 85 = 1,43, vazana stani bydleni:
1,43 x0,9x1,0=1,29 =1 stani, 1,43 x 0,1 x 1 =0,143 = 0 stani, 1 stani bude umisténo na pozemku
805/1

3a / administrativa s malou navstévnosti = HPP = 50m2 / 1 stani, HPP = 22,3m2 = 22,3 : 50 =
0,45 = 0 stani

d) pési a cyklistické stezky.
Pé&si a cyklistické stezky v Uzemi nebudou stavbou dotCeny.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy,



b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivo€ichil apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavba nema zadny vliv na pamatné stromy, rostliny a zivocichy.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi v chranéném uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Na tuto stavbu nebude probihat zjiStovaci fizeni a nebude zajiStovano stanovisko EIA.
e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukolii ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potfeby realizace stavby budou vyuzita pfipojka el. energie, vody a mobilni wc burika.

b) odvodnéni stavenisté,

Neni uvazovano. V ramci stavby budou vyuzZity stavajici deStové svody tak, aby nedochéazelo
k zatékani do stavajici ¢asti objektu.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavajici. Prijezd na stavenisté bude z ulice Vlkovicka v ramci dopravni sit Hl.m. Prahy.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Doprava materialll a hmot bude probihat béznymi nakladnimi vozidly. Stavenistni doprava bude
vedena do ulice Vlkovicka.

Hluk z vystavby

Hluk z vystavby bude omezen na minimum diky pouzité technologii a vhodné volbé stavebnich
stroju a mechanismud. Stavba bude realizovana tak, aby nebyl pfekrocen akusticky limit (55 dB) v
chranénych vnitfnich prostorech, v obytnych mistnostech, resp. 65dB v chranénych venkovnich
prostorech staveb stanoveny zavaznym hygienickym pfedpisem NV 272/2011 Sb. Bude dusledné
dodrZovan denni a noéni rezim stavby. Hluéné stavebni prace budou realizovany pouze v pracovnich



dnech a to v dobé mezi 8.00 + 20.00 hod. Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru
vyuziti, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Prasnost

V pribéhu stavebni ¢innosti je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti, zejména se
jedna o pravidelny uklid prachu, odsavani prachu, zakryvani otvort kolem stavenisté.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby
se stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZzovani bezpecnosti provozu na vefejnych
komunikacich ke zne€iStovani komunikaci, ovzdu$i a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkim, k zastavkam meéstskych hromadnych prostfedkl, k vodovodnim sitim, pozarnim
zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem a chranénych tuzemi.

Pfi realizaci stavebnich Uprav zejména pfi odstrafiovani azbestocementovych vnéjsich
obkladovych desek domu bude nutné pfijmout opatfeni k minimalizaci inuku azbestovych viaken do
ovzdusi.

Na pozemku parc.¢. 805/1 dojde ke kaceni nékolika kefl v souvislé ploSe do 40m2.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Zabor vefejnych ploch zajisti dodavatel dle svého podrobného harmonogramu stavby a dle
podrobného planu ZOV a zajisti k tomu v8echna potfebna povoleni. Stavenidté bude ohraniCené
plechovym oplocenim vysky min. 2,0 m, jeZ bude zarover tvofit akustickou barieru, navrzenou v ramci
posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti.

Vlastni stavba objektu nezasahuje do provozu vefejné dopravy. Kratkodobé doasné zabory budou
nezbytné pro provedeni realizace stfedotlakého plynovodu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Odpady

Pfi realizaci stavebnich Uprav zejména pfi odstrafiovani azbestocementovych vnéjsich
obkladovych desek domu bude nutné pfijmout opatfeni k minimalizaci tnuku azbestovych viaken do
ovzdusi.

Béhem vystavby se predpoklada vznik béznych stavebnich odpadl z pouzitych stavebnich
materiald. Se stavebnim odpadem bude nakladano v souladu se zak.6.185/2001Sb. ve znéni
pozdéjsich predpis, tj. bude vytfidén a pfedan opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti, resp. ulozen
na fizené skladce. Doklady o uloZzeni odpadu budou pfedloZeny pfi kolaudaci.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Odpady
jsou zatfidény do druh( a kategorii dle vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb. Katalog odpadu.

5333 du Kategorie [Nazev druhu odpadu ﬁglijlzzt;ni
1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly 1
1501 02 0 Plastové obaly 1
1501 03 0 Dievéné obaly 1
1501 06 0 Smésné obaly 1
7otor | o [Smésnenoodssené face betons vl a eramicky
17 04 05 o Zelezo a ocel 1
17 09 04 o Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 1,2
09 01,17 09 02 a 17 09 03
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h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

V ramci popsaného zaméru se nepfedpokladaji zasadni zemni prace.

ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,
Pradnost
V prubéhu provadéni bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti.
Hluk

Budou dodrzeny nejvyssi pfipustné hladiny hluku, které stanovi provadéci predpis - Nafizeni viady
€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci a to jak z hlediska ochrany
pracovnik{ pfi praci, tak sousednich objektd s trvalym pobytem osob.

Stavba bude provadéna v dennich hodinach Po-Pa 7-19:00 a So-Ne 8-17:00.

Doprava materialll a hmot bude probihat béznymi nakladnimi vozidly. Stavenistni doprava bude
vedena do ulice Vlkovicka.

Odpady - viz bod B.8 g)

j) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpis,

Pfi realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrZzovat Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci pfedpis Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Netyka se této stavby.

I) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zpusobem oznacit mista vyjezdu ze stavenisté. Pro
oznaCeni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znaCeni na dotéenych
komunikacich v obou smérech. Dopravni znacky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s
CSN 01 8020, vyhl.£.30/2001 a musi byt osazeny ve stanovené vy$ce a vzdalenosti podle zasad pro
pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Dopravni znalky pouzité k pfechodnému
dopravnimu znaCeni musi byt provedeny vyhradné jako reflexni. Detailni zpracovani Dopravné
inZenyrskych opatfeni v€. projednani pfipadnych uzavirek, pfechodného dopravniho znaéeni a zvlastniho
uzivani komunikace s Dopravnim inspektoratem Policie CR a pfislusnymi obecnimi a méstskymi ufady,
vetné zajisténi instalace a pronajmu dopravniho zna€eni, bude zajistovat zhotovitel stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti t€¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.),

Stavba nevyzaduje zadné specialni podminky pfi provadéni.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Vystavba bude provadéna generalnim dodavatelem, ktery bude stanoven na zakladé vybérového
fizeni.

Predpokladany termin zahajeni a dokon&eni stavby: na zakladé vybérového fizeni.

V Praze 10/2017, Ing. Oldfich Bélina
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