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TABULKA MISTNOSTI

° OZN. MiSTNOST POCHA PODLAHA STENY
. 2 . 1o CHRREA 675 STAVAJC STAVAJCI
© | 3050 1 HON mmNr}u 10,21 PVC — NOVOFLOR PLAST. LISTA
g A0St _ 103 |MTZ 26,48 | PVC — NOVOFLOR| wePLASK A TA |
3 A.01.6 X 104 |[UMYVARNA 459 | KERAM. DLAZBA | LBM o0 .o\ |
A.071 AN >..ow..w wom SPRCHA 1,73 KERAM. DLAZBA 2,15M .
A.07.2 >.owmu 06 An 1,41 KERAM. DLAZBA | KER. OBKLAD V. 1,5M
Koordinace se SIL Koordinace se silnoproudymi zasuvkam A.03: 107 _|GBRIBY, 4 12,68 | KERAM. DLAZBA | KER. SOKL V.100MM
ot e e alba o Pl 108 |MISTNOST 13,36 | KERAM. DLAZBA | KER. SOKL V.100MM
do podiahy - vyvést doprostred stolu ”‘_9 S m»u PP STAVALCI STAVAL
mistnostech A 107 a A ._D.mlmnlLﬂmmmmg s@drokartonem
GKF 12,5MM Ng
y ! LEGENDA MATERIALU
POZNAMKA
- ELEKTROINSTALACN{ ROZVODY BUDOU ULOZENY V LISTACH
- TRASY ROZVODU BUDOU PROVEDENY V INSTALACNICH ZONACH DLE €SN 33 2130 ed. 3
- KONCOVE PRVKY BUDOU INSTALOVANY VE VE VYSKACH DLE €SN 33 2130 ed. 3, ¢l. 7.10.9
- KONCOVE PRVKY (ZASUVKY) BUDOU SLADENY SE SILNOPROUDYMI| ZASUVKAMI.
- PRESNE UMISTENI KONCOVYCH PRVKU KOORDINOVAT S INVESTOREM
- DATOVE ZASUVKY BUDOU PRISAZENE, BUDOU UMISTENY +300 mm NAD CP _Imm m Z U> m _Iﬂ
- NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE CASTI JE TECHNICKA ZPRAVA
ZODP. PROJEKTANT  Ing. Jan Zdvihal VYHOTOVENI
RACKI|l Datovd skrfii — RACK ZHOTOVITEL:Coprosys a.s.,Na Kopci 239, Chrudim 5
—£  Datovd zasuvka 2xRJ45 cat.6 oBEC. Prana 10 ——e ™
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