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Velin Hostivar

NAVRH RESENI: ZAKLADNI UDAJE

MISTO STAVBY: Velin Hostivaiska prehrada
NAZEV STAVBY: Hostivaiska prehrada

Lesy hl.m. Prahy
INVESTOR: Pracska 1885, 106 00 Praha 10

ZPRACOVATEL DILCi CASTI Ing. Roman Miihl,
PROJEKTOVE DOKU- projekty elektro
MENTACE kpt.Stranského 996
SLABOPROUDE ROZVODY: 198 00 Praha 14

1. ZAKLADNI POPIS STAVBY A NAVRZENYCH UPRAV
1.1 Uvop

Predmétem projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci vystavby Velinu na Hostivaiské pre-
hradé je vystavba slaboproudych zafizeni. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfedpi-

sy, obecnymi zasadami vyrobc zafizeni a normami CSN platnymi v dobé& zpracovani dokumentace.

1.2 VYCHOZI PODKLADY

Podkladem pro vypracovani projektu byly pidorysy objektu v méF. 1:100 pfedané v digitalni formé,

pozadavky investora, konzultace se zastupci investora a uZivatele a s hlavnim koordinatorem akce.
1.3 NORMY A VSEOBECNE PREDPISY

VesSkeré normy jsou v poslednim platném znéni.

CSN 332000-4 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannéa opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 332000-5 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych za-
fizeni/\VSeobecné predpisy — prostiedi,

CSN 332000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych za-
fizeni-Elektricka vedeni (soubé&hy)

CSN 332130 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody(soubéhy)

CSN EN 50131 Poplachové systémy — Elektrické zabezpeCovaci systémy

CSN EN 50173-1  Informaéni technologie - Univerzélni kabelazni systémy

CSN 730804 Pozarni bezpenost staveb — vyrobni objekty(prostupy)+garaze
CSN 730848 Pozarni bezpecnost — kabeloveé rozvody

CSN 730802 Pozarni bezpecnost — nevyrobni objekty

CSN 730831 Pozarni bezpe€nost — shromazdovaci prostory

CSN 730810 Pozarni bezpe€nost — Spole¢na ustanoveni ¢€..6.2

CSN EN 60332-1-2 Zkousky elektrickych kabeld - uréenim samozhasivosti
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CSN EN 60332-3-22Zkousky elektrickych kabelti — hofeni ve svazku

CSN EN 50267-2-2 Spoleéné metody zkousek pro kabely za podminek poZaru — korozivita plynG
vertikalniho Sifeni plamene

CSN EN 61034-2  Mé&feni hustoty kouFe pfi hoFeni kabell

Funkénost instalace kabelového systému

ZP 27/2008

Vyhlasky

vyhlasky €. 246/2001 Sb.

vyhlasky €. 23/2008 Sb.

vyhlasky €. 268/2011 Sb. — dopInéni 23/2008Sb.

vyhlasky €. 50/1978 Sb.

vyhlasky €. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky 62/2013 Sb

zakon €. 309/2006 Sb. - bezpec€nosti prace

1.4 ROZSAH DOKUMENTACE

Elektricka zabezpecovaci signalizace - EZS

Uzavfeny kamerovy systémpozarni signalizace - CCTV
Strukturovana kabelaz — Data

MéFici systém DN4000

2. ELEKTRICKA ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE - EZS
V prostoru Velinu se instaluje nova zabezpec€ovaci Ustfedna EZS s GPS komunikatorem. Napajeni

bude jak z vefejné energetické sité, tak ze sité zalozni (vlastni baterie). Ustfedna EZS musi mit za-
jisténo zalohované bateriové napajeni 12-24V po dobu 18 hodin. Napajeci napéti je 230V/50Hz.
Ustfedna je instalovana ve vlastni skiini a bude propojena pres LAN sit do provozni budovy. Pro na-
vrh zabezpedeni je uvazovan stupeni zabezpedeni 2-nizsi az stfedni riziko dle CSN EN 50131. V z&-
kladu jde o 8 zénovou Ustfednu rozSifenou pfes modul ZX8 o dalSich 8 zoén.

Ovladani jednotlivych zén bude pomoci klavesnic. Klavesnice jsou osazeny pfimo na veling, v prosto-
ru centraly a v prostoru véze.

Plastova ochrana bude na vstupnich dvefich Velinu v 2.np. Magnety jsou navrhovany s montazi na
povrch se 4 dratovym pfipojenim dlvodu temprové ochrany. V mistnosti elektrocentraly bude na ple-
chovych dvefich osazen dveini magnet Ctyfdratovy s pracovni mezerou 55mm. Na dvoukFidla vrata
Véze budou instalovany dvefni magnety Ctyfdratové s pracovni mezerou 55mm. Magnety se instaluji
v horni ¢asti vrat na kazdém kfidle.

Vnitini prostory Velinu v 2.np jak v pfedsini, tak v denni mistnosti, tak mistnost centrdly a garaze.
V 1.np jsou jesté doplnény prostorovou detekci detektory PIR+MW. VySkové umisténi je zavislé na
pfimé vysce jednotlivych prostort a musi byt pokud mozno ve vySce bezdosazitelné zény. V objektu
neni pozadovana samostatna EPS. Detekci koufe budou zajistovat optokoufové detektory pfipojené
do systému EZS. Rozmisténi je dle vykresové dokumentace v kazdé mistnosti v 1.np i v 2.np.
Rozvodné vedeni od adresnych prvkd-magnetd je navrzeno kabely 4x0,22 a detektory PIR kabelem

6x0,22 s vyuzitim jednoho paru na napajeni.
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Detailni umisténi, trasy pokladky a typy kabell je zakresleno v padorysech.

Alarmové zpravy budou pfes ustfednu EZS pienaseny pres LAN sit do provozni budovy, pfipadné
spusti sirénu na budové Velinu.

Déle bude mozné pomoci GSM komunikatoru zaslat SMS alarmovou zpravu na nastavena tel. €isla.
Kabelaz elektrické zabezpeCovaci signalizace véetné uloznych systémi musi splfiovat podminky vy-
hlasky ¢. 23/2008 Sb a vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. Kabely budou ulozeny po povrchu vzdy v
ochrannych trubkach spliujicich CSN na kabelovani systém( EZS. Parametry kabel(l musi splfiovat

pFislusné CSN EN a s funkénosti instalace.

3. UzAVRENY KAMEROVY SYSTEM - CCTV
Venkovni prostory Velinu a Véze budou stfezeny uzavienym kamerovym systémem CCTV. Je navr-

Zen systém s otocnymi kamerami. Kamery budou osazeny na samostatnych sloupech. Byly zvoleny
stejné sloupy jako pro VO. Vyska sloupu je cca 6m s vyloznikem pro umisténi kamery. Jednotlivé
sloupy jsou pfipojeny na zemni soustavu objektu.

V prostoru velinu bude osazen datovy rozvadé& 600/600 vySky 15U ve standardnim vybaveni. Kamery
cctv budou pfipojeny pfimo do videorekordéru s internim HDD 3TB, ktery bude umistén v datovém
rozvadéci. Na pracovnim stole ve velinu bude umistén monitor 32 a ovladaci klavesnice.

Otoc¢né kamery bude mozné zaparkovat do poloh, kde bude vyhodnocovan pohyb. Vyvolany alarm
bude ve formé snimku mozné pfenést z videa do LAN sité (vefejného internetu) a alarmovou zpravu
pres EZS ustfednu do provozni budovy, pfipadné se spusti siréna na budové Velinu.

V provozni budové budou vyhodnocovany alarmy z Velinu a z VéZze a pomoci klavesnice je bude
mozné vybavovat.

Kabely ke kamerdm jsou navrzeny typu FTP 4x2x0,5 cat.5e. Kamery budou napdjeny ze sité 230V
samostatnym kabelem CYKY3x1,5. Propojeni na monitor 32 umistény ve Velinu na pracovnim stole
je kabely VGA a HDMI od videorekordéru. Kabely budou vedeny od datového rozvadéce trubkou
v podlaze pod pracovni stdl. Monitoring venkovnich prostor Velinu a Véze bude zaji$tén i v provozni
budové. Na vytypovaném misté se umisti 22“ monitor na zed. Propojeni do provozni budovy bude

pfes prevodniky zemnim kabelem.

4. DATOVE ROZVODY V MISTNOSTI VELINU
V mistnosti Velinu je instalovano 5 datovych zasuvek 1xRJ45 cat.5e. Dvé jsou pod pracovnim stolem

a tfi jsou v prostoru za pohovkou. Tyto zasuvky jsou pfipojeny UTP kabelem 4x2x0,5 cat.5e do da-
tového rozvadé&fe na patch panel. V datovém rozvadé&di jsou pfes patch cordy zapojeny do LAN
switche. Datovy rozvadé¢ obsahuje UPS zalozni zdroj. Napajeni datového rozvadéce je z jiSténého

chranéného rozvodu proti prepéti. Pfevodnik WIFI je osazen na konzoli na stfeSe Velinu.

5. TECHNOLOGIE MERICIHO SYSTEMU
Na stfeSe Velinu bude umistén vyhfivany srazkomér na spole&né konzoli s pfevodnikem WIFI.

Srazkomérna stanice je soulasti rozsahlého monitoringu na pfehradé Hostivar. Méfici stanice celého
monitoringu jsou umistény ve Vé&zi. Je tfeba zajistit propojeni a zprovoznéni vyhfivaného srazkoméru
na Veliné se stanici ve Vézi. Déle je tfeba zajistit instalaci a zprovoznéni vSech program( nutnych pro

monitoring na PC ve Veliné. PC s monitorem bude umisténo na pracovnim stole v denni mistnosti.
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PC bude pfipojeno na LAN sit — pfipojeni na verejny internet.
Srazkomér v&etné vyhfivani bude pfipojen do méfici stanice ve V&zi kabelem CYKY 4 x 1,5.
PFipojeni srazkoméru, instalaci programud a zprovoznéni monitoringu je tfeba konzultovat s odbornou

firmou zajiStujici méfeni na pfehradé Hostivar.

6. ZAVER

Pfed uvedenim do provozu bude provedeno komplexni méfeni a zkoudky a bude zpracovan méfici a
zkuSebni protokol. Uvedeni do provozu je podminéno fadnym pfedanim dila spolu s kompletni do-
davatelskou dokumentaci (dokumentace skute¢ného provedeni, revizni zpravy, navody k pouziti a

manualy v ¢estiné, prohlaseni o shodnosti zafizeni, soupis nahradnich dilt apod).

Praha 10/2018 Vypracoval: Ing. Roman Muhl
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