Kontaktni fasada 120mm

siikonsilikdtovd tenkovrstvéi omitka 3mm, frakce 1,5mm (napf. weber.pas ExtraClean)

podklodni ndtér (napf. weber.pos podklad UNI)

stérkovd hmota fasddnf se siti 4mm (napf. weber.therm elastik)

skelng sttovina (napt. weber.therm R131)

fasadni izolace ISOVER TF PROFI, 1. 120mm, mechanicky kotveno a lepeno systémovou lepici hmotou

(napf. weber.term klasik)

vapenocementovd jddrovd omitka 10mm pro srovndni povrchu plvodniho zdiva

cementovy podhoz

plvodni cihlové zdivo, oCiSténé a vyspravené, pfipadné sparované, po odstranéni plvodni omitky

EXTERIER

V2
4

120

o Kontakinf zateplovaci systém (ETICS) mechanicky kotvenj s doplikovjm lepenim. Tepelnou izolaci kotvit powrchovou

nebo zépustnou montdZi pomoci hmoZdinky uréené pro zvolenj systém ETICS, podklad a zplsob montdze. Pri

aplikaci- jednotlivich hmozdinek pFislusnjch wjrobcl je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému.
Plast bude lepen a mechanicky kotven na zdénou sténu po odstranéni plvodni omitky a aplikaci nové jadrové.
Zdivo bude po odstranéni pdvodnich omitek vyspraveno, oCidténo a v pFipadg potfeby budou stytné a lozné spdry
vysprovany vapenocementovou maltou. Dodany bude tzv. KIT, tj. certifikovand sklodba ETICS. Dodavatel predlozi
certifikovanou skladbu, kotevni plan o dilenskou dokumentaci ke schvdleni projektantovi. Variantné Ize ETICS
aplikovat na vyspravenou pivodni omitku dle podminek uvedenjch v technické zpravé.
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