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TECHNICKA ZPRAVA

1.1.  Architektonické, vytvarné a materialové resSeni

Objekt ma pldorysny primét obdélniku o rozmérech 21,9 * 4,02 m. Objekt je pFfizemni
bez podsklepeni s pultovou stfechou ve sklonu k hranici pozemku. Vyska atiky je 3,18m +-
0,00 je umisténa na Cistou podlahu objektu sousedni stanice, tedy 50mm pod podlahu
voliéry. Fasada je tvofena ocelovym barvenym pletivem do ocelového ramu z jackelu a
pod stfechou ukonena obkladem zdfevénych palubek. Bok voliéry je oplastén
vodovzdornou preklizkou a zadni strana k lesu je oblozena difevénymi prkny obdobnymi
jako je navazujici oploceni pozemku. Sokl je po obvodé tvofen betonovymi panely.

1.2.  Dispozic¢ni a provozni reseni

V objektu se nachazi 6 kéji se dvéma spojovacimi chodbami. Pfistup je &tyfmi dvefmi,
dvoje dvefe pfimo do kdji a dvoje dvefe do chodeb. Vstupy jsou pfi severozapadni strané
objektu. Severovychodni stranou navazuje na stavajici stanici. Vjezd na pozemek je pfi
severovychodni hranici pro je umoznén dvoukfidlovymi mechanickymi vraty a umozni
parkovani pro dvé vozidla na stavajici zpevnéné plose. U vjezdu se nachazi i vstupni
branka a stani pro popelnice.

1.3. Bezbariérové uzivani stavby

Charakter objektu nevyZaduje FeSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby
ve smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uréen pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyZaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

1.4. Konstrukéni a stavebné technické reseni

1.4.1. Zakladove poméry

Pro zalozZeni objektu se navrhuje pouziti prefabrikovanych zelezobetonovych panell o tl.
180mm, délce 3000mm a Sifce 2000(resp.1000mm). Panely jsou volné poloZzena na
stérkovy podsyp o tl. 150mm. Zelezobetonova konstrukce je z betonu C30/37 XF4, vyztuz
je z B500 B. Ocelové konstrukce budou z oceli tfidy S235.

1.4.2. Nosna konstrukce

Na panel jsou ukotveny ocelové ramy a sloupky konstrukce pfes kotevni ocelové plotny tl.
10mm. Ocelovy ram tvofi ocelové sloupy Jackel 80/80/5 a ocelova vaznice Jackel
80/140/6. Sloup a vaznice jsou spojeny Sroubovym spojem pies osazovaci plotnu. Pro
kotveni jedné plotny P10 se pouZije vlepenych zavitovych ty¢i M12 na chemii. Na takto
pfipraveny ram se v rozte€i cca 1m ukladaji ocelové krokve a stojiny svarené do ramu
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z profilu Jackel 60/60/4 (stojka) a 60/80/5 (krokev). Ram bude kotven pfes plotnu do
betonového panelu obdobné jako sloup a do vaznice pfes kotevni uhelnik. Ramy jsou
zavétrovany ve stfesni roviné ocelovymi napinanymi tahly.

1.4.1. Obvodoyy plast

Oplasténi je provedeno z dfevénych palubek tl. 24mm (strana k lesu) a na vnitfnim lici je
pouzita vodovzdorna preklizka tl. 15mm. Na bocnich stranach je pouzita vodovzdorna
preklizka t. 15mm $roubovana na jackelovou podkonstrukci. Celo fasady je navrzeno
z ocelovych jackelovych ram( 80/40/4 vyplnénych draténym solidnim pletivem s velikosti
oka max.25mm. Pletivo je ram{m pfivareno.

1.4.1. Stresni plast

Stredni plast je navrzen ze systémového profilovaného ocelového plechu, ktery je opatien
protikoroznimi ochrannymi vrstvami — pozinkovani a nékolikavrstvé barvy. Plech bude do
ocelovych krokvi kotven systémovymi Srouby s UV odolnymi podloZzkami plech — pryz.
Ukoncen je v Cele okapnici a podokapnim Zlabem se svodem.

1.4.2. Podlahy

Podlahova konstrukce je navrzena zbetonového vyztuzeného potéru tl. 70mm a
ukon&eného protisprasujicim epoxidovym natérem. Potér je zbetonu C25/30 XC1
s vyztuzi s KARI sité 150/150/6

1.4.3. Povrchy

Ocelové konstrukce jsou zarové zinkované opatfené zakladovymi reaktivnimi barvami a
vrchnim dvojitym emailem. Drfevéné konstrukce jsou inmpregnované proti Skidcum a
opatfené barevnou lazurou.
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