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VNITŘNÍ KANALIZACE bez DPH

A1. zařizovací předměty, včetně zápachové uzávěrky bez DPH

závěsné WC vč.sedátka ks 1
dle výběru 
architekta 

prvek pro závěsné WC - např. typ Geberit Kombifix, 
včetně uzávěru na přívodu vody ks 1

ovládání splachování zepředu (úsporné dvojité) ks 1
dle výběru 
architekta 

umyvadlo ks 1
dle výběru 
architekta 

nerezový dvojdřez - vestavba do nábytku ks 1
dle výběru 
architekta 

podlahová vpusť s nerezovou liniovou mřížkou DN 50 
do stavební sprchové vaničky kpl 1
podlahová vpusť s nerezovou mřížkou 100 x 100 mm, 
DN 50 kpl 2
jiné kpl

A.2 potrubí včetně tvarovek, úchytů a izolace - uvnitř objektu bez DPH
potrubí PP HT DN 40 bm 3,0
potrubí PP HT DN 50 bm 3,0
potrubí PP HT DN 75 bm 4,0
potrubí PP HT DN 110 bm 6,0
protihluková izolace, návleková, DN 40 bm 3,0
protihluková izolace, návleková, DN 50 bm 3,0
protihluková izolace, návleková, DN 75 bm 4,0
protihluková izolace, návleková, DN 110 bm 6,0
čistící kus PP DN 75 ks 1
čistící kus PP DN 110 ks 1
větrací hlavice DN 110 ks 1

suchá zápachová uzávěrka DN 40 ks 1
odvod kondenzátu 
kotel UT

nádobka na zachycení odkapu z pojistného ventilu 
zásobníku teplé vody ks 1
jiné kpl

A.3 potrubí včetně tvarovek a zemních prací - svodné potrubí kanalizace bez DPH
lapač střešních nečistot (geigr) DN 100 ks 2
potrubí PVC KG DN 100 bm 12,0
potrubí PVC KG DN 125 bm 38,0
potrubí PVC KG DN 150 bm 11,0

drenážní potrubí DZX DN 125 bm -
dodávka stavební 
části

desky CETRIS tl. 20 mm, šíře výkopu 1 m m2 16,0
extrudovaný polystyren tl. 50 mm, šíře výkopu 1 m m2 10,0
jiné kpl
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A.4 akumulační nádrž dešťové kanalizace bez DPH
akumulační plastová nádrž 3 m3 s revizním vstupem 
600 x 600 mm kpl 1
čerpadlo automatické závlahy v záchytné nádrži pro 
dešťovou vodu, V=0,5 m3/h, H=20 m, včetně sacího 
koše a nasávací hadice kpl 1
jiné kpl

Pozn.: Výkaz výměr je nedílnou součástí Dokumentace pro provádění stavby!!

!!! Přesný typ zařizovacích předmětů dle výběru architekta !!!
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