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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

(zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost tuzemi)

Pozemek je jen mirné svazity (3,5m vyskové na délku pozemku cca 100 m = 3,5% sklon).
Celkové pievySeni je cca 3,50m na cely pozemek. Pfistup z ulice a pfijezdové komunikace
se nachazi v severovychodni Casti pozemku. Celkova plocha pozemku 1209/6 je 2166
m2. Hlavni rozméry pozemku jsou 90,6*27,4*81,2*29,4m je lichobé&znikového tvaru
orientovan ve sméru deldiho rozméru od jihozapadu k severovychodu ve sklonu od SV k
JV.

Dosavadni vyuZiti pozemku bylo dle KN jako ostatni plocha. Pozemek neni chranén jako
zemeédélsky ani lesni pidni fond. Pro likvidaci deStovych vod zlistane zachovan soucasny
zpusob likvidace odvodem do blizkého recipientu — Jinonicky potok.

B.1.b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

(s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné informace o vydané Gzemné planovaci dokumentaci)

Jedna se o stavbu demontovatelné lehké konstrukce bez trvalych zakladd
(demontovatelné ZB panely) ktera je dostavbou ke stavajicimu objektu zachranné stanice.
Dle platného uzemniho planu obce se objekt na pozemku 1209/6 v obci Jinonice navrhuje
v nezastavitelném Uzemi obce. Funkéni plocha ,SUP — suché poldry“ je vyuzitelna jako
pfirodni Uzemi uréené k ob¢asné retenci povrchovych vod. Vyjimeéné pfipustné funkéni
vyuziti neni stanoveno a do této kategorie tedy spada i pfedmétny objekt voliéry zachranné
stanice. Zaméry umisténi objektu jsou v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nejsou
v rozporu s cili a ukoly uzemniho planovani.

B.1.c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku
na vyuzZivani uzemi
Realizace stavby nevyzaduje sjednani povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na

vyuzivani uzemi.

B.1.d) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
V dokumentaci stavby jsou zohlednény a zapracovany podminky zavaznych stanovisek
dot&enych organ( statni spravy a ostatnich uc¢astnik(l fizeni po jejich obdrzeni. Jednotliva
vyjadreni a stanoviska, seznam pozadavku a rozbor jejich plnéni je soucasti ,Dokladové
casti”.
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Dokladova éast:

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

V této Casti jsou uvedena pozadovana stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych
organd. VSechny podminky a pozadavky vySe uvedenych instituci byly zapracovany do
vlastni dokumentace stavby, ¢ast B-D.

B.1.e) Vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozbord
(geologicky a hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum, apod.)

Vzhledem k poZadovanému a planovanému rozsahu stavenich praci nebyl na pozemku a
stavbé provadén geologicky, hydrogeologicky, radonovy ani stavebné historicky prazkum.
Bylo provedeno podrobné zaméfeni stavby. Byla provedena reSerde geologickych map.

B.1.f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

(pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlaSté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové
tzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.)

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné&, zaplavovém Uzemi,
v soustavé chranénych uzemi Natura 2000, v ptadi oblasti nebo jinak zvlasté chranéném
uzemi. Dle uzemné analytickych podklad( hl. m. Prahy patfi feSené uzemi k historickému
jadru obce — Staré Butovice, v tésném sousedstvi se nachazi archeologické lokality.

Na pozemek stavby zasahuje ochranné pasmo lesa v Sifce 50m. Dokumentace bude
predloZzena ke schvaleni pfisluSnému odboru Zivotniho prostfedi s zadosti o umisténi
objektu v ochranném pasmu lesa. Jednotlivé inZenyrské sité maji dana pozadovana
ochranna pasma dle CSN 73 6005. Na pozemek stavby nezasahuji zadna dal$i ochranna
a bezpeénostni pasma. Vzajemné usporadani inzenyrskych siti, kfizeni a jejich odstupové
vzdalenosti budou dodrzeny.

B.1.g) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi (apod.)

Stavba se nachazi v prostoru suchého poldru Jinonického potoka. Vzhledem k charakteru
objektu — voliéra zachranné stanice pro spol. Lesy hl. m. Prahy — je vyjime¢né pfipustna
jeho poloha v tomto Uzemi.

B.1.h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

(ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi.)

Jedna se o objekt v uzemi ur€eném k obCasné retenci povrchovych vod. Vliv stavby na
okolni objekty a pozemky bude minimaini. Odtokové poméry v Uzemi se prakticky nemeéni.
Z plochy stfechy (88m2) bude voda odvedena do destové kanalizace, kde je viazena
akumula¢ni nadrz pro retenci vod a nasledné vyuziti na zalivku. DeStové vody nad
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zelenymi plochami se zasakuji, ze zpevnénych ploch budou vedeny jako doposud do
recipientu.

B.1.i) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavebnich Uprav objektu dojde k odstranéni plvodniho pfistavku venkovniho
skladu (8,4 m2) a staré nevyhovujici voliéry (15m2). Jinak neni tfeba provadét zadné
asanace a dalSi demolice objektl. Cely pozemek je nyni porostly travnim porostem a jsou
na ném umistény zpevnéné plochy pro pfijezd a parkovani osobnich vozidel. Vzrostlé
stromy a kefe se na pozemku nachazi pouze v solitérni podobé, ke kaceni dfevin nedojde.

B.1.j) PozZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory

(zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa)

Predmétny pozemek neni klasifikovan v katastru nemovitosti jako orna puda. Pozemek
neni ani lesnim pozemkem. Pozemek neni chranén jako zemédeélsky pldni fond a neni
mu pfidélen BPEJ.

B.1.k) Uzemné technické podminky

(moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k
navrhované stavbé)

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Na komunikaci bude navrhovany objekt dopravné napojen na severovychodni hranici
pozemku. Odtud z ulice Pod Vavfincem se napojujeme do ulice Novoveska a dale pak do
ulice Radlicka. Touto radialou je mozné dosaZeni centra Prahy nebo opacnym smérem
méstského Prazského okruhu. Nové se navrhuje pfistup na JV fasadé pfimo do objektu
z lesni cesty a ta se napojuje na mistni komunikaci v ulici Pod Vaviincem.

Dostupnost od autobusové zastavky ,Sidlisté Jinonice“ je pé&Si dochazkou do 10min,

Preferovanym dopravnim prostfedkem bude osobni automobilova doprava a doprava
autobusem.

Napojeni na technickou infrastrukturu

V blizkosti pozemku 1209/6, k.u. Jinonice vedou inZenyrské sité. Jedna se o uli¢ni fady
kanalizace spladkova, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN v mistni komunikaci u
pozemku. Od fadl jsou na pozemek pfivedeny stavajici pfipojky splaskové kanalizace,
vodovodu, plynovodu a elektro NN pfipojka. Pfipojka kanalizace je zakonCena pod
terénem na pozemku revizni Sachtou. Pfipojka NN je zakon&ena pfipojkovou skfini SS100
(RIS) a rozvadéCem RE a fakturacnim elektromérem ve zdéném pilitku na severovychodni
hranici pozemku. Pfipojka vody je stavajici a je pfivedena na pozemek do Sachty.
Plynovodni pfipojka je stavajici, nedavno zhotovena v ramci stavebnich uprav sousediciho
objektu straznice. Trasy fadl a stavajicich pfipojek nejsou pfimo dotené stavbou a jsou
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uloZeny v komunikaci. Na pfipojky je navazano domovni Casti. VSe je dokumentovano
v celkové situaci stavby.

Objekt je napojen pouze na vedeni deStové kanalizace. Likvidace deStovych vod ze
stfechy objektu bude feSena stavajicim odtokem do nedalekého recipientu — Jinonického
potoka. Sytém odvodu destovych vod je doplnén o retenci viazenim akumulacni nadrze
(3m3) do lezatého svodu.

Trasy ulicnich Fadl nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Na
stavajici pfipojky je navazano domovni Casti. VSe je dokumentovano v celkové situaci
stavby.

Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Charakter domu nevyzaduje feSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve
smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uren pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

B.1.) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba objektu neni podminéna Zzadnymi dalSimi souvisejicimi investicemi. Pfedpokladana
max. lhata vystavby je 24 mésicl od zahajeni stavebnich praci. Pfedpokladany termin
zahajeni praci je 02/2019, ukon&eni stavebnich praci je 01/2021.

B.1.m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky trvale dotcené stavbou

Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Vlastnik
¢islo podle KN [m?]

Praha Jinonice 728730 1209/6 | ostatni plocha 2166 | HMP

Sousedni pozemky a stavby.na nich

Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Viastnik
&islo podle KN [m?]

Praha Jinonice 728730 1209/7 | zastavéna plocha a 83 HMP

nadvori

Praha Jinonice 728730 1208 ostatni plocha 99 HMP

Praha Jinonice 728730 1212/1 | vodni plocha 1076 | HMP

Praha Jinonice 728730 1210/1 | ostatni plocha 14173 | HMP

Praha Jinonice 728730 1410 ostatni plocha 3813 | HMP
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Praha Jinonice 728730 1497/1 | ostatni plocha 1404 | HMP
Praha Jinonice 728730 1499/10 | ostatni plocha 1481 | HMP
Praha Jinonice 728730 1499/11 | ostatni plocha 2583 | HMP

B.1.n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecénostni pasmo

och Zpecnos

Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku
Cislo podle KN
Praha Jinonice 728730 1209/6 | ostatni plocha

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.a) Nova stavby, nebo zména dokoncéené stavby

(u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci)

Navrhuje se novostavba.

B.2.1.b) Uéel uzivani stavby
Ugel uzivani stavby je voliéra u zachranné stanice spolegnosti Lesy hl. m. Prahy. Objekt
slouzi pro ¢innost spravce Lesu hl.m. Prahy.

B.2.1.c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba je navrZena jako trvala.

B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavki na stavby a technickych poZadavku zabezpecéujicich bezbariérové uzivani
stavby
Stavba nevyzaduje zadnou vyjimku z technickych pozadavku na stavby a technickych
pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

Dokumentace stavby byla zapracovana v souladu s nafizenim ¢&. 10/2016 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim
meésté Praze. V projektu jsou splnény vSechny pozZadavky, parametry a standardy
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odpovidajici vySe uvedenému predpisu. Charakter stavby nevyzaduje zadna specialni
opatfeni zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.

Charakter stavby nevyZaduje zadna specialni opatfeni zabezpecujici bezbariérové
uzivani stavby.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

V dokumentaci stavby jsou zohlednény a zapracovany podminky zavaznych stanovisek
dot&enych organ( statni spravy a ostatnich ucastniki fizeni po jejich obdrzeni. Jednotliva
vyjadreni a stanoviska, seznam pozadavku a rozbor jejich plnéni je soucasti ,Dokladové
casti*.

Dokladova ¢ast:

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dot€enych organt
V této Casti jsou uvedena pozZadovana stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotenych

organt a vlastnikl. V8echny podminky a pozadavky vysSe uvedenych instituci byly
zapracovany do vlastni dokumentace stavby, ¢ast B-D.

B.2.1. f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
(kulturni pamatka apod.)

Stavba neni chranénou kulturni pamatkou ani neni chranéna na zakladé jinych
pravnich predpisa.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby

(zastavéné plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a prfedpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.)

Zastavéna plocha 88 m?
Bourana zdéna pfistavba 8,4 m?
Bourana puvodni voliéra 15 m?
Plocha pozemku p.¢. 1209/6 2166 m?
Celkova zastavénost pozemku puvodni 3,1%
Celkova zastavénost pozemku nova 7.1%
Hruba podlazni plocha pfizemi 88 m?
Celkova hruba podlazni plocha 88 m?
Celkova uzitna plocha 82 m?
Obestavény prostor 256m3
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Pldorysné rozméry nadzemni Casti 21,9402 m
Pocet nadzemnich podlazi 1
Pocet podzemnich podlazi 0
VyS8ka podlahy pfizemi +0,05 = +288,55 m.n.m. B.p.v.
Vyska hiebene +3,18 = +291,68 m.n.m. B.p.v.
B.2.1.h) Zakladni bilance stavby

(potr"eby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy
odpadi a emisi apod.)

Umistovany objekt nema napojeni na sité technické infrastruktury. Napojen je pouze
objekt na sit’ destové kanalizace. Plocha Cini 88m2.

e Mnozstvi deStové vody Qd =X (AxixC)=2,64I/s

¢ Ostatni spotfeby se nevyskytuji

B.2.1.i) Zakladni predpoklady vystavby

Pfedpokladany termin zahgjeni stavby 02/2019
Maximalni IhGta vystavby 24 mésicl
Pfedpokladany termin ukonceni stavby 01/2021
Clenéni na etapy 1 etapa
B.2.1.j) Orientacni naklady stavby

Novostavba objektu voliéry 150.000 Ké&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

B.2.2.a) Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Planovanou stavbou voliéry nebude nijak dotéena uUzemni regulace ani funkéni vyuziti

uzemi. Objekt je umistén 0,68m od jihovychodni hranice pozemku 1209/6.

B.2.2.b) Architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Objekt ma padorysny pramét obdélniku o rozmérech 21,9 * 4,02 m. Objekt je pfizemni
bez podsklepeni s pultovou stfechou ve sklonu k hranici pozemku. VySka hfebene je
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3,18m +- 0,00 je umisténa na Cistou podlahu objektu sousedni stanice, tedy 50mm pod
podlahu voliéry.

Fasada je tvofena ocelovym barvenym pletivem do ocelového ramu z jackell a pod
stfechou ukoncena obkladem z dfevénych palubek. Bok voliéry je oplastén vodovzdornou
pfeklizkou a zadni strana k lesu je obloZzena difevénymi prkny obdobnymi jako je navazujici
oploceni pozemku. Sokl je po obvodé tvofen betonovymi panely.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

V objektu se nachazi 6 kéji se dvéma spojovacimi chodbami. Pfistup je &tyfmi dvefmi,
dvoje dvefe pfimo do kdji a dvoje dvefe do chodeb. Vstupy jsou pfi severozapadni strané
objektu. Severovychodni stranou navazuje na stavajici stanici.

Vjezd na pozemek je pfi severovychodni hranici pro je umozZnén dvoukfidlovymi
mechanickymi vraty a umozni parkovani pro dvé vozidla na stavajici zpevnéné plose. U
vjezdu se nachazi i vstupni branka a stani pro popelnice.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

(Zasady reSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné tdaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.)

Charakter objektu nevyzaduje feSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve
smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uren pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

BezpeCnost pfi uzZivani stavby je zajisténa dodrzenim vS8ech zavaznych norem a
technickych pozadavki na vystavbu. Objekt byl navrzen v souladu s nafizenim ¢&.
10/2016 Sb. o obecnych pozZadavcich na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze. Bezpe€nost a pfistupnost pfi uzivani § 53 Obecné
pozZadavky

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.a) Stavebni reseni

Pro zalozZeni objektu se navrhuje pouziti prefabrikovanych Zelezobetonovych panell o tl.
180mm, délce 3000mm a Sifce 2000(resp.1000mm). Panely jsou volné poloZzena na
Stérkovy podsyp o tl. 150mm. Na panel jsou ukotveny ocelové ramy a sloupky konstrukce
pfes kotevni ocelové plotny tl. 10mm. Pro kotveni jedné plotny se pouZije vlepenych
zavitovych ty¢i M12 na chemii. Ramy jsou zavétrovany ve stfeSni roviné ocelovymi
napinanymi tahly.
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Podlahova konstrukce je navrZzena zbetonového vyztuZzeného potéru tl. 70mm a
ukonc€eného protisprasujicim epoxidovym natérem.

Oplasténi je provedeno z dfevénych palubek (strana k lesu) a na vnitinim lici je pouZita
vodovzdorna preklizka. Na bo¢nich stranach je pouzita vodovzdorna preklizka Sroubovana
na jackelovou podkonstrukci. Celo fasady je navrzeno z ocelovych jackelovych rami
vyplnénych draténym solidnim pletivem s velikosti oka max.25mm. Pletivo je ramim
pfivafeno.

StresSni plast je navrzen ze systémového profilovaného ocelového plechu, ktery je opatien
protikoroznimi ochrannymi vrstvami — pozinkovani a nékolikavrstvé barvy. Plech bude do
ocelovych krokvi kotven systémovymi Srouby s UV odolnymi podlozkami plech — pryz.
Ukoncen je v Cele okapnici a podokapnim Zlabem se svodem.

B.2.6.b) Konstrukcni a materialové reseni

Zaklady jsou z prefabrikovaného betonu. Nosné konstrukce jsou z oceli. Oplasténi je
z odolnych dfevénych preklizek a impregnovanych prken. Klempifské konstrukce jsou
navrzeny z pozinkovaného plechu. Ocelové konstrukce jsou svafované Ci Sroubované,
Zaroveé zinkované opatfené zakladovymi reaktivnimi barvami a vrchnim dvojitym emailem.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a provedeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému ucelu a
odolaly véem uc€inkim zatizeni a nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i pfedvidatelnym
mimofadnym zatizenim, ktera se mohou bé&zné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

Stavba nepredpoklada deformace zakladové pldy. Stavba je umisténa na Gzemi mimo
dosah U¢inkd hlubinného dobyvani a mimo dosah seizmickych ucinkd. Stavba se
nenachazi v zaplavovém uzemi.

Zelezobetonova konstrukce je z betonu C30/37 XF4, vyztuz je z B500 B. Ocelové
konstrukce budou z oceli tfidy S235.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.7.a) Technické reseni
Objekt neni napojen na inzenyrské sité. DeStova kanalizace je vedena do akumulaéni
nadrze a pojistnym prepadem do recipientu stavajici deStovou kanalizaci. Osvétleni je
zajisténo pfisazenymi zafivkovymi svitidly, napojenymi na domovni jiSténi a rozvadé¢
pfilehlé zachranné stanice.
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B.2.7.b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Objekt neni napojen na inzenyrské sité.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Nefesi se.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

B.2.9.a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Objekt neni vytapén. Nefesi se.

B.2.9.b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

V navrhu neni uvazovano s vyuzitim alternativniho zdroje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr(i stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a déle zasady rfeseni
viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vétrani objektu bude pfirozené, objekt je otevieny, kryty pouze stfeSni krytinou. Objekt
neni vytapény, bez pfipojeni na vodovod a splaskovou kanalizaci. Osvétleni je zajisténo
pfisazenymi zafivkovymi svitidly, napojenymi na domovni jisténi a rozvadéc pfilehlé
zachranné stanice.

Provozem objektu bude vznikat béZny komunalni odpad, na jehoz pravidelny odvoz
uzavre uzivatel objektu smlouvu s pfislusnou mistni firmou. Charakter objektu nevyzaduije
zpracovani zvlastni akustické studie.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

B.2.11.a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi

Stavebni pozemek parc. & 1209/7 je dle orientani mapy radonového indexu podlozi
zafazen do kategorie vysokého radonového indexu. Ochrana proti pronikani radonu se
vzhledem k charakteru oteviené stavby nevyZaduije.

B.2.11.b) Ochrana pfed bludnymi proudy

V okoli objektu se nenachazeji zadné zdroje bludnych proudd, jako napf. tramvajové,
trolejové vedeni, trafostanice, vedeni vysokého napéti, vedeni jiné kolejové dopravy apod.
Ochranu pfed bludnymi proudy neni nutné fesit.

B.2.11.c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Jedna se o nevyrobni objekt. Objekt nebude zatiZzen technickou seizmicitou.
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B.2.11.d) Ochrana pred hlukem

Zatizeni vnéjSim hlukem odpovida poloze objektu na kraji Ctvrti Jinonice a na hranici
prirodniho parku Prokopské a Dalejské udoli. Ochrana pfed vnéjSim hlukem neni tfeba
feSit vzhledem k charakteru stavby.

B.2.11.e) Protipovodrniova opatreni

Dle platného Uzemniho planu obce se objekt nachazi na Uzemi s funkci ,SUP — suché
poldry“. Tato plocha je wvyuzitelna jako pfirodni uUzemi urCené k obcCasné retenci
povrchovych vod. Objekt se vSak nachazi cca 50m severovychodné od vlastni suché
retencni nadrze N4 — Jinonice. Ta nadrz byla vybudovana jako souc€ast systému odvadéni
destovych vod z oblasti sidlisté Jihozapadniho mésta |. Sit deStovych kanalizaci je
svedena nejprve do destové usazovaci nadrze Jinonice, ktera je umisténa nad nadrzi. Tam
se vody preddisti od hrubych necistot a dale odtékaji do suché retencni nadrze. Hlavnim
ucelem této stavby je protipovodniova ochrana spodni ¢asti Dalejského udoli a Hlubocep.
Nadrz je schopna pfi povodnich pojmout az 115 560 mévody. Vzhledem k poloze objektu
neni tedy nutné fesit protipovodriova opatreni.

B.2.11.1) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu )

Objekt se nenachazi na poddolovaném uzemi, v Uzemi vyskytu metanu, ani nejsou znamy
Zzadné dalsi negativni vlivy, které by vyzadovali feSeni zvlastnich ochrannych opatfeni.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V blizkosti pozemku 1209/6, k.u. Jinonice vedou inZenyrské sité. Jedna se o uli¢ni fady
kanalizace splaskova, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN v mistni komunikaci u
pozemku. Od fadl jsou na pozemek pfivedeny stavajici pfipojky splaskové kanalizace,
vodovodu, plynovodu a elektro NN pfipojka. Pfipojka kanalizace je zakonCena pod
terénem na pozemku revizni Sachtou. Pfipojka NN je zakon&ena pfipojkovou skfini SS100
(RIS) a rozvadéCem RE a fakturacnim elektromérem ve zdéném pilitku na severovychodni
hranici pozemku. Pfipojka vody je ukonéena vodomérem ve stavajici Sachté na pozemku
stavebnika. Plynovodni pfipojka je zakon€ena v pilitku v SV oploceni fakturanim
plynomérem a HUP.

Trasy fadl nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Na pfipojky je
navazano domovni ¢asti. VSe je dokumentovano v celkové situaci stavby.

B.3.b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Objekt je napojen na stavajici destovou kanalizaci.
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Likvidace desStovych vod z objektu a zpevnénych Casti je feSena jako doposud stavajicim
odtokem DN 150 dI. 25m do nedalekého recipientu — Jinonického potoka. Sytém odvodu
destovych vod je vybaven o retenci viazenim akumulaéni nadrze (3ma) do lezatého svodu.

Trasy ulicnich fadl nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou uloZzeny v komunikaci. Na
stavajici pfipojky je navazano domovni €asti. VSe je dokumentovano v celkové situaci
stavby

B.4. Dopravni reseni

B.4.a) Popis dopravniho FesSeni

(Vcetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace)

Na komunikaci bude navrhovany objekt dopravné napojen na severovychodni hranici
pozemku. Odtud z ulice Pod Vavfincem se napojujeme do ulice Novoveska a dale pak do
ulice Radlicka. Touto radialou je moZzné dosaZeni centra Prahy nebo opacnym smérem
méstského Prazského okruhu.

B.4.b) Napojeni tuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dostupnost od autobusové zastavky ,Sidlidté Jinonice* je péSi dochazkou do 10min,

Preferovanym dopravnim prostfedkem bude osobni automobilova doprava a doprava
autobusem.
B.4.c) Doprava v klidu

Na pozemku jsou zabezpeCena dvé stavajici parkovaci venkovni stani. V souladu
s nafizenim €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy se polet vazanych a navstévnickych stani pro tuto
stavbu neposuzuiji.

v v s

B.4.d) Pési a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav

B.5.a) Terénni upravy

Objekt je zasazen do mirné svazitého terénu. Nové terénni Upravy se nenavrhuii.
Zasazeni domu do puvodniho terénu je patrné ve vykresové dokumentaci v fezech a
pohledech.
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B.5.b) Pouzité vegetacni prvky

Nové vegetacni prvky se nenavrhuji. Stavajici stromy a kefe v blizkosti stavby budou
zachovany a béhem stavby chranény proti poskozeni.

B.5.c) Biotechnicka opatreni

V ramci projektu nejsou feSena Zzadna zvlastni biotechnicka opatfeni.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a) Viliv na Zivotni prostredi
(ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda)

Vlivem na Zivotni prostfedi souvisejicim s provozem voliéry zachranné stanice je zejména
produkce komunalniho odpadu.

Stanovené mnozZstvi nadob na komunaini odpad je 1 nadoba o objemu 110l na objekt.
Odvoz odpadu musi byt smluvné zajistén. Odstrafiovani odpadu bude v souladu se
zakonem (185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl).

Charakter objektu nevyzaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feseni tak, aby byly spinény hygienické poZadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Obecné Ize konstatovat, ze pfi pouziti béznych
opatfeni bude v objektu dosaZeno akustické pohody.

B.6.b) Vliv na pfirodu a krajinu

(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné)

Stavba bude mit minimalni vliv na pfirodu a krajinu. Stavba nevyzaduje kaceni vzrostlych

stroml. Na pozemku se nenachazeji pamatné stromy, nebo druhy rostlin a Zivocichl
vyzadujici zvlastni ochranu.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 ani se
nenachazi v jejich dosahu.

B.6.d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi

Charakter stavby nevyzaduje zjiStovaci fizeni, ani proces posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostiedi (EIA)
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B.6.e) V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavéri
(o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano)

Uvedeny zamér nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

B.6.f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma

(rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist)

Stavba nevyzaduje zfizovani ochrannych nebo bezpeénostnich pasem. Inzenyrské sité
vedené na pozemku maji stanovena ochranna pasma dle CSN. Tato pasma jsou v navrhu
dodrzena.

B.7. Ochrana obyvatelstva

(Spinéni zékladnich poZadavku z hlediska plnéni tkol( ochrany obyvatelstva)

Dle vyhlasky 380/2002 Sb se nejedna o stavbu civilni ochrany nebo stavbu dotéené
pozadavky civilni ochrany. V pfipadé mimofadné situace se predpoklada unik
(evakuace) mimo budovu s ukrytim osob ve vhodnych prostorach okolnich staveb —
napf. nedaleké prostory vefejného krytu Strahovského tunelu nebo v suterénnich
prostorach vefejnych budov.

B.7.1. Prevence havarii a havarijni plany

B.7.1.1. Zony havarijniho planovani

Planovana stavba je umisténa v ul. Novoveskda, Praha 5. Nenachazi se vzéné
havarijniho planovani — areal Cesky plyn k.s. - plnirna Satalice (kruZnice o poloméru
2000m od stfedu arealu) ani v zéné havarijniho planovani — areal Linde Gas a.s., Praha
Kyje (kruznice o poloméru cca 400m od stfedu arealu).

B.7.1.2.

Ve smyslu zakona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpeéné vyrobni nebo
technologické provozy a sklady nebezpecCnych latek. Vzhledem k charakteru stavby a
k jejimu umisténi nevyZaduje stavba feSeni prevence zavaznych havarii.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Voda potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajiciho vodovodu napojeného
na stavajici vodovodni pfipojku. Misto odbéru je v suterénu domu za vodomérem.

Elektricka energie potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajiciho pilitku za
elektromérem pfi severni hranici pozemku.
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Potfebny stavebni material bude béhem stavby pribézné navazen a zpracovavan. Jeho
zajisténi bude pfednostné formou dovozu dodavkovymi vozidly. Betonové smési, zdivo
a zemni prace budou zajistény nakladnimi vozidly.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Pro odvod splaskovych vod bude slouZit stavajici pfipojka splaskové kanalizace. Stavebni
Upravy budou pfevazné probihat uvnitf objektu nebo v ramci jeho pldorysu. Vykopové
prace budou minimalni a budou provadény pouze pro vybudovani arealovych pfipojek,
vymény stavajici podlahy, drobnych terénnich uprav kolem domu a drenazniho systému
okolo obvodovych zdi.

Organizace vykopovych praci bude zajiSténa tak, aby pokud mozno nedoSlo k zaplaveni
vykopu. Pak nebude nutné zabyvat se likvidaci stavenistnich znecisténych vod z vykopu.
Pokud by doslo ke vzniku znecisténych stavenistnich vod, budou tyto vody svedeny do
odkalovaci jimky a poté zbaveny necistot pfeCerpany do recipientu. Tyto vody nesmi byt
znecistény ropnymi produkty ¢i jakymikoliv zavadnymi latkami.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zasobovani stavenisté je navrzeno doCasnym stavenistnim viezdem na pozemek z ulice
Pod Vavfincem pfi jeho severovychodni hranici. K napojeni stavby na technickou
infrastrukturu (voda, el. energie) bude vyuzito stavajiciho vodovodu a pilitku
s elektromérovym rozvadécem.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude po pfijezdové komunikaci probihat nezbytna doprava materialt a
hmot béznymi vozidly. Nezbytny odvoz materialu pfi odbourani stavajicich podlah a omitek
a zavazeni betonové smési do novych konstrukci (podlahy) bude provedeno za pomoci
nakladnich automobill, ostatni prace budou provadény pomoci dodavkovych vozidel.

bude nejvySe 1 vozidlo za hodinu v dobé od 10.00 do 18.00 a to pouze od pondéli do
patku.

Zvysena hluCnost a prasnost ze staveniStni dopravy bude omezena nasledujicim
zpusobem:

- pouzivani vozidel v dobrém technickém stavu a spravné sefizenych
- v okoli stavenisté bude max. rychlost snizena na 30 km/hod

- skrapénim pradné cesty v suchém obdobi
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B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni

V ramci stavebnich Uprav objektu dojde k odstranéni plvodniho pfistavkd venkovniho
skladu (8,4 m2) a voliéry (15 m2). Jinak neni tfeba provadét zadné asanace a dalsi
demolice objektll. Pozemek je nyni porostly travnim porostem a jsou na ném umistény
zpevnéné plochy pro pfijezd a parkovani osobnich vozidel. Vzrostlé stromy a kefe se na
pozemku nachazi pouze v solitérni podobé, ke kaceni dfevin nedojde. Pro dotéené stromy
a kefe budou ucinéna opatfeni na jejich ochranu béhem vystavby.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Stavba bude probihat na pfredmétném pozemku ¢€.1209/6, stavenis§té nebude zasahovat
mimo uvedeny pozemek.

B.8.g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Tyto poZadavky nejsou stanoveny. Stavba nezasahuje mimo pfedmétny pozemek
stavebnika.

B.8.h) Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Béhem stavby bude vznikat bézny stavebni odpad ze stavebnich oball, pouzitych
opotfebovanych nastrojii a jejich soucasti apod. Ten bude béhem stavby pribézné
odvazen v kontejnerech specializovanou firmou. Mnozstvi likvidovaného odpadu bude
max. jeden kontejner za den.

B.8.i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun, nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude vyrovnana az mirné kladna. Zemina bude odebrana béhem
provadéni ulozeni stérkového podsypu panelll. Zemina bude deponovana na pozemku a
ZNnovu vracena Vv pripadé provadéni zahradnich uprav okoli, pfebyteCna zemina bude
odvezena na skladku a ekologicky ulozena. Charakter Uprav je patry z vykresové
dokumentace, pohled( a fezQ.

B.8.j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci je nutné, aby zhotovitel dodrZzoval harmonogram vystavby a dopravni trasy. V
pfipadé potfeby nepfetrzitého provozu stavby budou ve tfeti sméné provadény prace, pfi
kterych nebude okoli obtéZovano hlukem. P¥i realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival
veSkera zafizeni jen pro ty ucely, pro ktera jsou navrzena. Rovnéz je nutné dodrzovat
vSechny podminky stanovené dotéenymi organy. Hlavni stavebni prace budou provadény

provadéni praci bude nutno dodrzet vyhlaSkami stanovené hladiny hluku.
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Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni.

Pfi stavebni ¢innosti musi zhotovitel dodrzovat povolené hladiny hluku dle nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Hladiny hluku ze stavebni C&innosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v
chranéném venkovnim prostoru nesmi pfekrocit nasledujici hodnoty:

v dobé od 06.00 do 07.00 60 dB
v dobé od 07.00 do 21.00 65 dB
v dobé od 21.00 do 22.00 60 dB
v dobé od 22.00 do 06.00 45 dB

ve vzdalenosti 2 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni
zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit
ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci. U vyjezdu ze staveni$t€ bude proto situovana
oklepova plocha a plocha pro mechanické dodisténi vozidel. Pfipadné znecisténi
vefejnych komunikaci bude priibézné odstrarfiovano.

Nejvétsi zatéz z hlediska pohybu automobilti na stavenisté bude ve fazi dopravy betonové
smési a odvozu vykopku a suti. Dopravni trasa bude vedena v souladu s podminkami
prislusnych statnich organd. Pocita se s maximalni kapacitou 1 nakladniho vozidla za
hodinu.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech S$kodliviny v mnozZstvi odpovidajici zakonu ¢€. 56/2001 Sb.
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a vyhlasce ¢. 302/2001 Sb.
ministerstva dopravy a spoju o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozdéjSich predpisli. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motoru.

Po dobu stavebnich praci je nutno vhodnym zplisobem zabezpelit provoz zafizeni
stavenisté, aby nedoslo ke znec€isténi podzemnich vod.

B.8.k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

(posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist)
Po dobu provadéni praci je tfeba zajistit dodrzovani platnych pravnich predpist pro

bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci.
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Platné pravni pfedpisy v oboru stavebnictvi, pro projektovani a provadéni:
o Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace (hlava pata, §§ 132 az 137)

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasek C¢.
324/1990 Sb., €. 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.,
192/2005 Sb.)

e Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice,
ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova
zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni
vyhlasek €. 97/1982 Sb., €. 551/1990 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., vyhlasky ¢. 118/2003 Sb. a vyhlasky ¢&. 393/2003 Sb.

e Vyhlagka CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky €. 552/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 394/2003
Sb.

e Vyhlagka CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni vyhlasky ¢.
553/1990 Sb., nafizeni viady &. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 159/2002 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky €. 554/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003
Sb.

e Vyhlagska CUBP &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych
kotelnach.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

e Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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o Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysSky nebo do
hloubky.

Nafizeni viady s omezenou platnosti dle ustanoveni § 23 zakona ¢. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a ¢. 441/2004
Sb.

o Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpec€ny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec€nostnich znaCek a zavedeni signall v souladu s nafizenim viady ¢.
405/2004 Sb.

B.8.l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou voliéry zachranné stanice nebudou dotené Zadné dalSi stavby, jejichz
bezbariérové uzivani by bylo tfeba b&éhem vystavby fesit.

B.8.m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Vzhledem Kk charakteru stavby neni tfeba feSit Zadna zvlastni dopravni inZzenyrska
opatfeni. Po dobu vystavby bude pomoci doCasnych svislych dopravnich znacek omezen
provoz u stavenisté a snizena rychlost na 30km/h. Béhem vystavby bude tfeba dbat
zvySené opatrnosti pfi pohybu chodcl a pojezdu vozidel v blizkosti vijezdu na stavenisté.
Prijezdny profil ulice po dobu stavby nebude nijak omezen, vozidla stavby budou zajizdét
na stavenisté.

B.8.n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

(provadéni stavby za provozu, opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Béhem provadéni praci nebude objekt v provozu ani se nepredpokladaji ucinky vnéjsiho
prostfedi na stavbu, kvdli kterym by bylo nutné feSit specialni podminky pro provadéni
stavby.

B.8.0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vzhledem ke svému charakteru bude vystavby provedena v jedné souvislé etapé.
Predpokladana doba vystavby je max. 24 mésict od zahajeni stavebnich praci.
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B.9. Celkoveé vodohospodarské reseni

Umistovany stavebni objekt neni tfeba feSit po vodohospodarské strance. Objekt je
napojen na systém destové kanalizace s akumulaéni nadrzi. Jeho plocha je vSak v bilanci
vod zanedbatelna.
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