VZT1

VZT3

POTRUBI PVC KG DN 100,

PUDORYS PRIZEMI

STOUPA NAD STRECHU
POTRUBI PVC KG DN 100,

ULOZENO DO DUTINY PODLAHY

STOUPACI POTRUBI SPIRO
100, IZOLOVAT 20MM

VENTILATOR 100,

INTEGROVANA ZPETNA KLAPKA
+ DOBEH + VLHKOSTNI CIDLO,
TYP MAICO ECA 100 ipro KH,
230V/10W, 92m3/hod

100m3

(2) POTRUBI PVC KG DN 100
KLESA DO DUTINY PODLAHY

(1) FASADNI PROTIDESTOVA
MRIZKA ¢100MM SE SITI

TABULKA MISTNOSTI
PODLAZI| CISLO NAZEV
1, [ 01 | KARANTENA \
1. | Of | HYGIENICKA SMYCKA \
LEGENDA:
~y  VYMENA VZDUCHU PRES PODTLAKOVE
KLAPKY V RAMU OKNA (DVERI)
— PRIROZENA VYMENA VZDUCHU OKNEM
", POTRUBI, SMER PROUDENI VZDUCHU
(/' STOUPACI POTRUBI
= NASTENNY VENTILATOR
©) VENTILATOR ZABUDOVANY DO PODHLEDU
g VETRACI PODHLEDOVA JEDNOTKA,

KOUPELOVY VENTILATOR ¢100,

STOUPACI POTRUBI SPIRO

$100, IZOLOVAT 20MM

INTEGROVANA ZPETNA KLAPKA + DOBEH
+ VLHKOSTNI CIDLO, TYP MAICO ECA
100 ipro KH, 230V/10W, 92m3/hod

ZPETNA KLAPKA
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Zachranna stanice Jinonice - stavebni upravy
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