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USTREDNI VYTAPENI

zhotovitel (nazev a datum vyhotoveni): ing. Zdenék Podany, ¢ervenec 2018

meérna jednotkova

polozka , popis jednotka | mnozstvi cena [K¢] celkova cena [K¢] poznamka
Ustiedni vytapéni bez DPH
Afl. zdroj tepla + regulace | | T rtmrmtTT "bez DPH
Plynovy kondenzaéni nasténny kotel pro ustfeni
vytapéni - referenéni standard Viessmann Vitodens 222-
W, s regulovatelnym vykonem 1,9-13,0 kW pfi
teplotnim spadu 80/60°C, v&etné Cerpadla pro topny
okruh (0,7 m3/h, H=25 m), pojistnych a
zabezpecovacich zafizeni a systémovou ekvitermni
regulaci, véetné prostorového termostatu. Kotel bude v Kotel, odkourent,
provedeni s nucenym piivodem spalovaciho vzduchu a zasobnik TV a
odvodem spalin nad stfechu koaxialnim potrubim ekwtlermn_|
60/100 mm. Sougasti dodavky kotle bude zasobnikovy ;ii‘t*ef:g o
nepfimotopny ohfivac teplé vody Viessmann 100-W, dodavkou
typ CUGA 120 o objemu 120 litrd, umistény pod jednoho vyrobce.
nasténnym kotlem. Soucasti dodavky bude propojovaci Nelze vyrobce
sestava kotle a ohfivace. kpl 1 kombinovat!!

L . . . pouzit i jako
Regulace - referenéni standard Viessman Vitotronic prostorovy
200 typ O2B s tydennim programem, véetné termostat v m.¢.
venkovniho Cidla ks 1 1.01
Prostorovy termostat manualni ks 1
A2. m&déné potrubi véetné tvarovek, Gchytt a izolace .10 mm .~ bez DPH
médéné potrubi 15x1, PN 16, 95°C bm 1,0
médéné potrubi 22x1, PN 16, 95°C bm 16,0
A3.otopna télesa 0 Imrmmmemr bez DPH
KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC koupelnovy
KLC-M.900.450 s elektrickou topnou patronou 300 W ks 1 Zebiik
A4. podlahové vytapéni - referenéni standard REHAU T TT° bez DPH
Trubka plastova pro podlahové vytapéni RAUTHERM S
17x2,0 m 320
Systémova deska VARIO m2 29
Rozdélova¢ HKV 4 ks 1
Misici sada pro HKV/HKV-D ks 1
Pfipojovaci Sroubeni 17 x 2,0 ks 8
Skfiné rozdélovace UP 3 (bila barva) ks 1
Dilata¢ni profil 1,2 m m 9
Okrajova dilatacni paska (25 m) m 32
Servopohon podlahovych okruh ks 4
A5.armatury 0 I/r/r==r bez DPH
Rohova pfipojovaci armaturu DN 15 - systémova pro koupelnovy
soucast koupelnového télesa ks 3 zebrik
design dle

Termostaticka hlavice pfima (napf. HEIMEIER typ K) ks 1 architekta
jiné kpl

Pozn.: Vykaz vymér je nedilnou sou¢asti Dokumentace pro provedeni stavby!!
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celkem 1 stranky




