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TECHNICKA ZPRAVA
Plynovod NTL — odbérni ¢ast

1. Uvod:

Tento projekt fesi vnitini NTL plynovod v ramci stavebnich Uprav stavajiciho objektu v arealu Lesu hl.
mésta Prahy, v ul. NovoCeska v Praze 5 Jinonicich, na Zachrannou stanici.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby jako jednostupfiova dokumentace.

2. Pouzité podklady a predpisy:
Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni feSeni Uprav, pozadavky investora
a dohody se zpracovateli dalSich &asti projektové dokumentace.

Pro zhotoveni této dokumentace byly pouzity nasledujici platné predpisy:

Zakon ¢&. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Zakon €.22/1997 O technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Vyhl. CUBP &.85/1978 Sb. O kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve
znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci

Vladni nafizeni 591/2006 Sb o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady Cislo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN EN 1775 (386441) Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - NejvySsi provozni tlak
<=5 bar - Provozni poZadavky

COPZ - Technické predpisy a pokyny GAS
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebi€e na plynna paliva v budovach
TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz

a dalSi zdkonna ustanoveni platné pro jednotlivé provozni celky.
3. Novy odbér plynu

- hodinova potieba: kotel UT ..o, 1,89 m*hod
- ro€ni potfeba plynu: ... 9,7 MWh/rok

4. Vnitini plynovod — odbérni ¢ast:

Na hranici pozemku investora je zavedena stavajici vefejna Cast STL pfipojky, ktera je ukonéena
v uzaviratelné skfince hlavnim uzavérem (HUP), domovnim regulatorem a fakturacnim plynomérem
spravce plynovodu BK-G4.

Za plynomérem je napojen domovni Casti NTL plynovodni pfipojky pro stavajici objekt straznice
z plastového potrubi DN 25, potrubi je vedeno v hloubce 0,9 az 1,0 m. Na této domovni pfipojce bude
vysazena odbocka DN 25 pro feSeny objekt zachranné stanice. Potrubi DN 25 PE SDR 11 dxt 32x3,0
bude vedeno v hloubce 0,9 az 1,0 m

V misté kfizeni s arealovou deStovou kanalizaci bude plynovodni potrubi v celkové délce 2,2 metrt
opatfeno trojnasobnou izolaci, vyhovujici jiskrové zkouSce pro zkusebni napéti 25 kV. Potrubi budou
uloZeno ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.

Po pozemku bude PE potrubi vedeno v zemi k vnéjsi obvodové zdi objektu, kde bude umistén
prechod na ocelové potrubi. Do objektu ocelové potrubi vstupuje v drazce v drazce ve stavajici zdi, ve
které je ve stavebni vétrané nice umistén uzavér plynovodu pro objekt a podruzny plynomér BK-G4.
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Dale potrubi prochazi plynovodni chrani¢kou nosnou zdi a je vedeno v pod omitkou (dlazbou) k m.¢.
1.02 k novému plynovému kondenzaénimu kotli UT o max. vykonu 17,2 kW. Uvnitf objektu bude
plynovodni potrubi zazdéno do zdi. Kotel UT bude dodéan s pfisluenstvim (véetn& uzaviraci armatury)
a bude napojen na rozvod plynu dle pokyntl vyrobce zafizeni, v souladu s CSN 38 6441 a TPG 704
01.

V objektu a v prostoru plynového kotle je navrh Feden na zakladé G 704 01, CSN EN 1775 (38 6441),
vykon kotle do 50kW. Vnitini plynovod v objektu je navrzen z trubek ocelovych bezeSvych j.m. 11
353.0 spojovanych svafovanim. V prostupech zdmi a stropy bude plynovod chranén ocelovymi
plynotésnymi chranickami prfedepsanych DN. Pfed zazdénim do pfedem omitnuté drazky bude
potrubi opatfeno ochrannym natérem pred agresivnimi vlivy zdiva a bude opatfeno ochrannou vrstvou
z plsténych pasu.

Zpusob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi. VeSkeré
svaretské prace mohou provadét jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni podle CSN. Pred vpusténim
plynu je nutno tento plynovod prohlédnout a prfesvédcit se, zda nebyla naruSena tésnost odbérnich
zafizeni. Odstaveni odbérného méficiho zafizeni z provozu se provadi uzavienim hlavniho uzavéru.
Kontrola net&snosti a ovzdus$i se provadi dle ¢1.61, CSN 38 6405.

5. Zkousky plynovodu:

Pfed zazdénim potrubi a provedenim ochranného natéru se uskute€ni zkouska té&snosti plynovodu, a
poté bude provedena vychozi revize, o které bude vyhotovena pisemna zprava.

Tlakovou zkougku nového plynovodu provede provadéci firma za Géasti revizniho technika dle CSN
EN 1775 a TPG 704 01. ZkuSebni pfetlak je maximalné 15 kPa, tésnost se zkousi vzduchem.
Uvedeni plynovodu do provozu se provede dle CSN EN 1775 a TPG 704 01 a dle CSN EN 12007-1
az 4 a dale plati CSN EN 12327 (odvzdu$néni plynovodu, uvedeni spotfebi&l do provozu).

6. Zavérem:

Projekt pfedpoklada, ze realizace bude provadéna autorizovanou firmou, bude se fidit platnymi
predpisy, technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materialll a béhem vystavby bude dodrzovat
ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

V$echny pouzité materidly jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany udel, popt. na né bylo vydano
prohlaSeni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaSeni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu —
zajisti dodavatel ¢asti plynu.

P¥i realizaci stavby musi byt dodrzeny pfisluSné bezpe¢nostni normy a pfedpisy. Pracovnici na stavbé
musi byt s témito predpisy seznameni.

7. Pozadavky na ostatni profese:
stavebni ¢ast:
- prostupy v nosnych zdech, osazené plynotésnou chranic¢kou
- omitnuté drazky ve sténach pro vnitfni plynovodni potrubi a jejich nasledné zazdéni
- stavebni vétrana nika (skfin) pro podruzny plynomér a uzavér plynu pro objekt zachranné
stanice — 500 x 500 x 250 mm ($ x v x h), s.h. + 1,35 m, odvétrani niky zajiSténo perforaci
krycich dvifek

elektro silnoproud

- uzemnéni a vodivé pospojovani rozvodd plynu

Ing. Zdenék Podany
¢ervenec 2018
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