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Zachranna stanice Jinonice Technicka zprava

Ul. Novoveska 841/2a, Praha 5 - Jinonice 07.2018
Zdravotné technické instalace Jednostupriova dokumentace
1. Uvod:

Tento projekt fesi novy navrh rozvodu pitné vody z arealového vodovodu, napojeného na vefejny fad a
odvod splaskové kanalizace napojenim na areadlovy splaskovy kanalizacni rozvod, svedeny do vefejné
kanalizace, v ramci stavebnich Uprav stavajiciho objektu v arealu Les( hl. mésta Prahy, v ul. Novoceska
v Praze 5 Jinonicich, na Zachrannou stanici.

Dale je feSen novy odvod destové vody a z drenaze prestavovaného objektu a destové vody z objektu
voliéry do nové osazené akumulaéni zadrzné podzemni nadrze s pfepadem do stavajici arealové destové
kanalizace, ktera je svedena do nedalekého recipientu.

Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni feSeni objektu a pozadavky investora.
VSechny uvedené vyrobni znacky jsou referenénim standardem dodavaného materialu, design viditelnych
prvka dle vybéru architekta.

2. Vnitini vodovod

2.1 Mnozstvi potieby pitné vody

Bilance potreby vody zachranné stanice:

- pocet pracovnik({l max. 2 osob 2 x 80 I/den = 160 l/den
- provozni spotfeba vody 100 I/den
- celkova denni spotieba vody 260 l/den
- celkova rocni spotreba vody 95 m*/den
- potfeba teplé vody 100 I/den

Rekonstrukci stavajiciho objektu na zachrannou stanici, dochazi k vySe uvedenému navysSeni potfeby
vody z vefejného zdroje pro areal.

e 2.1.1. pocet vytokovych armatur

zarizovaci predmét qi n gn
typ vytok pocet odtok
Zavésny klozet 0,1 1 1,6
Umyvadlo 0,2 1 0,25
Bidet 0,1 0 0,25
Vytokovy ventil DN15 0,2 2
Vytokovy ventil DN20 0,4 0
Drez 0,2 1 0,8
Vylevka 0,2 0 0,8
Vana 0,3 0 1,2
Sprcha 0,2 1 0,8
Mycka nadobi 0,2 0 0,8
Automaticka pracka 0,2 0 0,8
e 2.1.2. vypoétovy pratok vody
vypoétovy pratok (I/s) Q =VX q?.n;

Q,=V0,1%2x1+0,2°x5+0,3°x0+0,4*°x0= v0,21=0,461/s

Rekonstrukci stavajiciho objektu na zachrannou stanici, dochazi k vySe uvedenému navyseni potfeby
vody z vefejného zdroje pro areal.
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2.2. Zdroj pitné vody
Jako zdroj pitné vody stavajici vefejny vodovod.

2.3. Vodovodni pfipojka, premisténi vodomérné sestavy

Vodovodni pfipojka je stavajici a je vedena do stavajiciho objektu straznice, kde je ukonena vodomérnou
sestavou s fakturaénim vodomérem. Na vodovodni pfipojce je za hranici pozemku investora osazena
stavebné provedena vodomérna Sachta velikosti 2,0 x 1,0 x 1,5 m s reviznim vstupem 0,6 x 0,6 m,
nevystrojena vodomérnou sestavou. Fakturaéni vodomér, véetné vodomérné sestavy DN 25, bude
presunut (nové vystrojen), dle Méstskych standard(l do této vodomérné Sachty. Po pozemku investora
bude jiz probihat stavajici domovni ¢ast vodomérné pripojky z potrubi HDPE SDR 11 d 32x3,0, z které
bude vysazena nova odbocka pro objekt zachranné stanice.

2.4. Nova ¢ast domovni vodovodni pfipojky — arealovy rozvod

Z nové vysazené odboCky bude vodovodni potrubi o dimenzi DN 25 vedeno pfes obvodovou zed
v hloubce 150 cm pod terénem.

Potrubi z HDPE SDR 11 d 32x3,0 bude ulozeno v 10cm vrstvé piskového loze. Nad potrubim bude
proveden obsyp piskem v tl. 30cm. Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana prohozenou zeminou hutnénou na
96%.

Vodovodni potrubi v zemi budou provedené z vodovodnich tlakovych trubek HDPE-100 SDR11, PN16.
Po provedeni arealového rozvodu bude provedena tlakova zkouSka pfed zahozem potrubi.

Potrubi bude uloZeno ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.

2.5. Vnitini vodovod

Novy rozvod vnitfni vodovodu bude napojen na nové zfizeny arealovy rozvod na vstupu vodovodniho
potrubi do objektu zachranné stanice. Na potrubi bude osazen, ve stavebni nice, hlavni uzavér objektu a
podruzny vodomér DN 15 a novy rozvod bude veden vdrazce ve zdi k jednotlivym zafizovacim
pfedmétim a k zasobniku TV, odkud je rozvod TV rozveden k jednotlivym spotfebic¢im.

VeSkeré nové vodovodni potrubi je provedeno ztrubek polypropylenovych s tlakovou odolnosti PN16.
Potrubi se spojuje polyflznim svafovanim s nerozebiratelnymi spoji, pomoci tvarovek.

Potrubni rozvod vody je veden k jednotlivym zafizovacim predmétim v drazkach ve sténach. Potrubi bude
uchyceno ke stavebnim konstrukcim pomoci objimek s akustickou izolaci.

Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepelnou izolaci tl. stény 13 mm. Izolace zabrariuje roseni
potrubi studené vody a tepelnym ztratam u teplé vody.

Podél hlavniho rozvodu TV bude vedeno cirkulaéni potrubi, které bude zajistovat cirkulaci TV okamzité
teplou vodu u v8ech zafizovacich predmétu.

2.6. Ohrev teplé vody

Pfiprava TV bude zajiStovana v nepfimotopném zasobnikovém ohfivagi vody o objemu 120 | (napf.
Viessmann 100-W, typ CUGA 120), umisténym m.¢. 1.02 pod nasténny plynovy kotel. Propojeni kotle se
zasobnikem bude provedeno pfes propojovaci sadu, pfipojeni vody do zasobniku pfes pfipojovaci
skupinu s regulatorem tlaku vody (dodavka vyrobce kotle a zasobniku). Zasobnik TV bude systémovou
dodavkou zdroje tepla.

U pojistného ventilu bude instalovana odkapavaci nadobka pojistného ventilu.

Z divodu vzdalenosti odbérnych mist od zasobniku TV je soubézné s hlavni trasou TV vedeno cirkulaéni
potrubi, na kterém je osazeno ob&hové &erpadlo. Cerpadlo je nutno napojit na elektro silnoproud.

2.7. Armaturové baterie, armatury

Armaturové smésovaci baterie budou vybrany dle navrhu architekta. Umyvadlové a dfezova baterie jsou
navrzeny pakova v stojankovém provedeni. Pro sprchu je navrzena nasténna baterie. Pro zavéSeni
klozetu je navrzen podomitkovy prvek — napf. typ GEBERIT Kombifix, u kterého je rohovy ventil v dodavce
prvku GEBERIT. Jako uzavéry na potrubi budou pouzity teflonové kulové ventily ve standardnim
provedeni. Vnitini a vnéjsi vytokové ventily jsou osazeny hadicovym Sroubeni.
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2.8. Letni vodovod
Na fasadé pro vnéjSi prostory je navrzen vytokovy ventil s prodlouzenym vietenem a s hadicovym
napojenim. Vytok je napojen z objektu pfes obvodovou zed a uzavér je vysazen na obvodové zdi.

2.9. Provadeéni zkousek a uvedeni do provozu

PFi provadéni je nutné dodrzet zakony a vyhlasky platné v CR a pfislugné technické normy, zejména, CSN
75 5409, CSN 75 5455 a souvisejici predpisy.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 75 5409. Pred
predanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkouSce vodovodu a protokol o
provedeni desinfekce vodovodu.

Pfed provedenim tlakové zkouSky se musi vSechny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout nezavadnou
vodou. Vnitfni vodovod se zkousi 1,5 nasobkem provozniho pretlaku, nejméné v8ak pretlakem 1,0 Mpa.
Po dosahnuti zkuSebniho pretlaku nesmi tlak poklesnout za 900s o vice nez 0,05Mpa. Pfi vétSim poklesu
tlaku je zkouska nevyhovuijici a zkouska se musi po odstranéni zavad opakovat.

3. Vnitini kanalizace

3.1 Mnozstvi splaskovych odpadnich vod

e 3.1.1. pocet zafizovacich predmétu

zarizovaci predmét qi n qn

typ vytok pocet odtok
Zavésny klozet 0,1 1 1,6
Umyvadlo 0,2 1 0,25
Bidet 0,1 0 0,25
Dfez 0,2 1 0,8
Vylevka 0,2 0 0,8
Vana 0,3 0 1,2
Sprcha 0,2 1 0,8
Mycka nadobi 0,2 0 0,8
Automaticka pracka 0,2 0 0,8
e 3.1.2. vypoctovy pritok splaskovych vod
vypoétovy pritok (I/s) Q =VX q?.n;
pritok splaskovych vod (I/s) Q. =Q,+*qg,.n

Q,=V0,1°x1+0,22x3+0,3°x0+0,4°x0=+v0,13=0,361/s
Q.=0,36+°V1,6x1=0,36+1,17 =1,53 I/s

Denni mnozstvi splaskovych vod (I/s) Qs =260 l/den
Roéni mnozstvi odvadénych splaskovych vod 95 m®

Rekonstrukci stavajiciho objektu na zachrannou stanici, dochazi k vySe uvedenému navySeni odtoku
splaskovych vod z arealu Lesu hl. mésta Prahy.
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3.2. Mnozstvi dest'ovych odpadnich vod
Destova kanalizace odvadi destové vody ze stfechy objektu zachranné stanice a pfilehlé voliéry.

A=138m*®  Gginna plocha stechy

i=0,031/s intenzita desté

c=1,0 soucinitel odtoku

Mnozstvi destovych odpadnich vod ze stfechy Qr=4,141/s

ROCNI SFAZKY ..o i2 =660 mm/m2 za rok

ROENT MNOZStVI ....viieii e Q=2%(i2xAxi)=91,1 m3/rok

Destové vody ze stiechy prestavovaného objektu ze stfechy objektu voliéry budou zachytavany do nové
osazené akumulaéni zadrzné podzemni nadrze objemu 3 m® a budou vyuZivany pro zavlahu arealu
investora. Nadrz bude osazena pfepadem, ktery bude veden do stavajici arealové deStové kanalizace,
ktera je svedena do nedalekého recipientu.

3.3. Zarizovaci predmeéty:

Zafizovaci pfedméty, dle vybéru architekta, budou pouzity keramické (umyvadlo, klozet zavésny), z
ocelového nerezového plechu (dfez). Sprchova vani¢ka bude provedena stavebné, v Urovni podlahy a
odtok vody bude zajistén pFes podlahovou nerezovou liniovou vpust, pfistupnou pro Cisténi pFes
odmontovatelnou horni nerezovou mfizku. Sou€asti sprchové vanicky je i zasténa dle navrhu architekta.
Zavésné klozety budou zavéSeny na montazni prvky - typ Geberit Kombifix. Podlahové vpusti osazené
v podlaze obou mistnosti budou opatfeny nerezovou mfizkou.

VSechny zafizovaci pfedméty maji osazeny zapachové uzavirky.

3.4. Pfipojovaci potrubi:

Odpady od jednotlivych zafizovacich pfedmétl budou pfipojeny do stoupacek pfipojovacim potrubim
z hrdlovych trubek polypropylénovych HT dimenzi 40 - 110. Potrubi bude vedeno ve spadu min. 3%.
PFipojovaci potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétu je vedeno v drazce ve zdi nebo v predsténé,
popf. volné za nabytkem se dfezem.

Na pfipojovacim potrubi ve zménach sméru potrubi budou pouzity 45° oblouky (ne kolena). Pro upevnéni
trubek ve zdi budou pouzity trubni objimky s elementy zvukové izolace. Po celé délce bude pfipojovaci
potrubi izolovano zvukovou izolaci na bazi polyetylénu s tl. stény 9mm.

3.5. Odpadni potrubi

PFipojovaci potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétd je napojeno do novych odpadnich stoupacek,
ktera jsou provedena z hrdlovych trubek polypropylénovych HT dimenzi 75 - 110. Svislé stoupaci potrubi
je vedeno v drazce ve zdi. Na odpadnim potrubi jsou osazeny Cistici tvarovky patficného priméru ve
vySce 1 m nad podlahou. Je tfeba zajistit dostatecny pfistup k témto Cisticim tvarovkam.

Pro upevnéni trubek ve zdi budou pouzity trubni objimky s elementy zvukové izolace. Po celé délce bude
odpadni potrubi izolovano zvukovou izolaci na bazi polyetylénu s tl. st&ény 9mm.

3.6. Vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajisténo kanalizaéni stoupackou, ktera bude vyvedena nad stfechu
objektu, kde je ukonena ventilani hlavici DN 110.

Vétraci potrubi je provedeno z hrdlovych trubek polypropylénovych HT dimenze 110.

3.7. Svodné splaskové potrubi v objektu

Nové svodné potrubi vedené v objektu bude provedeno z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG DN 125,
vedeného pod zakladovou deskou, na prostupech zakladovymi pasy bude opatfeno chranic¢kou. Z davodu
mélkého napojeni v stavajici kanalizacni Sachté bude nové poloZzené potrubi v objektu opatfeno nad
piskovym zasypem CETRIS deskou tl. 20 mm, polozeného na celou Sitku vykopu.
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3.8. Svodné splaskové potrubi mimo objekt — domovni ¢ast pripojky

Nové svodné potrubi vedené vné objektu bude provedeno z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG DN 150 a
bude zausténo ve stavajici kanalizaCni Sachté do stavajici domovni pfipojky splaskové kanalizace, ktera
je pres verfejnou ¢ast kanaliza¢ni pfipojky napojena na vefejnou splaskovou kanalizaci. Z diivodu mélkého
napojeni v stavajici kanalizacni Sachté bude nové polozené potrubi opatfeno nad piskovym zasypem
tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm, poloZeného na celou Sifku vykopu.

3.9. Dest'ové potrubi

Destové vody z objektli budou svedeny okapnimi Zlaby a svody (klempifské vyrobky — dodavka stavebni
Casti) prfes lapace stfeSnich necistot do nového destové potrubi. Svodné potrubi vedené mimo objekt
bude provedeno z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG DN 125 a bude vedeno v rostlém terénu v 15 cm
piskovém lozi s naslednym obsypem potrubi piskem ve spadu min. 1% a v hloubce s minimalnim krytim
450 mm.

Svodné potrubi zaustuje do nové osazené akumulaéni nadrz o velikosti 3 m3, z niZz bude zachytavana
voda vyzivana pro zavlahu pozemku. Pro pfipad naplnéni bude nadrz bude osazena prepadem, ktery
bude veden do stavajici arealové destové kanalizace, ktera je svedena do nedalekého recipientu.

3.9. Zkousky kanalizace

P¥i provadéni kanalizace je nutné dodrzet zakony platné v CR a pfisluné technické normy, zejména CSN
EN 12056, CSN 75 6760 a souvisejici predpisy.

Hotova kanalizace bude pfed predanim do provozu prohlédnuta a vyzkousena podle CSN 75 6760 Vnitrni
kanalizace. O zkouSce se vyhotovi zapis.

Do doby vykonani zkoudky musi byt pfislusny usek potrubi a v8echny spoje pfistupné a ocisténé. Na
potrubi se nejdfive provede technicka prohlidka. Kontroluje se pouziti tvarovek dle doporuceni a vizualni
kontrola spoju.

4. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby a je v souladu
s platnymi predpisy. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude Fidit platnymi pfedpisy a technickymi
predpisy vyrobcl jednotlivych materidld. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou.
V$echny pouzité materidly jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany G&el, popf. na né bylo vydano
prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel &asti ZTI.

Dokumentace je zpracovana na zakladé podkladu platnych v ¢ervenci 2018. Dojde-li pozdéji ke zméné

téchto podkladu, maze dojit i ke zméné feseni ZTI.

4.1. Pozadavky na montaz

Montaz musi provadét pouze odborna firma, majici s montazi praktické zkuSenosti. Pfesné umisténi
jednotlivych zavésl urli vedouci montér v rozteCich takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni
potrubi. V3echny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické poZadavky jakosti
vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami. Tato dokumentace slouzi jako
dokumentace pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby (nikoli dodavatelska nebo vyrobni
dokumentace stavby) a obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i
obecnych poZadavku na tento projektovy stuper obsahovat.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit.

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci. Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Gcelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k G&elu, pro ktery nebyl zpracovan.
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4.2. Protipozarni opatieni
Prostupy rozvodll a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné utésnény na odolnost
prostupované konstrukce.

4.3. Bezpecnost pfri realizaci a uzivani

PFi realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpelnosti prace a zasady protipozarni ochrany.
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy
vS8ech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi bezpe€nosti prace ve smyslu
zakona 309 /2006 Sb.

P¥i vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrZzovany vSechny platné predpisy.

4.4. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy
Ceskeé technické normy

CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

CSN 75 5455 Vypodet vnitfnich vodovodu

CSN EN 12056 Vnitfni kanalizace

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni, v&. provadécich predpisl

Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Zakon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

Vyhl. 193/2007 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi podrobnosti U€innosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhl. 428/2001 Sb. VyhlaSka MZ, kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu, ve znéni vyhlasky 120/2011 Sb.

Zakon. 309 /2006 Sb. O bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

4.5. Pozadavky na ostatni profese:
Stavebni ¢ast
- drazky ve zdech pro pfipojovaci a stoupaci potrubi
- prostupy ve stavajicich zdech a zakladech
- stavebni nika s dvifky 250 x 250 x 130 (hloubka) mm pro osazeni podruzného vodoméru a
uzavéru vody
- osazeni podzemni akumulaéni nadrze o objemu 3 m® pro destové vody

Elektro silnoproud
- pripojeni cirkulagniho Cerpadla TV na odbér el. energie (150 W, 230 V) - m.¢. 1.02
- pfipojeni Cerpadla automatické zavlahy v akumulaéni zadrzné nadrzi pro destovou vodu (2,2 kW,
50 Hz, 230 V)
- uzemnéni kovovych prvki

Ing. Zdenék Podany
Cervenec 2018
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