
akce: Záchranná stanice Jinonice
soubor: Vnitřní plynovod - NTL   

Specifikace materiálu
datum 07.2018

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková 
cena [Kč] celková cena [Kč] poznámka

VNITŘNÍ PLYNOVOD bez DPH

A1. plastové potrubí včetně tvarovek, chrániček a zemních prací bez DPH

DN 25 PE SDR 11 dxt 32x3 bm 25,0

včetně 
vysazení 
odbočky 
DN25/DN25

A2. potrubí včetně tvarovek, chrániček, úchytů a izolace bez DPH
trubky ocelové bezešvé j.m. 11 353.0 DN 20 bm 2,0
trubky ocelové bezešvé j.m. 11 353.0 DN 25 bm 3,0

A3. podružné měření + uzávěry bez DPH
plynoměr BK-G4 ks 1
plynovodný uzavírací kohout DN 25 ks 1

A4. spotřebiče bez DPH
kotel ÚT na zemní plyn, včetně uzavíracího plynového 
kohoutu - dodávka ÚT

A5. ostatní bez DPH

Izolace pro potrubí DN 25 vyhovující jiskrové zkoušce 
pro zkušební napětí 25 kV - dle ČSN 736005 bm 3,4

v místě 
křížení s 
dešťovou 
kanalizací

jiné kpl bez DPH

Pozn.: Výkaz výměr je nedílnou součástí Dokumentace pro provedení stavby!!
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