aﬁw\s@

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

LRYBNIK LITOZNICE - BOCNi BEZPECNOSTNI PRELIV*

Investor: Hlavni mésto Praha
Projektant: Envicons s.r.o

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kvéten 2019

ENVICONS s.r.0.

Sidlo a provozovna spole¢nosti Tel. / FAX: +420 466 531787
Hradecka 569 Mobil: +420 724 708 680
533 52 Pardubice - Polabiny info@envicons.cz « www.envicons.cz

I(V::V275 60 015
DIC: CZ 275 60 015
ID datové schranky: 9vm4b4de



»Rybnik LitoZnice - bo¢ni bezpelnostni pfeliv”
H ®
NICDWS Zakazkové ¢islo: 26/ 2018

D. Dokumentace objektu a technickych a technologickych zarizeni........ 1
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu 3
D11 ArchitektoNIiCKO-STaVENT FESENI ...ttt ebe e eresveerens 3
D.1.2 Stavebn@ KONSTIUKCNT FESENI ..ottt et ettt ve v v et sveeresreerens 3
a) TECNNICKA ZPTAVA oot ettt ettt et et ettt e beebe et e ebeebesbesvesreeras 3
Pozadavky na provadéni stavebnich praci 4
b) VYKIESOVA CASE oottt ettt ettt reebe e be e besbeeveeteeteeveereenas 31
D.1.3 POZArne bezpeCnOStNi FESENI ..ttt b et b re e se b 31
D.1.4 Technika prostredi STAVED ...ttt ettt e re b b 31

DPS IV / 2019 Strana 2 (31)



»Rybnik LitoZnice - bo¢ni bezpelnostni pfeliv”
H ®
NICDWS Zakézkové &islo: 26/ 2018

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-staveni fesSeni

V ramci Pripravované dokumentace neni tfreba resit Architektonicko-stavebni reseni.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni
a) Technicka zprava

Popis jednotlivych stavebnich objektu:

SO-01 Zemni prace

Vykop jdmy bude probihat v IIl. tf. zeminy. S ohledem na moznost vyskytu hlinitokald je
nutné v pripadé zastizeni téchto kall jejich odtézeni a nahrazeni vhodnou zeminou. Svahy
vykopu budou svahovany do sklonu cca 1:0,5.

vykop jam: 1682,97 m®
1654,71+61,956+28,59-62,27
l. tfida, 50 % lepivost

vykop ryh do 2,0 m: 101,52 m?
6227 + 6,92 + 32,33
Il. trida, 50 % lepivost

priplatek za lepivost 50 %: 892,25 m*
(1682,97 +101,52)/2=892,25

hutnény zasyp: 648,14 m®
zemina vhodna na hraze, hutnéni 95 % PS
670,58 + 37,56

Uprava plané: 814,06 m?
s hutnénim
558,87 + 255,19

svahovani: 136,10 m?
s hutnénim
136,10+58,98

kamenna patka: 16,22 m*
opevnéni pred BP
11,76+4,46

dlazba na sucho tl. 250 mm: 37,23 m3, 148,90 m?
opevnéeni pred BP
148,90 x 0,25 =37,23

podsyp ze $p/sd: 22,34 m>, 148,90 m?
opevnéni pred BP
148,90 x 0,15 = 22,34
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geotextilie 800 g/m?: 163,80 m?
(971,0+57,90)*1,1 = 163,80 (+10%)

odvoz prebytecné zeminy: 1784,49 m®
1682,97 + 101,52 =1 784,49
vzdalenost 500 m

dovoz zeminy: 648,14 m*
vzdalenost 500 m

Pozadavky na provadéni stavebnich praci

Pozadavky na provadéni zemnich praci

Pro zeminy, které budou pouzity na nasypy se pozaduje mira zhutnéni min. 95 % Proctor
standard. Zemina bude ukladana po vrstvach mocnosti primérené pro technologii zhutho-
vani, tj. max. 0,2 m po zhutnéni. Pfedpoklada se pouziti vybusnych péchd, pfipadné vibrac-
ni desky, v prostorach s vétsim rovnym prostorem ruc¢né vedenych vibra¢nich valcd, pfi-
padné tahacové nebo tandemové strojni valce. K ndsypu musi byt pouzita dobre
zhutnitelnd zemina doporucéend z geologického prizkumu.

Pokud pfri stavbé dojde k znehodnoceni jiz ulozené vrstvy nasypu je treba pred pokraco-
vanim ve vystavbé vSechen znehodnoceny materidl odstranit a nahradit novym. Sypani ne-
smi probihat za mrazu a desté &i snézeni. Velikost ojedinélych zrn v sypaniné nesmi byt
vétsi nez 1/3 tloustky zhutnéné vrstvy. Sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin, dfevo a
material, ktery mdze ¢asem zetlit. Vhodnost materidlu na zpétny zadsyp bude ovérena geo-
logem.

Sypani a hutnéni hraze:

« Malo propustné zeminy se sypou a zhutnuji vzdy ve vrstvach sklonénych k propust-
né Casti hraze nebo lici tak, aby byl umoznén neskodny odtok povrchové vody.

« Dalsi vrstva se smi navazet pouze na predchozi vrstvu zhutnélou podle predpisu, je-
jiz povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody, bez preschlé nebo rozbrednuté ze-
miny, bez nevhodnych pfedmétl. Znehodnocend zemina (vlivem mrazu, desté
apod.) musi byt odstranéna, stejné jako snih nebo led.

e Je-li povrch vrstvy prilis vyschly nebo hladky, musi se prfed navazenim dalsi vrstvy
navlhcit nebo odstranit a podle potreby zdrsnit, aby bylo zaru¢eno dostate¢né spo-
jeni vrstev.

» Ze sypaniny se musi odstranit kofeny drevin, dfeviny a materidl, ktery mize ¢asem
zetlit, kameny a predmeéty, ktera prekazeji hutnéni.

* VIhkost navezené zeminy se musi pohybovat v meznich hodnotach predepsanych
navrhem. Je-li vyjimecné predepsdna pouze jedna (stfedni) hodnota vlhkosti, nesmi
vlhkost vybocit z rozmezi +3 % az -2 % od predepsané hodnoty, pricemz krajni od-
chylky stejného smyslu se nesmeji opakovat ve vice nez dvou sousednich vrstvach.
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e Je-li vlhkost sypaniny odlisna od vySe uvedeného ustanoveni, je potreba proveést
Upravu privih¢enim nebo vysusenim (napf. provzdusnénim) na pozadovanou hod-
notu a teprve potom hutnit. Pri dlouhodobé odlisnych klimatickych podminkach
proti pfedpokladiim v navrhu musi byt znovu stanoveny technologické postupy.

* Rozprostirani sypaniny v hrdzi musi byt takové, aby se vyloucilo vytvareni prabéz-
nych vrstev a CoCek sypaniny podstatné se lisici od sypaniny provadéné zony hra-
zového télesa. Zasadné plati, ze nepropustnéjsi zemina se uklada k tésnéni, pro-
pustnéjsi k licdm hraze.

 Hraz se sype v souvislych vrstvach podle postupu stanoveného v navrhu. Pfi sypani
hraze v oddélenych ¢astech (polich, figurach) je tfeba zajistit napojeni jednotlivych
Casti tak, aby na styku nevznikla nezhutnéna mista (napf. mirnym sklonem, zazube-
nim, odstranénim nezhutnéné sypaniny apod.)

*  P¥Fi prolévani kamenitych ¢asti hraze vodou je tfeba zajistit dostate¢né mnozstvi
vody. Dale je nutné zajistit neSkodné odvedeni vody pfi prolévani, zamezit posko-
zeni podlozi odtékajici vodou a ucinit opatreni, aby zneclisténa voda byla pfinucena
usadit vétsSinu splavenin v obvodu stavenisté, aby koryto vodniho toku v nizsi trati
nebylo zandseno. Hutnéni samotnym prolévanim je nepripustné.

e Zalozeni hradze a nasyp v koryté toku nebo jinych prohlubnich podlozi télesa hraze
se Fidi stejnymi zdsadami jako sypanim vlastni hrdze podle druhu sypaniny. Hutnéni
je nutno vénovat zvysSenou pozornost.

*  PFi zfizovani filtrd je tfeba dodrzet pfedepsané zhutnéni nejen vlastnich vrstev filtru,
ale ddkladné zhutnit i styk jednotlivych vrstev filtru se sousednimi ¢astmi hraze.
Pracovni postup musi byt volen tak, aby byla zajisténa souvislost filtracni nebo dre-
nazni vrstvy v predepsané tloustce.

Material do filtr( je nutno dopravovat, uklddat a hutnit tak, aby se neroztfidoval.
Promiseni se sousednimi vrstvami nesmi byt na Ukor funkéni tloustky filtru.

* Lice svahu a veskeré vodorovné i Sikmé plochy mezi zénami (pokud vzniknou bé-
hem stavby) musi byt pred polozenim filtracni (drenazni) vrstvy a opevnéni zarov-
nany do predepsaného sklonu, zhutnény na navrhem predepsanou miru zhutnéni a
u soudrznych zemin chranény proti povétrnostnim vlivim do doby polozeni po-
kryvné vrstvy. Vrstvu ornice na svahy hraze je nutno pokladat drive nez povrch
svahu vlivem povétrnosti vyschne nebo je tfreba podklad podle potreby navlhcit.

¢ Volba nejvhodnéjsiho hutniciho stroje se fidi druhem sypaniny a pozadavkem dosa-
Zeni nejlepsiho hutniciho uginku. Uginek pojezdu vozidel dopravujicich material se
povazuje jen za pomocné hutnéni sypaniny, nebot je po plose zhutfované vrstvy i
pfi Fizeni rozdéleno velmi nestejnomérné. Projevi se vsak pfiznivé tim, ze umozni
snizit potfebny podet pojezdl hutniciho stroje.

e Je-li zhutnéni nasypu tézkymi stroji nemozné pro omezeny pracovni prostor (to je
¢ast ndsypu u objektd, styk nasypu se strmymi sténami, vyplné prohlubni v zakla-
dech atd.), Zhutni se sypanina na pozadované kriterium jinymi prostifedky, napfr.
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ru¢nimi mechanickymi péchy, malymi vibracnimi valci nebo hutniciho ucinku pouzi-
tého stroje. Zeminy nesoudrzné je Iépe hutnit vibracnimi hutnicimi prostredky. Hut-
néni je tfreba vénovat zvySenou pozornost a zesilit kontrolu.

e Stavba hraze v zimnich podminkach se nedoporucuje. Je mozna pouze tehdy, je-li
zaruceno takové zpracovani sypaniny, které se pozaduje pro normalni podminky a
je-li zaru€eno, ze vlivem mrazu nedojde ke zméné pozadovanych vlastnosti zeminy.

e Pristavbé hraze v zimnich podminkach je zejména nutno zarucit, aby tézena a do
hraze dovezena sypanina nebyla zmrzla nebo neobsahovala zmrzlé kusy (zmrazky).
Zemina musi mit pfi zpracovani vlhkost a slozeni, jaké je predepsano pri normalnich
podminkach. Nesmi obsahovat vlozky ledu a snéhu. Dopravenou sypaninu je nutno
ihned zhutnit na pozadovanou ulehlost a jeji zhutinovani musi probihat nepretrzité
po vrstvach, aby nezamrzla.

e Pri preruseni prace je treba pred prezimovanim rozestavéné zemni hraze jeji povrch
upravit ve sklonu tak, aby na ném nebyly prohlubné, v nichz by se drzela voda. Po-
vrch. namrzavych zemin je vhodné chranit dostatec¢né silnou vrstvou zhutnéného
nasypu, kterd byla vlivem mrazu nakyprena. O tom, zda je zemina v povrchové
vrstvé mrazem poskozena a do jaké hloubky je nutno ji odstranit, se rozhodne na
zakladé zkousSek.

Kontrolni zkousky sypaniny:
« kontrolni zkousky z mista tézby:

0 vzorky pro kontrolni zkousky z mista tézby se odebiraji pfimo z tézebni sté-
ny. Pocet vzork(, ktery zavisi na mistnich pomérech, variabilité sypaniny,
rozsahu tézebnich praci apod., se stanovi v navrhu kontrolnich zkousek a je
Uucelné jej upravit v pribéhu tézby podle zkusenosti, ziskanych
z vyvhodnocovani zkousSek predchazejicich. Na zacatku praci se maji provést
kontrolni zkousky:

*  nejméné z kazdych 500 m® vytézené zeminy soudrzné a 2000 m?® vy-
tézené zeminy sypké.

= nejméné jednou za smeénu.

=  pfi zméné pocasi, ovliviujici podstatné vlastnosti sypaniny, nebo pfi
zrejmé zméné druhu sypaniny a jejich vlastnosti.

« kontrolni zkousky z hraze

o Pri kazdé kontrolni zkousSce se rozestavéné hrazi zjistuji charakteristiky sy-
paniny podle pozadavk(l ndvrhu, pro zeminy viak nejméné zrnitost a vih-
kost. Je UcCelné urcit tyto zkousky tak, aby vzorky bylo mozno vyhodnotit
komplexné.

Pocet vzorkd pro jednu kontrolni zkousku je zavisly na jejich velikosti, na po-
zadavcich druzich zkousek a na geologické skladbé nalezisté.
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0 Vzorky pro kontrolni zkousky hutnéni se odebiraji v rozestavéné hrazi po
zhutnéni jednotlivych vrstvach. Pfi volbé mista odbéru vzorkl je nutno po-
stupovat systematicky (rovhomeérné rozdéleni po plose, vybrané profily, sys-
tém nahodnych Cisel apod.). Vzorky se odebiraji dale v mistech, kde jsou
pochyby o dostate¢ném zhutnéni. Zvyseny pocet vzorkld je nutno odebirat
zvIast v kritickych mistech (filtry, napojeni vrstvach hraze na zadkladovou
pludu na Ubodich a na objekty v hrdzi apod.) Pocet kontrolnich zkousek a
odebranych vzork( zavisi na mistnich pomérech, technologii zhutfiovani, va-
riabilité sypaniny a rozsahu praci. Je Ucelné jej upravit v pribéhu stavebnich
praci podle ziskanych zkusenosti a vysledkl predchozich zkousek.

0 Na zacatku praci se doporucuje provadet kontrolni zkousky v nekritickych
mistech:

= nejméné z kazdych 500 m? zpracovaneé soudrzné zeminy a 2000 m?
sypkeé sypaniny

= nejmeéné jednou za smeénu
= z kazdé zpracované vrstvy
= pFfi zmeéneé pocasi, ovliviujici podstatné vlastnosti sypaniny

V navrhu se stanovi rozsah zkousek tak, aby byla zajisténa jejich
komplexnost.

o U soudrznych zemin se Uplna zkouska zhutnitelnosti podle CSN 72 1015 pro-
vadi alespon pri kazdé desaté kontrolni zkouSce stejného druhu zeminy ne-
bo pri zméné druhu zeminy. Pfi kazdé kontrolni zkouSce se doporucuje pro-
vést ¢astec¢nou zkousku zhutnitelnosti se zhutnénim zeminy pouze pfri
pavodni vihkosti.

0 U sypkych sypanin se zhutnitelnost vyjadfuje pomoci relativni hutnosti. Ma-
ximalni a minimalni objemova hmotnost se zjistuje zpoc¢atku pfi kazdé kont-
rolni zkousce. Pro ziskani zkuSenosti Ize u stejného druhu sypaniny pocet
zkousek snizit. V projektu kontrolnich zkousek se ur¢i minimalni velikost
vzorku podle druhu sypaniny.

U filtrd se stanovuje maximalni a minimalni objemova hmotnost na vzorcich,
ze kterych se nevytfiduje hrubsi frakce.

Zhutnéni Ize kontrolovat i jinym zpUsobem, vhodnym pro dany pfipad, nez
odebiranim vzorkd sypaniny, napt. zajisténim modulu pfetvarnosti zatéZzova-
ci zkouskami, penetraéni zkouskou, nivelaci, pomoci radionuklid, pomoci
specidlnich hutnicich valcd, které snimaji odezvu zhutnéného materidlu a
podavaji tak informaci o kvalité zhutnéni na sledované plose, apod. ZpUsob
kontroly musi byt presné definovan v dohodé mezi Uc¢astniky vystavby, ne-
bot nékteré kontrolni zkousky si mize provadét sém dodavatel pro svoji
vlastni potfebu, pro optimalizaci energie hutnicich praci apod. U kamenité
sypaniny se kontrola zhutnéni navrhuje individualné.
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* Kontrolni zkousky k ovéreni vlastnosti zpracované sypaniny

o V obvyklych pfipadech se provadéji zkousky propustnosti, smykové pevnos-
ti a stlacitelnosti.

0 Pokud se po skonceni vystavby hrdze nebo jeji etapy musi ovérit vlastnosti
zpracované sypaniny, provedou se sondy vrtané nebo kopané, ze kterych se
odeberou vzorky pro komplexni vyhodnoceni. Umisténi sond a zejména
zpUsob jejich likvidace se uréi v ndvrhu kontrolnich zkousek.

Kamen

Pro stabiliza¢ni patu z LK 80 - 200 kg bude pouzito min. 70 % kamene o hmotnosti 150 -
200 kg. Pro vSechny kamenné konstrukce bude pouzita nenasakava vyvreld hornina. Ka-
men bude s atestem pro vodni stavby. Pfed zapocetim provadéni konstrukci z kamene
predlozi dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlaseni investorovi.

Kamen zdhozovy

* tvar bez Uprav a podminek, zakladni parametr je hmotnost do 200 a nad 200 kg

Kamen rigolovy (regulaéni)

* tvar nepravidelny, licni plocha lomové rovna, lozna plocha (protilehla licni plose) se
musi rovnat nejméné 1/3 licni plochy, jednotlivé kusy jsou jen ulomené nebo rozpo-
jené palici.

e pouziva se pro dlazby pfi dané tloustce (20-35 cm), ostatni rozméry (15-40, 20-60,
30-40 cm)

« urcen pro dlazby
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* nazdivo z LK je nutno tento kdmen pfi stavbé tvarové upravovat

Pozadavky na provadéni konstrukci z kamene

Kamenné zdivo bude provedeno podle CSN 73 2310 - Provadéni zdénych konstrukci. Ka-
men pro kamenné zdivo musi odpovidat Il. Tridé (kdmen v styku s vodou, vystaveny ko-
lisdni pro zdivo) az IIl. tiidé (kdmen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu CSN 72 1860 -
kdmen pro zdivo a stavebni Ucely (zejména min. nasdkavost).

Dlazba na sucho

Provadi se z rigolového kamene tl. 200 az 350 mm, nejmensi rozmér kamene je 200 mm.
Dlazba se provadi na upravenou plan prirozeného stérkopisku nebo do piskového loze tl.
min. 100 mm. Spary mezi jednotlivymi kameny maji byt 20 mm, ne vsak vétsi nez 40 mm.
Spary jsou vyplnény hrubym upéchovanym piskem nebo zeminou ptipadné drnem nebo
mechem. Prabézné jsou vyklinovany kamennymi $tépinami. Kameny tvofi vazbu. U dlazeb
s vylitim spar cementovou maltou se spary po upéchovani vyskrabou na hloubku 70 mm,
ocisti a vyplni maltou a vyhladi tak, aby povrch spary zlstal cca 5 mm pod licem. Sklon u
dlazeb na sucho je doporuc¢ovan max. 1:1.

Obr.: vzorovy priklad
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SO-02 Betonaz

Betonaz bude probihat po etapach, nejprve dojde k zabetonovani pasl, nasledné desky a
diikl. Zdkladovou sparu je potfeba chranit proti rozbfidani, namrzani a rozjezdéni. Na dné
stavebni jamy pfri strojnim tézeni bude ponechana kryci vrstva tl. cca 0,30 m, ktera bude
odtéZena jen za pomoci lehkych mechanisml nebo ru¢né a zékladova spara bude ihned po
dotézeni prekryta betonem.

Slozeni betonové smési

Slozeni bude takové, aby umoznovalo provedeni jednotlivych zelezobetonovych monoli-
tickych konstrukénich prvkd s ohledem na jejich predepsané vlastnosti, expozici, dobu
provadéni a atmosférické vlivy, vzdy pfi respektovani veskerych normovych predpist

v jejich aktudlnim znéni. Materidl, dovazeny na stavbu, bude nalezité dokumentovan pi-
semnymi doklady, archivovan zhotovitelem tak, aby bylo mozné v pozdéjsi dobé dohledat
jednotlivé dodavky.

Beton:

C30/37 - XF4 - XA2 - Cl 0,2 - Dpax 22-S3
max. prisak 35 mm (CSN EN 12390-8)

vodostavebni konstrukce - 90 -ti denni pevnost
modul pruznosti Ec.n,= 33 Gpa, pevnost v tahu fgm= 2,9 Mpa

Povrchy véech konstrukci budou provedeny v kvalité pohledového betonu. R&dnym hut-
nénim betonoveé smeési se musi v maximalni mozné mire predejit vzniku dutin (hnizd a po-
r(). Pouzitim systémového bednéni a jeho peclivou montdzi se musi zabranit vzniku nerov-
nosti. Spary sousednich prvkd bednéni musi byt tak tésné, aby nemohla unikat cementova
smés. Ostriny (vystupky) nejsou pripustné. Povrch betonu musi byt hladky, uzavreny.
Jestlize nebude povrch odpovidat standardu, je zcela vyloucené jakékoliv dodatecné vy-
spravovani bez souhlasu technického a autorského dozoru. Dilatace konstrukci budou pro-
vadény v predni ¢asti cca po 5,7 m v prostupu hrazi cca 9 m a skluzu po cca 7 m. Dilatace
budou osazeny vodotésnou dilata¢ni vlozkou pouzivanou pro vodarenskeé konstrukce.

Bednéni

Pro provadéni bude pouzito zdsadné systémovych prvkl bednéni, vzdy pti respektovani
technologickych a statickych ptedpist vyrobce. ZpUsob podepteni bednéni je plné v zod-
povédnosti zhotovitele. Minimalni Ihdty Uplného, nebo ¢asteéného odbednéni jednotlivych
konstrukénich prvkd musi byt odsouhlaseny technickym dozorem. Bednéni musi byt pro-
vedeno tak, aby byla dodrzena ustanoveni prislusnych CSN tykajici se presnosti geomet-
rickych tvarl ve vystavbé.

Poloha jednotlivych konstrukénich prvkl, pristupd a technologickych zafizeni, nebo jejich
¢asti, zabudovanych pfi betonazi ( v paddorysném i vyskovém zaméreni) bude pribézné
kontrolovana odpovédnym geodetem stavby, v pfipadé zjisténych odchylek bude odsou-
hlasena GP. Veskeré geodetické podklady budou v pisemné a digitalni formé predany GP a
podpisem a razitkem odpovédného geodeta stavby. Zplsob provedeni zdmér a Cetnost
zamérovanych prvkl bude zapracovan do technologického postupu, zpracovaného zhoto-
vitelem pred zahajenim praci.

Pro odbednéni lze pouzit specidlni oleje uré¢ené k odbednovani, které nesméji zanechavat
zadné stopy, ani zplsobovat reakce na licové strané betonu. Pouzivani neatestovanych
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materidld k odbednéni je pfisné zakdzano. Pokud vyjimecné dojde k odhaleni , holé“ vyztu-
ze z plochy konstrukce, je nutné provést sanaci za pouziti certifikovanych materidlu dle
technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem pred zapocetim praci.

Vyztuz :

Ocel B 500, kryti 35 mm
Vyztuz bude do vykopu umisténa dle vykresu vyztuzeni.

Vykaz vymér:

betonaz zaklad(: 62,27 m?
zelezobetonova deska: 106,81 m*
zelezobetonové driky: 169,30 m*

drik pod prelivhou hranu: 24,62
drik zavazovaci zdi: 144,68

vyplhovy beton: 35,15 m?’

bednéni: 610,00 m?
bednéni svislé: 610,00

vyztuz sité kari: 15,54 t

vyztuz draty: 8,27 t

dilataéni spary: 105,65 m

véetné dilataénich viozek,
svislé: 2,88 + 2,88 + 3,09 + 3,29 + 4x4,10 + (4,65 + 5,21 + 3,93) *2=56,12
vodorovné: 5,00 + 590 + 6,90 + 7,53 + 810 + 8,20 + 7,90 = 49,53

Dilatacni trny 141 ks
105,65 / 0,75 = 141

tésnici plech 120,40 m
tl. plechu: 0,5 mm
tl. tésnéni: 2 mm
53,70x2+3+6+2+2

Pozadavky na provadéni bednéni
Podle STN EN 13670 se musi bednéni, véetné podpér a zdkladd, navrhnout a zhotovit tak,
aby bylo:

« schopné odolavat vsem predvidatelnym zatizenim, kterym bude vystaveno béhem
procesu vystavby
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« dostatec¢né pevné, aby zabezpecilo, ze stanovené tolerance nebudou prekroceny a
integrita konstrukénich prvk( nebude ovlivnéna

Tvar, funkénost, vzhled a trvanlivost trvalych konstrukci se nesmi narusit a poskodit v dd-
sledku nespravné zhotoveného podpérného leSeni, bednéni a jejich zpétného uvolnéni ne-
bo odstranéni. Bednéni musi udrzet beton v pozadovaném tvaru, nez dostatecné zatvrdne.

Instalace bednéni

Instalace bednéni, takzvané obednovani, je stavebni proces (soubor ¢innosti), jehoz vy-
sledkem je bednéni monolitické betonové konstrukce na misté jejiho zhotoveni. Zahrnuje
prebirani bednéni ze skladovacich ploch, jeho pfipadnou predpripravu na predmontaznich
plochach, transport a ulozeni na finalni pozici a stabilizovani.

Pred samotnym instalovanim bednéni je tfreba vytycit budouci konstrukci, respektive polo-
hu jejiho bednéni, a to tehdy, neni-li poloha bednéni dana konstrukci vybetonovanou v
predchazejicim zabéru. Pri prepravé smontovanych casti bednéni je nutné dodrzovat za-
sady BOZP, které se vztahuji na vazani a manipulaci s bremeny v podvésu jefabu. Nasledné
prichazeji na radu procesy jako vyztuzovani a podobné. Pfi bednéni svislych konstrukci se
nejprve na stykovou vyztuz pripevni vyztuz budouci konstrukce. Po ¢astec¢né nebo uplné
pripraveé vyztuze nové konstrukce se na vytyCenou pozici presune (osadi a stabilizuje) jed-
na strana bednéni. Potom se osadi bednéni otvord a po zkontrolovani a pfevzeti vyztuze a
bednéni otvorl se bednéni uzavfe, ztuzi, osadi se pracovni ldvky a pfipravené bednéni se
odevzda k betonazi.

Pred betonazi

Pred betonazi musi byt bednéni radné zhotoveno. Formy bednéni je tfeba natrit odformo-
vacim (separacnim) prostredkem. Nanasi se pred ukladanim vyztuze. Podle STN EN 13670
se odformovaci prostfedky museji vybirat a pouzivat tak, aby nepulsobily $kodlivé na be-
ton, ocelovou vyztuz, predpinaci vyztuz nebo formu bednéni a aby nemély Skodlivy vliv na
trvalou konstrukci. Téz nesméji vyvolavat neplanované zmeény barevnosti a kvality povrchu.
Museji se zkontrolovat tvar, poloha, rozmeéry i spoje bednéni. Ty museji byt tésné, aby se
zabranilo uniku jemnych slozek (cementového tmelu) z Cerstvého betonu. Samostatné mu-
si byt zkontrolovana Cistota formy, hlavné kdyz existuje pozadavek na vzhled povrchu
konstrukce, respektive jde-li o pohledovy beton. Speciadlni pozornost se vénuje kontrole
polohy zabudovanych prvkd - docasnych (bednéni otvord) a trvalych (napf. trubky na ve-
deni kabeld, injektazni hadicky, tésnici pasky). Aby se pfi uklddani betonu neposunuly, musi
se zkontrolovat poloha, pripevnéni. Kdyz jde o prvky trvale zabudované do betonu, nesmé-
ji napriklad:

e vyvolavat korozi vyztuze,

« zpUsobovat skvrny na findlnim povrchu,

* mit nepfiznivy vliv na funkénost a trvanlivost konstrukéniho prvku,

* branit pfijatelnému zpUGsobu ukladani a zhuthnovani ¢erstvého betonu.
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Je-li forma bednéni z materidlu umoznujiciho absorbovat znacné mnozstvi vody nebo
umoznujiciho jeji vyparovani, musi se vhodné osetfit (napf. kropenim nebo hydrofobizaci),
aby se snizily ztraty vody z betonu.

Odstranéni bednéni

Bednéni betonové konstrukce je mozné odstranit az tehdy, kdyz beton dosahl pevnosti,
ktera zabezpedi, ze v dobé odstranéni bednéni bude schopna prenaset vSechna zatizeni
vyplyvajici z dalsich fazi vyrobniho procesu a v dobé jejiho pouzivani bude mit konstrukce
vlastnosti pozadované projektem. Pozadavek na dobu odstranovani bednéni se stanovuje
v STN EN 13670. Nesmi se odstranit drive, nez beton dosahne dostatecné pevnosti, aby:

* se neposkodil povrch pfi odstranovani bednéni,

* betonovy prvek mohl prenést zatizeni plsobici na néj v tomto stadiu,

¢ se zabranilo deformacim nad hodnoty toleranci stanovenych v této normeé
* ave specifikaci zhotovovani,

¢ se zabranilo poskozeni klimatickymi vlivy.

Bednéni se musi odstranit takovym zplsobem, aby trvald konstrukce nebyla vystavena ra-
zUm, pretizeni nebo poskozeni. Pozornost se musi vénovat zplsobu (poradi) odstranéni
bednicich prvkd. Jako prvni se odstranuji bo¢nice bednéni. Nasledné se uvolni a odstrani
dno bednéni konstrukce. Bednéni se musi odstranovat tak, aby odstranénim ¢&asti podpér-
ného systému nedoslo k pretizeni zbylé jeho ¢asti a aby v trvalé konstrukci nevznikla neo-
¢ekavanad napéti v disledku zmény zatézovaciho schématu a ani dynamicka zatizeni razy.

Moznost odstranéni bednéni konstrukce se zpravidla ridi aktualni pevnosti betonu. Da se
stanovit destruktivnimi zkouskami na vzorcich (obvykle krychlich) vyrobenych béhem be-
tonaze pro tento Ucel nebo nedestruktivné (napriklad tvrdomérnymi metodami). Bude-li
konstrukce po odstranéni bednéni prendset ¢astec¢né zatizeni, bednéni |ze odstranit, kdyz
konstrukce dosdahne priméreného nasobku 28 denni pevnosti. V pripadé konstrukce, ktera
bude po odstranéni bednéni prenaset plné navrhové zatizeni (a projekt nepredepisuje tak-
zvanou odbednovaci pevnost), Ize bednéni odstranit az tehdy, kdy pevnost betonu vyhovi
z hlediska spolehlivosti. Podle uz zrusené STN 73 2400 pevnost v tlaku vyhovuje z hlediska
spolehlivosti, kdyz kazda hodnota individudlné zjistované pevnosti neklesne pod 85 % za-
ruc¢ené krychlové pevnosti v tlaku betonu dané tridy. Vysledné hodnoty zkousek krychlo-
vych pevnosti museji souc¢asné splfiovat kritéria predepsana k jejich statistickému vyhod-
nocovani.

V nékterych pripadech bednéni plni i funkci oSetfovani betonu trvalé konstrukce. Pak nelze
odbednit konstrukci dfive nez po uplynuti minimalni predepsané doby oSetfovani. Po od-

stranéni bednéni budou zapraveny diry v mistech spojovacich tyci. Bude dodrzena techno-
logie dle zvoleného vyrobce pouzitych materidld zajistujici vodonepropustnost konstrukce.

Doporucené rovinné systémové bednéni

e systémem spinani s obsluhou z jedné strany,

e usporadany modul spar i spinacich mist s mensim poc¢tem spinacich tyci,
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* soustfedné umisténad spinaci mista zajistuji usporddany vzhled povrchu betonu,
e v8echna spinaci mista musi byt obsazena,

* spinaci ty¢ s obsluhou z jedné strany a moznosti nastaveni tloustky stény,

« systémové dily pro pripojeni stén, odbocné stény a rohy,

* praskové lakovani prvkl brani ulpivani betonu a usnadnuje ¢isténi,

e pozinkovani vnitfniho pasu a konzervace dutin zajistuje protikorozni ochranu.

Pozadavky na provadéni betonaze
Konstrukce betonové

Technické normy a dalSi predpisy

Stavebni prace a konstrukce budou provedeny v souladu s témito normami:

« CSN EN 206+A1 (73 2403), Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,
2001-09.

« CSN EN 1992-1-1 (73 1201), Navrhovani betonovych konstrukci- Cast 1-1 Obecna pra-
vidla a pravidla pro pozemni stavby, 2006-11.

« CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb, 2010-09.

« CSN 731208 (73 1208), Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaiskych ob-
jektd, 2010-09.

« CSN EN 13670 (73 2400), Provadéni betonovych konstrukci, 2010-06.

« CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcd. Spole&nd ustanoveni,
1986-03.

« CSN EN 13369 (733001) Spole¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty, 2005-08.

« CSN 73 0210-1 Geometrickd presnost ve vystavbé - Podminky provadéni ¢ast 1.
Presnost osazeni, 1992-12

« CSN 73 0210-2 Geometricka presnost ve vystavbé - Podminky provadéni ¢ast 2.
Presnost monolitickych betonovych konstrukci, 1992-12

« CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci, 2010-09.

« CSN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1220) Navrhovani kotveni do betonu - ¢ast 4 - 1: Vieo-
becnég, 2010-12.

« CSN P CEN/TS 1992-4-3 (73 1220) Navrhovani kotveni do betonu - ¢ast 4 - 3:
Upevnovaci listy, 2010-12.

« CSN P CEN/TS 1992-4-4 (73 1220) Navrhovani kotveni do betonu - ¢ast 4 - 4: Do-
datecné osazované kotvy - mechanické systéemy, 2010-12.
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« CSN P CEN/TS 1992-4-5 (73 1220) Navrhovani kotveni do betonu - ¢ast 4 - 5: Do-
datecné osazované kotvy - chemické systémy, 2010-12.

« CSNEN ISO 17660-1 (05 0326), Svarovani - Svarovani betonaiské oceli - Cast 1:
Nosné svaroveé spoje, 2007-07.

« CSNEN ISO 17660-2 (05 0326) Svarovani - Svarovani betonarské oceli - Cast 2:
Nenosné svarové spoje, 2007-07.

Zkous$eni betonovych konstrukci bude provadéno podle norem skupiny CSN 73 13XX,
zejména CSN EN 12350-1az 7 (73 1301) Zkouseni cerstvého betonu 2009-10, CSN EN
12390-1 az 8 (73 1302) Zkouseni ztvrdlého betonu 2001-05, 2009-10, CSN EN 12504-1 az 4
(73 1303) Zkouseni betonu v konstrukcich 2002-02 az 2009-10, CSN EN 13791 (73 1303)
Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych dilcich 2007-06.

VSeobecné pozadavky

Betony a betonové konstrukce budou mit vlastnosti dle CSN EN 206 a budou zhotoveny v
souladu s CSN EN 13670, CSN EN 1992-1-1, CSN 73 1208, v souladu s projektovou dokumen-
taci a technickymi podminkami.

Betonarka, pokud nebude beton michan na misté, musi splfiovat vSechna technicka a kvali-
tativni kritéria podle CSN EN 206 - 3. Dale musi mit zaveden systém managementu fizeni
podle CSN ISO 9002. Primarni doprava bude provadéna automichaci nebo autodomichéa-
vadi o objemu 5 m*az 8 m®.

Provozni zivotnost betonovych konstrukci dle CSN EN 206+A1 se pozaduje alespon 100
let.

Transport beton - bude-li pouzit

Pro stavbu se vyuziji dovdzené betony z certifikovanych betonaren.

Do betonu v bubnu automichace nebo autodomichavace nesmi byt pridavana dalsi voda,

kromé vody, ktera byla do smési zamisena v betonarné. Smés se bude béhem dopravy ne-
pretrzité promichavat. Pfeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdalenost a rizika zdr-
zujici dopravu na cesté a |hdty ulozeni budou pFisné dodrzovany.

Dodaci list, pozadovany pro kazdou dodavku betonu, bude obsahovat:
¢ druh nebo popis betonové smési;
* predepsanou zpracovatelnost;
* minimalni obsah cementu;
e maximalni hodnotu vodniho soucinitele;
e mnozstvi betonu v krychlovych metrech;
e Cas nalozeni;
e Cas prijezdu na staveniste;

e druh a nejvétsi velikost kameniva;
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e druh nebo nazev a pomér primeési;
« skutecny obsah cementu a procentni obsah primeési

Konzistence betonu na stavenis$ti mGze byt upravovana pouze pridanim plastifikaéni pfisa-
dy v souladu s technologickymi predpisy.

Doprava, ukladani a zhutfiovani na stavenisti

Beton bude dopravovan v souladu s ustanovenim CSN EN 13670 a ukladan do konstrukce
tak rychle, jak to bude mozné, s pouzitim postupl zabranujicim rozmésovani nebo ztratam
nekteré z primési, priCemz si beton bude udrzovat potrebnou zpracovatelnost. Beton bude
ulozen na konecnou pozici tak rychle, jak to bude mozné, vSechny prostredky pro dopravu
betonu budou udrzovany v Cistoté.

Ukladani betonu nesmi byt zahajeno do té doby, nez bude schvaleno upevnéni, stav vyztu-
Ze, stav zabudovanych prvkl a stav ohranic¢ujicich povrchd nebo konstrukce bednéni za-
stupcem objednatele.

Beton bude dopravovan prostredky, které zabrani znecisténi (prachem, destém atd.), roz-
meésovani nebo ztraté primési a bude prepravovan a ukladan bez prodleni.

Beton bude uloZzen pfimo do definitivni polohy bez posunu vyztuze, zabudovanych prvk( a
bednéni.

Zhutnovani nesmi pUsobit pfimo nebo nepfimo na beton poté, co doslo k podateé¢nimu
tuhnuti a také nebude uzivano k tomu, aby nutilo beton vtékat do bednéni.

Monoliticky beton bude zhuthovan ponornym vibrovanim. Jakmile se okolo vibratoru &i na
povrchu betonu objevi cementové mléko, je nutné operaci prerusit. Frekvence vibratoru
bude odpovidat zrnitosti betonu a sefidi se podle zkousek pred vibrovanim a podle konzis-
tence betonu. Vibrovanim povrchovym vibratorem (na kovovém a pevném bednéni) je
mozno pouzit jen v pripadech, kde vibrovani ponornym vibratorem neni mozné.

Ukladani betonu mezi pracovnimi sparami bude v kazdém useku konstrukce nepretrzi-
té. Zhotovitel bude mit zajisténo zalozni zafizeni. Jestlize bude mit ukladdani betonu
zpozdéni kvlli poruse, je nutno ovérit, zda penetraéni odpor spodni resp. starsi vrstvy ne-
presahl 3,5 MPa. Jinak zhotovitel musi vytvofit pracovni sparu nebo odstranit jiz ulozeny
beton a zacit znovu po opravé poruchy.

Ukladani betonu nebude probihat v otevifeném prostoru v prlibéhu bourky, prudkého des-
té nebo snézeni. Pokud bude pravdépodobné, ze takové vnéjsi podminky nastanou, je zho-
tovitel povinen zajistit ochranu pro materidly, stavenisté a konstrukci bednéni tak, aby pra-
ce mohly pokracovat. Obdobna ochrana bude zajisténa pred unasenym destém a prachem
za silného vétru.

Pri betonazi konstrukci nesmi teplota vzduchu a teplota podkladu presahnout 30°C, pokud
bude tato hodnota prekrocena, nebude betondz bez dalsich opatfeni povolena.

Prevysi-li teplota ¢erstvého betonu 32°C, nebude betonovani povoleno, pokud nebudou
provedena opatreni, kterd by teplotu udrzela pod touto hodnotou.

DPS IV / 2019 Strana 17 (31)



»Rybnik LitoZnice - bo¢ni bezpelnostni pfeliv”
H ®
NICDWS Zakézkové &islo: 26/ 2018

Zhotovitel dohodne se zastupcem objednatele postup ukladani betonu nejméné 7 dni pred
vlastnim ukladanim betonu.

Pro konstrukce betonové monolitické se dale pozaduje:

« Teplota vyrobeného Cerstvého betonu pfi vysypani z michacky do mixu nesmi byt
vetsi nez 30°C.

« Teplota betonu pred ulozenim do konstrukce nesmi klesnout pod 10°C.

Betonovani za chladného podasi

Betonovanim za chladného pocasi se rozumi betonovani pfi teploté okoli, jejiz denni pri-
meér béhem tfi po sobé nasledujicich dni je nizsi nez:

e +5°C probetony s cementy portlandskymi

e +8°C pro betony s cementy smésnymi

Betonovani za chladného pocasi mUze byt zapocato pouze pti splnéni nasledujicich pod-
minek:

e Kamenivo a voda pouzita pri vyrobé smési budou zbaveny snéhu, ledu a namrazy.
Bude-li to treba, pouzije se k rozmrazeni kameniva na skladce proparovani.

¢ Pred ukladanim betonu bude bednéni, vyztuz a vSechny ostatni povrchy, se kterymi
bude Cerstvy beton v kontaktu, ocistény od snéhu, ledu a ndmrazy a budou mit tep-
lotu nad O°C.

« Pocatecni teplota betonové smési v dobé ukladani bude nejméné 10°C. Bude-li to
treba, pouzije se k dosazeni této hodnoty ohraté vody a kameniva.

stadiu tvrdnuti alespon 3 dny nebo do té doby, nez beton dosahne pevnosti
5N/mm?Z. Dodrzeni téchto podminek na stavenisti je dosazitelné pomoci izolac¢nich
pokryvek nebo pomoci vyhtivaného krytu.

« Teplota na povrchu betonu bude mérena vhodnym zafizenim s presnosti 1°C. Teplo-
ta kazdého betonu ulozeného na misto bude mérena v pravidelnych ¢asovych in-
tervalech, nepresahujicich 24 hodin.

Zhotovitel pfijme opatfeni k minimalizaci teplotniho namahani vlivem teploty studeného
vzduchu v chladném pocasi. Beton se bude moci ochlazovat postupné na konci pocatec¢ni
faze tvrdnuti. Nejvétsi snizeni teploty povrchu za 24 hodin nepresahne 11°C az do té doby,
nez se teplota povrchu betonu v krytu bude lisit od teploty okoli 0 14°C, coz je doba, ve
které mlze byt kryt odstranény.

Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatfeni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv &asti be-
tonové konstrukce pod 0°C béhem prvnich péti dnl po ulozeni betonové smési.

Pro konstrukce betonové monolitické se pozaduji dalsi opatreni:
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Pri teploté ovzdusi pod 0°C az -5°C musi byt pred betonovanim ocistény bednéni a vyztuz
od ndmrazkd. Bednéni musi byt pted betondzi pfedehfato na min. 5°C. Teplota smési pred
ulozenim do konstrukce nesmi klesnout pod 10° a musi byt takova, aby na zac¢atku tuhnuti
byla teplota Cerstvého betonu nejméné 5°C. Konstrukce se musi neprodlené po ukonceni
betonaze prikryt a oSetrovat tak, aby teplota povrchu neklesla pod 2°C po dobu 72 hodin,
nebo pokud jeji pevnost nedosahne min. hodnoty 8 MPa. Nastane-li pfi betonovani poruse-
ni nékterych cCasti konstrukce mrazem, lze v betonovani pokraCovat az po jejich odstranéni,
pricemz se musi zajistit dokonalé spojeni betonu nového s betonem starsim. Zhotovitel
musi prokazat, ze disponuje zatizenimi, kterymi dosahne uvedenych pozadavku. Betono-
vani pti teploté pod 0°C podléha povoleni/schvéaleni TDI.

Osetrovani betonu a vyspraveni povrchu

Beton bude osetfovany po dobu nejméné 7 dnd, pokud teplota okolniho vzduchu bude
20°C nebo vyssi, metodami, které zajisti, ze potrhani, deformace a zvétravani budou mini-
malizovany.

Za chladného pocasi, kdy se teplota Cerstvé ulozeného betonu mUze pfiblizit k 0°C, nesmi
byt pouzito osSetfovani vodou.

Béhem obdobi oSetrovani vrstvy betonu je tfeba zabranit ztraté vihkosti a minimalizovat
teplotni namahani zplsobena rozdilem v teploté mezi povrchem betonu a jddra betonové
hmoty a podporovat nepretrzitou hydrataci betonu.

Zhotovitel ucini opatreni proti vzniku plastickych trhlin na povrchu Cerstvého monolitickeé-
ho betonu. Tato opatfeni mohou obsahovat, nikoli vyhradné, nasledujici:

e zastinéni Cerstvé betonovaneého povrchu;
» okamzité prilozeni polyetylénové folie k zeslabeni odparovani;
e zfizeni zabran proti vétru.

Beton bude udrzovan vihky, nebo osetfen vodni ochrannou membranou po dobu minimal-
né 7 dnd. Navrhy metod budou odsouhlaseny zdstupcem objednatele a odsouhlasené po-
stupy budou presné dodrzovany.

Povrch betonu musi byt hladky, bez vyénivajicich rddlovacich dratl, hnizd a previsd. Otvo-
ry po kotevnich hmozdinkach bednéni se vyplni rozpinavou maltou. Pracovni spary musi
byt radné ocistény a upraveny pred dalsSim pokracovanim betonaze tak, aby byla zajisténa
jejich vodotésnost.

Pro konstrukce betonové monolitické se dale pozaduji tato opatfeni pro osetrovani beto-
nu :

*  P¥iteploté ovzdusi nad 25°C nesmi teplota smési pred ulozenim do konstrukce pre-
sahnout 28°C. Po skonceni betondze je tfeba ihned zabranit odparovani vody
z povrchu betonu. Teplota uvnitf zhotovené konstrukce nesmi prekrocit 65°C.

*  P¥iteploté ovzdusi 0°C az +5°C nesmi teplota smési pred ulozenim do konstrukce
klesnout pod 10°C. Teplota povrchu betonu pak nesmi klesnout pod 5°C, pokud po-
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vrch betonu nedosdhne pevnosti v tlaku, pti které mize odoldvat mrazu bez posko-
zeni (pozaduje se pevnost o minimalni hodnoté 8 MPa).

e Priteploté ovzdusi pod 0°C az -5°C musi byt pred betonovanim ocistény bednéni a
vyztuz od ndmrazkd. Bednéni musi byt pfed betondzi pfedehtfato na min. 5°C. Tep-
lota smési pred ulozenim do konstrukce nesmi klesnout pod 10° a musi byt takova,
aby na zacatku tuhnuti byla teplota Cerstvého betonu nejméné 5°C. Konstrukce se
musi neprodlené po ukonceni betonaze prikryt a oSetrovat tak, aby teplota povrchu
neklesla pod 2°C po dobu 72 hodin, nebo pokud jeji pevnost nedosahne min. hod-
noty 8 MPa. Nastane-li pfi betonovani poruseni nékterych casti konstrukce mrazem,
Ize v betonovani pokraCovat az po jejich odstranéni, priCemz se musi zajistit doko-
nalé spojeni betonu nového s betonem starSim. Zhotovitel musi prokazat, ze dispo-
nuje zatizenimi, kterymi dosahne uvedenych pozadavkd. Betonovani pfi teploté pod
0°C podléha povoleni/schvéleni TDI.

« Nastane-li pfi betonovani poruseni nékterych ¢asti konstrukce mrazem, lze
v betonovani pokraCovat az po jejich odstranéni, pricemz se musi zajistit dokonalé
spojeni betonu nového s betonem starsim.

e Priteploté prostredi pod 10°C musi mit voda na oSetrovani betonu teplotu min 5°C.
Pri teploté prostredi pod 5°C se beton nesmi vodou kropit, vihéit ani zaplavovat a je
treba zabranit plsobeni snéhu na povrch betonu.

Vyspravovani ¢erstvého betonového povrchu mlze byt provedeno az po kontrole za-
stupcem objednatele a jeho souhlasu s navrzenou Upravou a postupem feseni.

Armatury

Armatury budou ohybany za studena podle norem a predpisC (napf. poloméry ohyb{).
Nutno dodrzet umisténi vyztuze a délky pfesahl podle projektu. Armatura musi byt uloze-
na pred betonazi tak, aby se pfi pokladani betonu nemohla posunout.

Mnozstvi, tvar a rozmisténi vyztuzi zalezi na jejich umisténi v bednéni, na jejich vlastni
odolnosti vic¢i deformacim pri betonazi a predevsim na schopnosti unést pozadované zati-
zeni konstrukci bez poruseni stability a bez deformaci nad miru, stanovenou dle typu kon-
strukce.

Armovaci vyztuz do betonu - schvélené typy oceli, spravné kalibrovany, bez zavad vypall
a bublinek. TycCe a pruty nesmi byt znecistény zeminou, olejem ¢i barvami, nesmi na nich
byt volné se odlupujici rez. Vyztuznd ocel musi odpovidat svymi charakteristikami CSN.
Pro pouziti, pfipravu a ukladdani vyztuze jsou zavazna ustanoveni CSN EN - 13670 - 1. Kont-
rola ulozené vyztuze musi odpovidat predevsim oddilu 17. Pro kontrolu jakosti vyztuze jsu
z&vazna ustanoveni CSN EN - 13670 - 1
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S0O-03 Obklad z lomového kamene

zdivo obkladni tl. 300 mm: 85,50 m*
obklad betonového driku
dlazba tl. 250 - 300 mm: 250 m?, 75,0 m*
dlazba z lomového kamene s vysparovanim ke stfedu BP na MC s vysparovanim
kamenorezy - prelivna hrana: 4,56 m*
presné upravené kameny na MC 25,
0,16x28,50
fimsa: 14,32 m*

fimsa z opracovaného lomového kamene na MC 25
0,16 x (61+28,5)

ocelové kotvy: 1920 ks - 696,96 kg
délky 300 natlouci do ptedvrtanych dér @14mm: 6 ks/m?

Dlazba na cementovou maltu a do betonového loze

Beton nebo malta se rozprostie na upravenych povrch. Jednotlivé kameny se ukladaji do
cementové malty. Spary se vyplni cementovou maltou a upéchuji. Po upéchovani se vy-
Skrabou na hloubku 70 mm, ocisti a vyplni sparovaci maltou a vyhladi tak, aby povrch spa-
ry zGstal cca 5 mm pod licem. Betonové loze ma mit tloustku cca 1/2 tloustku dlazby.

Obr.: vzorovy priklad
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Pted obkladanim

Pohledové betonové plochy budou oblozeny reznym zdivem v tl. 0,30 m dle kladecského

schéma. Nejprve bude povrch zdrsnén (obrousen brusnym kotouc¢em), oplachnut a opat-

fen pfechodovym mustkem. MUstek bude nanasen pouze v ¢asti, kde bude pravé obklada-
no. Nebude nandsen na vétsi souvislou plochu.

Rezné zdivo z LK na MC
« zdivo se provadi s hrubé kamenicky opracovanych kamend, tloustka spar 15-40 mm
« minimalni velikost kamen( pro zdivo 200 mm

« v korundach zdi, v mistech osazeni zdbradli a jinych pfedmétd a na ohrozenych hra-
nach a plochach se musi osazovat vybrané vétsi kameny

e pfi vyzdivani provadime zhruba po 1 metru vysky srovnani lozné spary

e spary se po dohotoveni vyskrabou minimalné na hloubku 5 cm, ocisti a vysparuiji
cementovou maltou
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Postup zdéni kamenného zdiva
Malta pro zdéni
e pevnost - 25 MPa
e pouzity cement - CEM I 32,5 R
« hmotnost cementu na 1 m? - 300 az 350 kg
» pisek o max. velikosti zrna 4 mm
e pomeér miseni - 1.3

Cementova malta pytlovana, v pfipadé Zze bude pouzita, bude na stavbé ulozena na drevé-
né Ci jiné podlozce a stale zakrytd plachtou. Zakazuje se dodatecné kropeni nebo rFedéni
zdici i sparovaci malty. Zdici malta bude bez vyjimky zpracovdna max. do 90 min od nami-
chani. V teplém slune¢ném dni bude zpracovatelnost zkracena do 60 min. Pouzitelnost
sparovaci malty je max. 30 min. Zbytek nepouzitych malt pres ¢asovy limit nebude zpra-
covavan v zadném zdivu a sparovani.
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Z3asady:

min. velikost kamenu pro zdivo 200 mm
jednotlivé plochy kamene (licni, lozné a styCné) se opracovavaji
zvétralinova kdra v licni plose neni dovolena

v korundch zdi, v mistech osazeni zdbradli a jinych pfedmétd a na ohrozenych hra-
nach a plochach se musi osazovat vybrané vétsi kameny

kameny se nikde nesméji vzajemné dotykat, musi byt plné ulozeny do maltového
loZze celou loznou plochou

kameny ukladame tak, aby byly provazany lozné i stycné spary, plocha lozné spary
je vetsi nez plocha licni spary

vrstevnaty kamen (rula, opuka, ...) je nutno pfi zdéni ukladat tak, aby tlak prenaseny
zdivem pusobil kolmo na vrstvy kamene

kameny budou slozeny v pracovnim prostoru na drevéné Ci jiné podlozce nebo
plachté, tzn. budou na Cistém povrchu a ne valeny na zemi nebo v bahné Ci v koryté
toku.

kameny musi byt Cisté - malta (ani beton) na znecistény povrch kamene nepfilne.
Toto plati i pro jemny kamenny prach z lomu a blata. Tzn. kdmen bude Cisty a vihky
(v teplém dni kdmen ochlazovat pred zdénim).

pred zahajenim zdéni nebo delsi prestavce ocistit spary od volnych ztvrdlych ¢asti
malty a navihcit spary a pouzité kameny

hutnéni malty, jak v podkladu, tak ve sparach mezi kameny, bude provadéno ruc¢né
vhodnymi nastroji s maximalni moznou intenzitou, tzn. pérovitost zatvrdlé malty
bude minimalni na vodorovnych ¢astech konstrukce - koruné zdiva zdit tak, aby se
v koruné nedrzela voda.

malta ve sparach musi ustupovat o min. 50 mm, aby bylo mozno zdivo radné vy-
sparovat

malta ma byt tak ridka, aby vyplnila vSechny dutiny a nepravidelnosti a pojila se po
celé plose s kameny

vyklinovani spary v lici zdiva se nedovoluje

pri zdéni se provadi zhruba po 1az 1,5 m srovnani lozné spary
vzdjemny pfesah kamenu v lici by mél byt 15 cm

v pohledové strané zdiva se mohou setkat maximalné 3 spary
styéné spary mohou jit maximalné pres 2 vrstvy

vnitrni prostor zdiva se vyplfiuje mensimi kameny

pred sparovanim vycistime sparu na hloubku min. 5 cm

kamen zasadné nebude opracovavan na lozi, ale vzdy mimo konstrukci zdiva.
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- kameny ulozené ve zdivu neni dovoleno jiz opracovavat

- zdéni musi byt provadéno kontinualné bez preruseni, pripadné preruseni nesmi byt
viditelné, pro pferuseni praci vyplhujeme styéné spary maltou do 1/2 az 2/3

- denni pracovni spary, a zvlasté pak vicedenni (vikendoveé), budou pred dalsi vrstvou
zdiva dokonale mechanicky ocistény, zbaveny nespojenych ¢astic zatvrdlé MC a
necistot (listi, trava, zemina...)

- pracovni spara bude vzdy pred zdénim omyta vodou a radné navlhcena
- po zatvrdnuti malty bude zdivo udrzovano vihké kropenim

- v dokoncenych mistech a v mistech, kde se nepracuje, bude zdivo také chranéno
proti odparovani zakrytim (zejména vikendy jsou kritické)

Opatreni pfi zdéni za nizkych teplot
- primérnd denni teplota neklesne pod +5°C, nebo pti poklesu teploty 0°C
- ohfivat zamésovou vodu a kamenivo. Teplota malty pred ulozenim + 15°C
- nepouzivat prechlazené zdici prvky +5°C
- povrch podkladu bez snéhu a ledu teplota min. + 10°C

- pfi preruseni chranit proti mrazu, dokud krychelna pevnost malty nedosahne 50 %
pevnosti

- pfiteploté prostredi pod + 5 °C se vlhCeni zdiva neprovadi, ale zakryti ano. Doba in-
tenzivniho oSetfovani min. 2 dny.

Opatreni pti zdéni za horkého nebo suchého pocasi
- pfi zahdjeni zdéni navlhcit pracovni sparu a kamen
- chranit pred prudkym vysusovanim a slunecnimi paprsky zakrytim a vihéenim

- oSetreni bude provadéno prekryvanim mokrou geotextilii (tj. namocenou ve vodé)
a plachtou

Pted obkladanim

Pohledové betonoveé plochy budou oblozeny reznym zdivem v tl. 0,30 m dle kladecského

schéma. Nejprve bude povrch zdrsnén (obrousen brusnym kotouc¢em), oplachnut a opat-

fen prechodovym mdstkem. Mistek bude nanasen pouze v ¢asti, kde bude pravé obkladda-
no. Nebude nanasen na veétsi souvislou plochu.
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Sparovani

Malta pro sparovani

jedna se o specidlni maltu uréenou pro sparovani v nasem pripadé zdiva z kamene
(cihla, dlazdice)

svym slozenim a konzistenci neni vhodna pro zdéni (dobra zpracovatelnosti kratka,
rychle tuhnouci)

Slozeni sparovaci malty:
o kamenivo (pisek - vatina 0-2 mm)1 m?®
o cement (CEMID 400-450 kg
0 voda do konzistence pastovité

jedna se o mlatu s velmi vysokym obsahem cementu a tedy rychle tuhnouci, mi-
chdme ji na stavbé pouze v mnozstvi, které zpracujeme v kratké dobé (do 30 min.)

objem je pomér priblizné 1:1az 1:2

Postup sparovani

zdivo z prirodniho kamene je tfeba sparovat hmotou, kterd nebude lici vhucovat
svou roztaznost, své pnuti

sparovani se provadi kvalitni cementovou maltou s pridanim plastifikatoru.

pevnost v tlaku sparovaci malty by méla byt v rozmezi 20 - 60 % krychelné pev-
nosti sparovaného kamene.

ze spary odstranime volnou a Spatné drzici maltu zbylou po zdéni na hloubku min.
50 mm, u dlazeb min. 70 mm

navlhéime sparu a kdmen, vyplnime sparovaci maltou, maltu vtlacime do spary a
vyhladime

dbame o Cistotu kamene - ihned ocistime

na vodorovnych ¢astech konstrukce - koruné zdiva sparovat tak, aby se v koruné
nedrzela voda.
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S0O-04 Klenba

Nejprve se zridi podpéry s drevénych tramu. Podpéry budou zapfeny o dno BP, pfipadné
vyklinovany pres prkno. Na podpéry budou umistény ramenaty, ty budou sefezany do tva-
ru klenby. Kruhova vysec ramenatl je o poloméru 11 m. Délka je 6,10 m. Ramenaty se za-
pfou proti preklopeni prkny o fosny. Vzdalenost mezi ramenaty bude cca 0,5 m. Na rame-
naty prijdou pfitlouci prkna, kterd budou tvorit bednéni budouci kamenné klenby. Prkna je
vhodné volit tenci pro dokonalé vymodelovani oblouku.

(*1) - zdroj: http://www.kamennazed.cz/cz/

Obr. Detail ramenatd (*1) Obr: Detail bednéni (*1)

Na takto pfipravené bednéni se umisti zakryvaci plachta. Vhodna je plastova zakryvaci
plachta, pfipadné lze pouzit i geotextilii.

Kameny do klenby je nutné prebrat a vybrat vhodné a tvary a podobné velikosti. Nasledné
budou kameny urovnany do klenby jeden za druhym s mezerou pfi spodni ¢asti cca 2 cm.
Prvni kdmen zapreny do patky bude uloZen s pfesahem do zdiva, tak aby vznikla spara
pouze ve zdivu (prvni spara klenby bude schovana ve zdivu). Spary mezi kameny se budou
piskovat na vysku cca 2 cm. Ve vrcholu klenby musi byt kdmen, neni pfipustné mit ve vr-
cholu klenby mezeru. Do vrcholu klenby je mozné umistit tzv. klendk.

Obr. Prvni fada klenby (*1) Obr: Detail piskovani spar (*1)

Na narovnané kameny klenby se provede vyskladani vyztuze viz vykres a nasledné beto-
naz klenby. Je ddlezité, aby beton mezi klenbové kameny byl dobfe zhutnén vyhodou je
pouziti vIh¢iho betonu (uhlazené spary pri odkryti bednéni).
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Obr. Betonaz klenby (*1) Obr. Obetonovana klenba (*1)

Nasledné dojde k vyzdéni zavazovacich zidek (&el) mostu. Cela se provdzou se zavazovaci
zdi. Nasledné dojde i k dozdéni zavazovaci zdi k mostku.

Nakonec dojde k rozprostieni podsypu ze stérkopisku a vydlazdéni dlazby na sucho
s postérkovanim.

Obr. Mostek (bez Fimsy) (*1) Obr: Detail zdiva mostku(*1)
bednéni klenby: 1 soubor
hranol 140x140 40,0 m
prkna 24x95: 38,15 m?
ramenaty - 1,68 x 7 =11,76 m?*- 7 ks po 0,5 m

bedné&ni pod klenbu: 3,5 x 6,1 = 21,35 m?
kotveni ramenat(:  0,5x0,24x 42 = 5,04 m?
vodorovné fosny: 160x60d.3m-5ks=15m
zakryvaci plachta: 21,35 m?
3,5%x6,1=21,35

spodni strana klenby: 6,41m?*
kameny vybirané na klenbu, tl. 300, poklddané do piskového loze,
vylozeni spar piskem
35%x6,1x0,3=6,3

celo klenby: 1,88 m*
zdivo z lomového kamene na MC 20
3,75 x 0,25 x 2=1,88

ulozeni odvodnovacich trubek 6 ks
PE trubka @50 mm, dl. 600 mm - 6 ks

kamenna fimsa s okeni¢kou: 1,27 m®
fimsa z opracovanych lomovych kamend
O35 %025 5725 X237 127
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beton C30/37 XF4 6,30 m®
2,10 x 3 =6,30
hydroizola¢ni pas: 24,06 m?
3,26 x 7,38 = 24,06
podsyp: o 4,74 m*
podsyp dlazby SP/SD
1,58 x 3=4,74
dlazby: 21,75 m?

dlazba tl. 250 mm, z lomového kamene na sucho s prostérkovanim
3x7,25=2175

kované lesni zabradli: 15,95 m?
vyéka 1,1 m, 1,1 x 7,25 x 2= 15,95 m?
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S0O-05 Vyvar

Dno zakladové jdmy bude zhutnéno, a vyskldddno z geokompozitu gramaze 800 g/ m?.
Vyvar bude proveden z lomovych kamenU uklddanych do dna svym nejdel$im rozmérem.
takto se vedle sebe urovna a zaklini jeden kdmen do druhého a nasledné prosype netridée-

nym kamenem.

Vykop jam:
Il. trida, 50 % priplatek za lepivost
401,73

odvoz zeminy do 500 m
401,73 m?
Uprava plané:

svahovani:

geotextilie:
+10 % PREKRYTI, 219,38 m* + 10 %

kamenna rovnanina

kameny 500 kg+ na Stét s prosypanim netridénym kamenivem

401,73 m*

180,00 m?
50,00 m?

241,32 m?

212,56 m®
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Vypis pouzitych norem:
Seznam nor &. 254/2001 Sb., Zakon o vodach

. 61/2001 Sb. nar. vl. O ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

O

¢. 216/2011 Sb. vyhlaska O nalezitostech manipula¢nich fadd a provoznich fadd
vodnich dél

¢.590/2002 Sb. vyhlaska O technickych pozadavcich pro vodni dila

¢.471/2001 Sb. vyhlaska O technickobezpelnostnim dohledu nad vodnimi dily

¢.185/2001 Sb. zakon O odpadech a zméné nékterych dalsich zakonu

CSN 752101 technickd norma Ekologizace Uprav vodnich tokl
TNV 75 2102 technicka norma Upravy potokd

CSN 75 2130 technicka norma KFizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

TNV 75 2131 technicka norma Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich -
Navrhovani

TNV 75 2401 technicka norma Vodni nadrze a zdrze

TNV 75 2910 technicka norma Manipulac¢ni rady vodnich dél na vodnich tocich
TNV 75 2920 technicka norma Provozni rad hydrotechnickych vodnich dél
Konstrukce a prace

- CSN ISO 31-0 Veli¢iny a jednotky. Cast 0: Vieobecné zasady

- CSN 01 34 Vykresy ve stavebnictvi

- CSN 72 2430-1 Malty pro stavebni ucely. Cast 1: Spoleé¢na ustanoveni

- €SN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spole¢na ustanoveni
- CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

- CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1:
Presnost osazeni

- CSN 73 0210-2 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2:
Presnost monolitickych betonovych konstrukci

- CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

- CSN P ENV 1992-1-3 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-3: Obecna pravidla - Be-
tonové dilce a montované konstrukce

- CSN P ENV 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

- CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci
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Materidly

Na dodavky materidll pozadovanych k provedeni zpevnénych ploch se vztahuji pfislusné
certifikaty jakosti ISO a dale zejména:

- €SN 72 1511 Kamenivo pro stavebni u¢ely. Zakladni ustanoveni

- €SN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavebni G&ely. Technické pozadavky

- CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

- CSN EN 197-1,2 Cement - Cast 1,2

- CSN 721860 Kamen pro zdivo a stavebni G&ely. Technické pozadavky

- CSN EN 844-3 Kulatina a fezivo - Terminologie - Cast 3: Obecné terminy vztahujici se
k fezivu

- CSN 72 2430-1 Malty pro stavebni ucely. Cast 1: Spoleé¢na ustanoveni

- CSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro zdéni

- €SN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

- CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

- CSN 64 6210 Plasty. Félie z nemékéeného polyvinylchloridu (PVC). Technické
pozadavky

- CSN EN ISO 10320 Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Identifikace na
stavenisti

b) Vykresova cast

Vykresoveé soubory jsou vlozeny ve slozkach jako prilohy.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

Na tento druh PD se pozarni bezpecnost nevztahuje
D.1.4 Technika prostredi staveb
Zdravotni a technické instalace, vzduchotechnika, silnoprouda elektrotechnika, elektronic-

ké komunikace a dalsi. Nejsou predmétem dokumentace. Na tento typ PD se technika pro-
vadéni staveb nevztahuje.

vypracoval: Ing. Jiti Subrt
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