Oveéfit inosnost stavajiciho prekladu

Ovéfit unosnost stavajicino prekladu
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STROPNI KONSTRUKCE NAD 1.NP
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Plechy celoplosné podlepit cementovou maltou nebo
lepidlem, osadit na surové zdivo (nikoliv omitku).
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Plechy celoplosné podlepit cementovou maltou nebo
lepidlem, osadit na surové zdivo (nikoliv omitku).

PRIKOTVENI OSB DESEK K OCELOVYM
STROPNICIM

OSB III/IV desky tl. 25 mm

Stropnice IPE

P

amorezné Srouby do kovu, po
150 (200) mm prostiidané

Nutno pfedvrtat otvory do pasnice
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VYPIS REZIVA
Vykaz materidlu - Rezivo TF. €24 (€SN EN 338)
Cislo Rozmér (mm) | Délka (mm) | Pocet (ks) | Objem (m3)
TR1 100/140 2600 0.146
| OBJEM CELKEM: 0.15m3

Poznamka: uvedeny vykaz je jako Cisty, tzn. bez rezerv na profez.

VYPIS OCELI - NEZBYTNE PRVKY

VYPIS OCELI - MOZNE NAHRAZENT PREKLADU

Poznémka: uvedeny vykaz je jako Cisty (tzn. bez rezerv na prostfih a spojovaci materiél)

DREVO C24 , OCEL S235

Poznamka:

- V pripadé neprovadéni autorského dozoru nerucime za skutecné provedeni dila IN SITU.

Vykaz materialu - Ocel S 235 Vykaz materialu - Ocel S 235

Cislo Polozka Pocet (ks) | Hmotnost (kg) Cislo Polozka Pocet (ks) | Hmotnost (kg)
PR1 HEB160 ... 5170 2 440.48 P1 IPE160 ... 1950 4 123.24
PR2 HEB140 ... 3250 2 219.05 P2 IPE140 ... 1400 2 36.12

S1 IPE160 ... 5090 9 723.80 P3 IPE160 ... 2000 2 63.20

S2 IPE160 ... 4990 5 394.21 P4 IPE200 ... 2900 2 129.92

S3 IPE160 ... 5220 5 412.38 P5 IPE200 ... 2850 2 127.68

S4 IPE160 ... 5120 5 404.48 P6 IPE220 ... 3450 2 180.78

S5 IPE140 ... 5100 13 855.27 P7 IPE140 ... 1650 2 42.57

- P20-250/400 25 392.50 P8 IPE120 ... 1400 4 58.24

- P5-80/11000 2 69.08 | HMOTNOST CELKEM: 761.75kg

- P8-80/7500 4 150.72 Poznamka: uvedeny vykaz je jako Cisty (tzn. bez rezerv na prostfih a spojovaci material)

- Zavitova ty¢ M20 5.6 ... 1000 25 0.00

| HMOTNOST CELKEM: 4061.97kg

- Technicka zprava a staticky vypocet je nedilnou soucasti vykresové dokumentace, v pripadé rozporu mezi
vykresem a textem je nutné konzultovat s autorem.

- Drevéné prvky (nové i stavajici) opatfit natérem proti dfevokaznému hmyzu a houbam.

- Stavajici drevéné tramy zkontrolovat, zda nejsou napadené drevokaznym hmyzem nebo houbou + opatfit natérem proti
drevokaznému hmyzu a houbam. Napadené tramy vyménit.

- Pied vyrobou nutno prvky preméfit IN SITU I!!

- Nové ocelové stropnice/tramy osadit dle moznosti mezi stavajici stropni tramy, které nesou podhled.

- Nové ocelové stropnice/tramy osadit tak, aby zlistal nad podhledem volny prostor vySky 20 mm, pro umoznéni

deformace stropnic/tramd.
- Postup provadéné nové/zesilujici stropni konstrukce je popséan ve statickém vypoctu a technické zpravé.
- V pripadé, ze zdéné stény budou béhem osazovani stropnic vykazovat trhliny, budou jesté dopinéné ocelové pasoviny
a zavitové tyce, které budou stahovat i obvodové stény, které nejsou namahany vodorovnymi silami od konstrukce

krovu.

- Veskeré ocelové prvky nejsou dimenzovany na pozarni zatizeni, v pfipadé pozadavku na urcitou pozarni odolnost
v minutach, je nutné ocelové prvky opatfit nehoflavym obkladem (napf. SDK, ...), nebo opatfit protipozarnim natérem,

respektive nastrikem.
- Ocelové profily opatfit min. zakladnim natérem, nebo Upravou definovanou ve stavebn

7 v

| Casti.

- Spoje ocelovych profildl jsou navrzeny jako svafované za pomoci koutovych svarll tl.= 5 mm na celou délku

spojovanych profilli, tupé svary provést s provarenym kofenem, pokud neni uvedeno jinak, spoje jsou popsané

v technické zpravé a statickém vypoctu.
- Svary provede svarec s platnou zkouskou dle EN 287-1. Zkouska je potvrzena akreditovanou organizaci.
- PFi vyrobé konstrukce dodrzovat CSN EN 1090 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstruki.

- Pred zapocetim stavebnich praci je nutné ovéfit inosnost jednotlivych stavajicich prekladd a nasledné dle toho urit,
zda budou nové osazené ocelové preklady.

YN 4

- Stavajici

VaV  wr

konstrukci krovu je nutné sledovat, zde nedochazi ke vzniku trhlin na sténach nadezdivek

i sténach pod trovni stropni konstrukce, dale zda nevznikaji a nerozsifuji se trhliny v novém oplasténi
SDK v interiéru 2.NP. V piipadé, Ze se zacnou objevovat opticky viditelné poruchy, je nutné neprodiené

kontaktovat statika a do prostorli ve 2.NP zakazat vstup a prostory neobyvat.

- Pfi provadéni nutno dodrZet technologické postupy a predpisy vyrobcl vsech pouzitych materialCi!

AKCE:
Prepocet a zesileni stavajici stropni konstrukce

objektu Hdjovny Béchovice, Lesy h. m. Prahy

PROJEKTOVY STUPEN:

DPS

INVESTOR: PROJEKTANT: AUTORIZAGNI RAZITKO: PARE C.:
Zodpovédny projektant:
_|®m< h. m. _U_.Qj< Doc.Dr.Ing. Lubog Podolka
Prcskd 1885 AORESA WIS T o
Praha 10 - Zabéhlice M
106 00 DIC: CZB90918.... I&: 67924964 Q&Q,N&Q/
TEL: 777 757 367
AUTOR NAVRHU: Ing. Tomd&s Straka DATUM: 07/2019 SLOZKA:
ZODP. PROJEKT.: Doc. Dr. Ing. Lubo$ Podolka MERITKO:  1.50/10] D.1.2
VYPRACOVAL: Ing. Tomds Straka FORMAT: 4xA4 U
VYKRES: CAST DOKUMENTACE: v.e.
KONSTRUKCE 1.NP STAVEBNE KONSTRUKENI | b.01




