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UvoD:

Dokument fesi posouzeni stavajici stropni konstrukce a jeji pripadné zesileni, v objektu Hajovny
Béchovice (Lesy h. m. Prahy), Ceskobrodska ¢. p. 211, Praha — Béchovice. Dokumentace je
vypracovana v rozsahu pro PROVEDEN{ STAVBY. Dokumentace je vypracovana na zakladé objednévky

Ing. Michala Ctrnactého.

IDENTIFIKACNIi UDAJE:

Nazev stavby Prepocet a zesileni stavajici stropni konstrukce objektu
Hajovny Béchovice, Lesy h. m. Prahy

Misto stavby Parc. €. 748, k. U. Béchovice
Uéel stavby Hajovna
Charakter stavby Rekonstrukce
Investor Lesy h. m. Prahy
Pracska 1885, 106 00 Praha 10 - Zabéhlice
Stavebni cast Ing. Michal Ctrnacty

Aranzérska 928, 190 14 Praha

ZADAVACI PODMINKY:

Konstrukce jsou navrieny podle platnych €SN a EN. Nebyly piedepsany zvlastni tolerance na
provadéni konstrukci, predpoklada se dodrzeni platnych norem.

Podklady:

Podklady objednatele, stavebni Gpravy — Hajovna Béchovice, Ing. Michal Ctrnacty
Cervenec 2017
Osobni navstéva objektu Cervenec 2019
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Rez B — B — novy stav po stavebnich tpravéch.
Podrobny popis feseni jednotlivych ¢asti objektua postup provadéni praci je v textu v prislusnych
kapitolach!

Staticky vypocet — popis objektu:

Jednad se o staticky vypocet, ovéreni Unosnosti a ndvrh zesileni stavajici stropni konstrukce nad 1.NP
objektu Hajovny Béchovice, na adrese Ceskobrodska ¢. p. 211, Praha — Béchovice. Stavajici stropni
konstrukce vykazuje znac¢né deformace pfi bézném zatizeni osobami.

Objekt hajovny je plvodné postaveny jako rodinny diim se 2 nadzemnimi podlazimi pidorysného
tvaru pismene L. Objekt ma sténovy nosny systém, ze stén z palenych cihel vyzdénych na maltu.
Stropni konstrukce je polospalnd, tvofend dievénymi trdmy. ZastifeSeni objektu je klasicky tesarsky
sedlovy krov. ZaloZeni objektu je pomoci zakladovych pasu, predpokladanych z prostého betonu.

Na objektu doslo v minulosti pravdépodobné jiz k nékolika stavebnim Upravam a rekonstrukcim,
avsak nékteré Upravy nosnych prvkd nebyly provedené vhodnym zplsobem pro planované vyuZiti
objektu.

Uplné plvodni konstrukce sedlové stfechy byla vaznicova se 2 stfedovymi vaznicemi, které jsou
dosud viditeIné na objektu. Jiz nékolik let je konstrukce krovu bez sloupl, které musely byt
v minulosti odstranény, vyjima jednoho, ktery je osazen v UZlabi, kde se sbihaji stfedové vaznice obou
kolmych ¢asti objektu. Toto neodborné a absolutné nevhodné odstranéni sloupkd podpirajici vaznice
krovu, ma za nasledek zménu statického schématu krovu z plvodniho vaznicového na hambalkovy,
ktery md vyrazné vodorovné sily v uloZeni krokvi na pozednicich.

Pti poslednich stavebnich Gpravach byly nevhodnym zplisobem ze spodni strany obménény nosné
drevéné stropni tramy. Stropni trdmy jsou osazené v rozdilnych vzdalenostech, nékteré mimobézné a
nékteré Spatné nebo vibec uloZzené do podpor (na stény, na vymény atd.)

Stropni konstrukce vykazuje znacné deformace, které jsou opticky viditelné, pti zatizeni jednou
osobou. Dale je opticky rozpoznatelné, Ze nebyla dodrZena predepsand a poZadovanda rovinnost
podlahovych vrstev.
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Klimaticka zatizeni:

Zatizeni snéhem: I. Snéhova oblast

snéhova oblast: I | | s
Charakteristickad hodnota zatiZzeni s =10 Pripad (ii)

T.!"'F'E‘r‘_ajin!"': ; M 6.26:(0.39) tknym] |—,—| 0.5
Soudinitel expozice Eg =1 N

Tepelny soudinitel Cy =1 T

Soudinitel zatiFeni T = 1 0.52(0,78) [kN/m?] I—’—| 0.3

Tvar zastfeseni: sedlova stiecha

Sklon stfechy oty =3 rﬁj{m-l
Sklon strechy o =3

I 0,52;(0,78) [kMfm?] | |—| [i]
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Rychlost wétru vho = 25,0
Kategorie terénu: II
Referendni wwika budovy zs = G.70
Soudinitel smeéru vetru Cdir = 1,0C
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Konstrukce strechy:

Konstrukce stfechy je sedlovd konstrukce, plvodné postavend jako vaznicové soustavy
se 2 stfedovymi vaznicemi podeprené sloupky. Jiz v minulosti doslo k odstranéni vSech sloupkd,
kromé jednoho, ktery je ve sbihajicim se Uzlabi kolmych ¢asti stfech na sebe. O tom, Ze stfecha byla
plvodné vaznicové soustavy, svédci viditelné stfedové vaznice prafezt 120 x 130 mm. Krokve o
prarezech 130 x 140 mm jsou v osovych vzdalenostech 1000 - 1200 mm a jsou rozeprené klestinami
(nyni hambalky) v kazdé vazbé. Na obvodovych sténach jsou krokve uloZené na pozednicich o prifezu
120 x 140 az 150 x 160 mm, o kterych neni znamo, jestli jsou néjak prikotvené ke zdivu nadezdivky,
jelikoz ztuZujici vénce v objektu nejsou. Na severni strané objektu byly nasledné na stdvajici krokve
pripevnéné prodluZujici krokve, které prodluzuji zastieSeni az ke sténé oploceni, kde jsou krokve
uloZené. ProdluZujici krokve jsou na pUvodni krokve osazeny aZ za pozednici a to pomoci jednoho
svorniku. Prodluzujici krokve jsou obdobnych prirezl a vzdalenosti.

Odstranénim sloupkd doslo ke zméné statického schématu krovu, a to z vaznicové soustavy na
hambalkovou soustavu, ktera je uloZzena pouze na pozednicich na obvodovém zdivu. Tato soustava
vyvozuje znacné vodorovné sily v uloZzeni na pozednicich.

NiZe je proveden vypocet jedné vazby z podélné Casti objektu a jedné vazby z pri¢né Casti objektu a
to pouze pro zjisténi reakci plsobicich na konstrukce obvodovych stén. JelikoZz stavajici konstrukce
krovu nevykazuje zadné viditelné poruchy (trhliny ve dfevénych prvcich, trhliny v SDK podhledech,
nadmérné deformace atd.) ani degradace material( (hniloba dfeva nebo napadeni dievokaznym
hmyzem), nebude dle poZadavki investora do konstrukce krovu zasahovano.

Geometrie a zatizeni konstrukce viz nize.
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ZatiZeni: (zatéZovaci Sitka 1000 — 1200 mm, uvaZzovano 1000 mm)
Vlastni tiha. (generovano programem)
a__
(. I | | | Y |
Ostatni stalé:
Skladba stfesniho pldsté obytné casti
Skladba stiechy th[m]  p[kN/m*] gy [kN/m?] 7 g [kN/m?]
Plechova krytina 0,150 1,35 0,203
CeloploZné pobiti 0,025 1,35 0,169
Puojistna hydroizolace 0,030 1,35 0,041
Tepelna izolace 0,250 0,150 1,35 0,203
Parozabrana 1,35 0,027
SDK podhled 0,200 1,35 0,270
CELKEM 0675 1350 0911 |
Celkem skladba stfesniho plasté nad obytnou casti =>g,=0,7.1,0=0,7 kN/m
Skladba stfesniho plasté nad prodlouzenou stfechou
Skladba strechy tl. [m] olkN /m®] gy [kN/m?] Vg ga [KN/m?]
Plechova krytina 0,150 1,35 0,203
CeloploZné pobiti 0,025 1,35 0,169
Paojistna hydroizolace 1,3 0,034
CELKEM T 1,350 0405 |
Celkem skladba stfesniho plasté nad prodlouzenou stfechou  =>g,=0,3.1,0=0,3 kN/m
&R
d¢

g
¥

R
v

[
Snih:
Stfecha se sklonem 32°
Stfecha se sklonem 45°

¢!

=>qy = 0,55.1,0 = 0,55 kN/m
=>q=0,3.1,0 = 0,3 kN/m
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erﬁrrrrrrf

Snih %:
Stfecha se sklonem 32° =>(,=0,26.1,0 = 0,26 kN/m
Stfecha se sklonem 45° =>(,=0,15.1,0 = 0,15 kN/m

3

Lraa
Vitr:

Stfecha se sklonem 32° - tlak =>0,=0,5.1,0=0,5 kN/m
Stfecha se sklonem 32° - sani =>q,=0,35.1,0 = 0,35 kN/m
Stfecha se sklonem 45° - tlak =>q, =0,55.1,0 = 0,55 kN/m
Stfecha se sklonem 45° - sani =>0,=0,2.1,0=0,2 kN/m

2

Vitr — max. sani:
Stfecha se sklonem 32° =>0,=0,7.1,0=0,7 kN/m
Stfecha se sklonem 45° =>(,=0,75.1,0 = 0,75 kN/m

10
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Kombinace:

I.  Kombinace s dominantnim zatizenim snéhem
MSU: 1,35.Vlastni tiha + 1,35.0statni stalé + 1,5. Snih + 1,5.0,6.Vitr
MSP: 1,0.Vlastni tiha + 1,0.0statni stalé + 1,0. Snih + 1,0.0,6.Vitr

Il. Kombinace s dominantnim zatizenim vétrem:
MSU:1,35.Vlastni tiha + 1,35.0statni stalé + 1,5.0,5. Snih + 1,5.Vitr
MSP:1,0.Vlastni tiha + 1,0.0statni stalé + 1,0.0,5. Snih + 1,0.Vitr

lll. Kombinace s dominantnim zatiZzenim vétrem a snéhem %:
MsSU:1,35.Vlastni tiha + 1,35.0statni stalé + 1,5.0,5. Snih % + 1,5.Vitr
MSP:1,0.Vlastni tiha + 1,0.0statni stalé + 1,0.0,5. Snih % + 1,0.Vitr

IV. Kombinace s dominantnim sanim vétru:
MSU:0,9.Vlastni tiha + 0,9.0statni stalé + 1,5.Vitr — max. sani
MSP:0,9.Vlastni tiha + 0,9.0statni stalé + 1,0.Vitr — max. sani

Reakce: MSP

JelikoZ stavajici stfesSni konstrukce nevykazuje Zadné optické porucha ani degradace materidlu,
nebude dle poZadavki investora do konstrukce stfechy zasahovano (jelikoz jsou jiz kompletni nova
oplasténi).

Stfesni konstrukce v nynéjsim stavu vykazuje znaéné vodorovné sily v uloZeni krokvi na pozednice
a nasledné na zdivo nadezdivky, na tyto sily nebyla pivodni konstrukce objektu navrhovana
(objekt nema Zadné ztuZujici vénce ani zedni klesté v roviné stropnich tramu). V drovni zesilované
stropni konstrukce bude provedeno nové stazeni obvodovych stén mezi sebou, viz niZze (ackoliv
vhodna oprava krovu by bylo odstranéni kompletni stavajici nosné konstrukce krovu a nové
nahrazeni vhodné navrZenou vaznicovou soustavou!!!)

Stavajici konstrukci krovu je nutné sledovat, zde nedochazi ke vzniku trhlin na sténach nadezdivek i

11
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oplasténi SDK v interiéru 2.NP. V pfipadé, Ze se zacnou objevovat opticky viditelné poruchy, je
nutné neprodlené kontaktovat statika a do prostorli ve 2.NP zakazat vstup a prostory
neobyvat.Nasledné budou odstranéné veskeré podhledy a bude rozhodnutou, zda budou stavajici
vaznice nové podepreny sloupky (coZ bude mozné hlavné v mistech jejich nadstavovani, tyto mista
jsou dosud nezndma a neni je mozné ve stavajicim stavu zjistit), nebo bude krovu odstranén a
navrzen novy.

Stropni konstrukce nad 1.NP:

Stdvaji stropni konstrukce nad 1.NP je tvorena dfevénymi trdmy, na kterych jsou dievéné fosny nebo
OSB desky a naslapna vrstva.

Stropni konstrukce prosla stavebnimi Udpravami, kdy byly nékteré tramy nahrazené novymi
(respektive jiz jinde pouZitymi), nékteré tramy zlstaly plvodni, avak v pokrocilém stadiu degradace
atd. Vyména stropnich tramU probihala zespod, tudiz prakticky nesedi s drevénymi fosnami, které by
méli byt na trdamy prikotvené. Konstrukce vykazuji znacéné deformace a vyrazné odchylky od
rovinnosti. Celkové stavebni Upravy, které byly provedené na stropni konstrukci nad 1.NP jsou
provedeny v rozporu s veskerymi doporucenimi a predpisy pro nosné i dokoncovaci konstrukce a
vysledny stavajici stav neni pouZitelny ani dostatecné unosny (nespliiuje ani mezni stav inosnosti
ani mezni stav pouzitelnosti).

Foto — opticky rozpoznatelné prohnuti podlahy pod dvefmi do koupelny.

1 J

Foto — ponechany stavajici tram, ktery vykazuje znacné deformace (degradace dieva).
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Foto — doplriované stropni tramy, které jsou vyrazné mimobézné.
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Foto — stropni tramy uloZeny na pficce, krajni tram bez podepreni, pouze nadstaven prknem
s 1 hiebikem.
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Foto — mezi nosnymi trdmy osazeny podpéry, které jsou uloZzené na difevéném podhledu.

Stavajici stropni tramy jsou prarezl vrozmezi 100 x 140 — 140 x 140 (160) mm v osovych
vzddlenostech 500 — 1500 mm na rozpéti mezi nosnymi sténami 4600 — 4700 mm.
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Schéma stropnich trama.
Dle pozadavk( investora budou stavajici stropni tramy ponechany, jelikoZz je na nich osazena
konstrukce SDK podhledu v 1.NP.
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Nosné desky nad stropnimi tramy/ocelovymi stropnicemi:

Stavajici nosné desky nad drevénymi tramy jsou dievéna prkny vysky cca 25 -30 mm a nové OSB
desky vysky 25 mm. JelikoZz bude stropni konstrukce nové doplnéna o ocelové stropnice, z divodu
nedostatecné vysky budou osazené pouze OSB desky v jedné vrstvé. Vypocet OSB desek je proveden
pro pruh Sitky 1000 mm.

Zatizeni: (zatéZovaci Sitka 1000 mm)

Ostatni stalé:

Naslapna vrstva =>g,=0,3.1,0=0,3 kN/m
UzZitné:

Kategorie A — obytné plochy — plosné =>0q,=2,0.1,0=2,0 kN/m
Kategorie A — obytné plochy — bodové =>q,=2,0kN

Osova vzdalenost podpor — 625 mm:
Tabulky pro dimenzovani desek OSB SUPERFINISH® ECO

Pfimkové zatiZeni na prostém nosniku

O

= rozpéti ve sméru hlavni osy

N2 400 a7 500 600 625 700 800 833

12 117 0,71 0,65 0,45 0,32 0,29 0,23 0,18 0,16
15 2,28 1,39 1,28 0,89 0,82 0,57 0,45 035 0,32
18 3,04 2,40 2,20 1,53 1,06 0,98 0,78 0,60 0,55

R =2,63 kN>F, = 2,0 kN vyhovuje

Rovnomérné zatiZeni na prostém nosniku

* bin

= rozpéti ve sméru hlavni o

312 M7 500 600 625 700 800 833

~ neivétsinormove zatizeni [KN/m pro sitku desky im
12 5,08 2,84 251 145 0,84 0,74 0,563 0,35 0,31
15 5,55 4,90 2,84 1,64 1,45 1,03 0,60 0,61
18 9,58 846 491 2,84 2,51 1,79 1,20 1,06
99 ROR 518 450 .98 210 1.04
r.=6,73.0,5=3,37 kN/m >f, = 2,3 kN/m vyhovuje

(v pfipadé dlouhodobého a stalého zatiZeni je Unosnost redukovana na 50%)

Navrh:
0SB desky 111/1V tloustky 25 mm
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0SB desky osazovat hlavni osou kolmo na nosniky (tramy), které jsou v maximalnich osovych
vzdalenostech 625 mm. OSB desky prikotvit k nosnikiim pomoci samofeznych vrutt, alternativné
dle zvyklosti dodavatele.

Stropni konstrukce pod lozZnici a predsini:

Stropni konstrukce pod loZnici a predsini je v podélné uzsi ¢asti objektu. Stavajici stropni tramy jsou
v misté u Stitové stény osazeny rovnobéziné s obvodovymi nosnymi sténami, tudiz jsou uloZené na
Stitové sténé a na pfricce v 1.NP, kterd je vyzdéna z dutych pdlenych cihel Sitky cca 100 mm. Ve
zbyvajici ¢asti jsou stropni trdmy uloZeny na obvodovych nosnych sténach, mezi kterymi je svétla
vzdalenost cca 4600 mm. Maximalni prQrez stropniho trdmu je 120 x 140 mm v osové vzdalenosti
600 mm.

ZatiZeni: (zatéZovaci Sitka 600 mm):

Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:
Skladba stropni konstrukce
Skladba stropni konstrukce tl. [m] o[kN,/m*] gy [kN/m?] Vi ga [KN/m?]
1,35 0,405

MNaslapna vrstva

2 x 058 deskatl. 26 mm 15 0.405
Mineralni vata h 1.35 0101
Podhled SDK 0,250 1,35 0,338
CELKEM 0925 1,350 1,249 |
Celkem skladba stropni konstrukce =>g,=0,95.0,6 = 0,6 kN/m
UZitné:
Kategorie A — obytné plochy =>0,=2,0.0,6 =1,2 kN/m
Kombinace:
MSU: 1,35.Vlastni tiha + 1,35.0statni stalé + 1,5.U%itné
MSP: 1,0.Vlastni tiha + 1,0.0statni stalé + 1,0.Uzitné
Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:
Délka mosniku = 5,00 m Vlastni tiha g.= 0,10 kN/m Vg = 1,35
Material: C24 g 11,00 Gpa Zatiieni stalé 8= 0,60 kN/m ¥s = 1,35
Prifez: 120x140 ly=  2,74E-05 m* ZatiZeni promé&nné q, = 1,20 kN/m Yq= 1,50
~g Jina zatiZeni = 0,00 kN/m V.= 1,43
u kl.!.l-.‘‘.l.l.S.I.I.I-I.‘.E.ini.l-l.%T b
{ A V= /2.5, = 6,86 kN Ry = 4,75 kN
M, es=  1/8.F5F = 8,58 kNm My i fchar) = 5,94 kNm
W= s5/384.(f . I'/E,) = 51,23 mm
My [kNm)] 6,86 V: [kN] Prahyb: [mm]
‘!—‘\"-\__\_ | ‘ | :.’ij:.' i [- -.I-- -i E510 e SO
8,58 -6,86 51,23
Wi = 5000/300 = 16,7 mm < 51,23 mm Nevyhovuje
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Stropni tramy - loZnice
i Norma EN 1995-1-1/€esko.
r Rostlé dievo, zakladni kembinace zatiZeni
Mimofadna kombinace zatizeni
Ttida provozu: 2
Prifez: obdélnik 120x140
Rozméry:
Vyéka prufezu h = 140,0 mm
Sifka prifezu b= 120,0 mm
Material: S$10 (C24) - jehliénaté
Druh difeva: rostlé
Materidlové charakteristiky:
3 3 = Pevnost v ohybu i
- Pevnost v tahu ve sméru viaken fig
Pevnost v tlaku ve smérnu vidken fgy
Pevnost ve smyku fek
Pevnost v tlaku kelmo na vidkna feapk
Pevnast v tahu kolma na vidkna fiap
Modul pruZnosti Eqg mean
5% kvantil modulu pruznosti Egos
Modul pruznosti ve smyku Ginean
Charakteristicka hodnota hustoty
™ Pfi vypoétu je zohlednén souéinitel k, pro zvé
& tahu a ohybu.
L 1200 L
Vhnitfni sily v souFadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuditim
Zal. pfipad 1
Strednédobé zatizeni
N = 0,000 kN
= 7.000 kN M, = 0,000 kN
V. = 7,000 kN Wy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocild se se vzpérem S klopenim se nepoditd
Délka Useku pro vzpérlL, = 5000 m
Vzpér kelma k ose zneni zadan
Délka Useku pro vzpérl, = 6,000 m
Wzpér kolmo k ose zneni zadan
Vysledky posouzeni
P ot B L s A Nevyhovuje

Stavajici stropni trdmy nevyhovuji na mezni stav Unosnosti ani mezni stav pouZitelnosti. Nové
budou navriené mezi stavajici stropni tramy, které ponesou jiZz jenom stavajici podhled, nové

ocelové stropnice.

Nové ocelové stropnice:

ZatiZeni: (zatéZovaci Sitka 625 mm)
Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:
Skladba podlahy

Skladba stropni konstrukce tl. [m] o[kN,/m*] gy [kN/m?] 90 ga [KN/m?]
Maglapna vrstva 0,300 1,35 0,405
0SB deska tl. 25 mm 125 0.150 1,35 0,203
CELKEM 0450 1,350 0608 |

Celkem skladba podlahy

UZitné:
Kategorie A — obytné plochy

=>g, = 0,45.0,65 = 0,3 kN/m

=>qy = 2,0.0,65 = 1,3 kN/m
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Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka nosniku 8= 5,00 m Vlastni tiha g.= 0,20 kN/m Vs = 1,35
Material: Ocel 8235 E = 210,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 0,30 kN/m ¥e = 1,35
Prifez:  IPE140 ly=  5,41E-06 m* Zatizeni promé&nné q, = 1,30 kN/m ¥a= 1,50
q Jind zatiZeni = 0,00 kN/m ¥, = 1,43
.
a M};
Y i a2 Vg = 1/2.551= 6,56 kN Ry = 4,50 kN
My = 18P = 8,20 kNm My i jehar )= 5,63 kNm
W= 5/384.(f.I'/E1) = 12,89 mm
My [kNm)] 6,56 V: [kM] Prahyb: [mm]
AN l ‘ J | | T2 F T T r— :
8,20 6,56 12,89
Wi, = 5000/300 = 16,7 mm > 12,9 mm vyhovuje

Alternativné drevéné tramy:

Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka mosniku L= 5,00 m Vlastni tiha g = 0,20 kN/m ¥g= 1,35
Materidl: €24 E= 11,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 0,30 kN/m Vs = 1,35
Prifez: 140 x 200 ly=  9,33E-05 m* ZatiZeni proménné q, = 1,30 kN/m Vo= 1,50
q Jina zatiZeni = 0,00 kN/m V.= 1,43
a Mﬁ
<Y i AN Vg = 1/2.5,1= 6,56 kN R, = 4,50 kN
M, es=  1/8.5. 1= 8,20 kNm M, & fchar ) = 5,63 kNm
W= 5/384.(f, IY/E1,) = 14,27 mm
My: [kNm] 6,56 V: [kN] Prihyb: [mm]

'_'[‘_- J ‘__ | ’_|_.rJ/?:‘! rl B

8,20 -6,56 14,27
Wi, = 5000/300 = 16,7 mm > 14,3 mm vyhovuje
Navrh:
Nové ocelové stropnice — IPE 140 Ocel S235

Ocelové stropnice jsou uloZené do kapes vobvodovych nosnych sténach, délka uloZeni je
min. 250 mm, osova vzdalenost stropnic je max. 625 mm. Stropnice osadit tak, aby zlstal volny
prostor mezi stropnicemi a podhledem, poZzadovana minimalni vyska volného prostoru je 20 mm,
pro moznost deformaci stropnice.

Ocelové stropnice jsou ve tretindch rozpéti vodorovné spojené za horni pdsnice pomoci
pfivafenych pasovina80 x 5,0 mm z oceli $235, z dlivodu zabranéni klopeni. Veskeré OSB desky
musi byt pfiSroubované do ocelovych stropnic pomoci samofeznych Sroubli do predvrtanych
otvord v horni pasnici. PouZit samofezné vruty do Zeleza min. ¢ 4,2 mm, osadit prostfidané po
150 - 200 mm.
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Na obou koncich kazdé druhé ocelové stropnice v misté uloZeni na obvodové stény jsou pfivarené
zavitové tyce M20 5.6, které jsou provrtany a protazeny skrz obvodovou sténu. Na vnéjsich licich
obvodovych stén jsou osazené kotevni plechy o rozméru 250 x 400 x 20,0 mm z oceli $235, které
jsou stazené maticemi. Patni plechy jsou celoplosné podlité lepidlem nebo cementovou maltou.
Zavitové tyce jsou vedené v piimém sméru s ocelovou stropnici a jsou pfivarené ke stojiné
stropnice pomoci koutovych svarti s Gcinnou vyskou svaru min. a = 5,0 mm délky min. 70 mm po
obou stranach zavitové tyce.

Pozn. V misté nové pricky bude doplnén jeden nosnik pfimo pod p¥ickou nebo budou zhusténé

nosniky z kazdé strany pricky.

Alternativné:

Nové stropni trdmy — 140 x 200 mm Drievo C24

Maximalni osova vzdalenost stropnich tramu je 625 mm — normovy tramovy strop.

Tramy osadit tak, aby zlstal volny prostor mezi tramem a podhledem, pozadovana minimalni
vyska volného prostoru je 20 mm, pro moznost deformaci tramu.

Kazdy druhy stropni tram mda na obou koncich pfipevnéné zedni klesté, které jsou tvorené
objimkou ze dvou pasovin 100 x 8,0 mm z oceli S235, na které jsou pfivarené 2x Srouby M16 5.6,
které jsou protazené skrz zdivo a stazené skrz osazeny kotevni plech 250 x 400 x 20,0 mm z oceli
$235. Pasoviny jsou staZzené skrz stropni tram pomoci 2 x svorniku M20 8.8, minimalni osova
vzdalenost mezi svorniky je 200 mm.

Stropnice - loZnice

L Norma EN 1993-1-1/Ceske,

B | I Unosnast prufezu
Unosnast prifezu pfi posuzovani stability
) (_ Unosnost oslabeného prufezu

Prifez IPE 140

Prifezova plocha: A = 1,843E03 mm2
Foloha 182igté:

yr=365mm zr=70,0 mm

Momenty setrvacnosti:

Iy = 5,412E06 mm* | = 4,482E05 mm?*
Prufezoveé moduly:

W,y 1 =-7,732E04 mm2 W, ¢ = 1,231E04 1
= ¥ 2 W, 5 = 7,732E04 mm3 W, 5 = -1,231ED4 1
a Moment tuhosti v prostém krouceni:

I = 2,450E04 mimt

Vyseéovy moment setrvaénosti:

1, = 1,880E09 mm&

Plastické prifezové moduly:

e W,y = BBIAEQS mm3 W, = 1,825E04

Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu fy o 2350 A
A Mez pevnosti fo 1 3600 N
| gj L I Modul pruznosti E : 210000 M
S Modul pruznosti ve smyku G © 81000 N
L T3.0 '
Vhitfni sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
Zalézovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim Priiiez je oslaben olvery ve sténach
Zal. pfipad 2 Celkova plocha oslabeni: 6,900E01 mm2 |
N = 15,000 kN
Ve = 7.000 kN M, = 9,000 kNm
Vy = 0,000 kN M: = 0,000 kNm
Ty = 0,000 KNm
Tw = 0,000 kNm B = 0,000 kNmZ
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 5,000 m Soutinitele uloZeni konct:  ky= - k=1
L, =5000m L= 2500m My: Tvar &.4
Ly = 5,000 m k4 = Nezadano M Twar neni

20



Prepocet a zesileni stavajici stropni konstrukce objektu Hajovny Béchovice, Lesy h. m. Prahy

Cervenec ’'19

Staticky vypocet a technicka zprava 168/2019
Stropni tramy - loZnice - nové
2 Morma EN 1995-1-1/Gesko.
b Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni
Mimofadna kombinace zatizeni
Tiida provozu: 2
Prifez: obdélinik 140x200
Rozméry:
Vyska prifezu h= 200,0 mm
Sifkaprifezu b= 140,0 mm
Materidl: S10(C24) - jehliEnaté
Druh difeva: rostié
Materialové charakteristiky:
= ¥ 2 Pevnost v ohybu fnk
g Pevnost vtahu ve sméruviaken fq)
Pevnost v tlaku ve sméru viaken faop
Pevnost ve smyku fuk
Pevnost vtlaku kolmo na vidkna  fz g0
Pevnost vtahu kolme na vidkna  fan)
Modul pruznosti Eo mesn
5% kvantil modulu pruznosti Eans
Modul pruznosti ve smyku Grnaan
Charakteristicka hodnota hustoty p,
N Pfi wypoitu je zohlednén soudinitel k, pro zvé
ES tahu a chybu.
L 140.0 !
4 +
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim
Zat. pripad 1
Stfedneédobe zatizeni
N = 000 kN
M, = T7.000 kN My = 0,000 kN
Vy; = 7,000 kN WYy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Potita se se vzpérem S klopenim se nepotita
Délka useku pro vzperL; = 5,000 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan
Délka useku pro vzpér L, = 5,000 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan
Wysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Zat. piipad 1
Mrmiteni il M= 15 MO0 VA M = 0 000 LRI M = 0000 khime W = T OB ERE W = 000 ke
oz . z v
Posouzeni zavitové tyce M20 5.6:
S Y
Maximalni tahova sila od krovu: Ngg = 13,1.1,25 = 16,4 kN
. 7 s v .
Navrhova unosnost 1 Sroubu M20 5.6 v tahu: Fi,zq = 88,2 KN>Ngq = 16,4 kN vyhovuje
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Unosnost dvoustfiZného spoje kolikového
typu - vnéjsi tenkd deska

Sily ve spoji
—
MNgp= 16,40 kN
Vep= 0,00 kN

Vysledna sila na spoj Fp:

ﬂumI

ﬁ

Fep= 16,40 kN

a=arctg (VED/MNED) = 0,00 °
Materidlové charakteristiky svorniku: piiklady spoje a jejich zplsob porugen
Fie= 640 MPa
fi= 800 MPa
d= 20 mm
M= 03840 579281 Nmm
Materidlové charakteristiky: C24
K mod= 0,3 Stredné&dobé zatiZeni

0k= 350,00 kg/m” harakteristicka hustota diev
Fror= 0,082.(1-0,01d) .o,= 22,96 MPa
fuon
s =TT = 22,96 MPa
kg -sin” a +cos” @ 1,65 jehlicnaté dievo
ksp= 1,65 ki 1,6 LWL
1,2 listnaté dievo

Navrhova Gnosnost jednoho stiihu svorniku:
(ocelova deska jako stiedni prvek dvojstfizného spoje)

t,= 140 mm  (tloustka dievéného prvku)
Fan k= 0 kN (charakteristickd Unosnost na vytaZeni spoj. prostfedku)
05 fisnty-d
o Srax s = 3214 kN
vk F
1,15-,f2- ooy d A
v h2k
4 = 1876 kN
charakteristickd tnosnost svorniku ndvrhovd Unosnost svorniku
Fom= 1876 kN s 11,54 kN
k mog= 0,8 Y= 13
MNavrh spoje:
n= 2 (poéet svornikd v Fad& ve sméru vldken)
k= 1 (poéet Fad svornikd)
al= 200 mm  (rozteé ve sméru vidken)
2
Ngs=min
1,7475965
Posouzeni spoje:
F > F .
v.ad 2 Vyhovuje
20,17 > 16,40 kN

Stropni konstrukce pod obyvacim pokojem a kuchyni:

Stropni konstrukce pod obyvacim pokojem a kuchyni je v pFicné Sirsi ¢asti objektu. V pficné Casti
nosné stény vytvari dvoutrakt, tvofeny obvodovymi nosnymi sténami a vnitfni nosnou sténou, pouze
v Casti pod koupelnou je systém tram0 otoceny na kratsi rozpon. Svétly rozpon mezi nosnymi
sténami je 4600 mm a 4750 mm. Stropni tramy jsou prdrezu 100 x 140 (160) — 140 x 140 mm,
uloZzené v osovych vzdalenostech cca 800 — 1500 mm. Vypocet je proveden pro stropni tram
s nejvétsim prQrezem pfi uvaZzované osové vzdalenosti 1000 mm (nikoliv nejvétsi).

s v

ZatiZeni: (zatéZovaci Sitka 1000 mm):
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Vlastni tiha: (generovano programem)
Ostatni stalé:
Skladba stropni konstrukce
Skladba stropni konstrukce tl. [m] o [kN ga [KN/m?]
Ma&lapna vrstva 0.405
Ofevéna prkna 5 0,203
1% 0SB deska tl. 26 mm C B 0,203
Mineralni vata 0,150 .5 0,075 1,35 0,101
Podhled SDK 0,260 1,35 0,338
CELKEM 0925 1,350 1249 |
Celkem skladba stropni konstrukce =>g,=0,95.1,0 = 0,95 kN/m
UZitné:
Kategorie A — obytné plochy =>0,=2,0.1,0=2,0 kN/m
Kombinace:
MSU: 1,35.Vlastni tiha + 1,35.0statni stalé + 1,5.UZitné
MSP: 1,0.Vlastni tiha + 1,0.0statni stalé + 1,0.Uzitné
Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:
Délka nosniku = 5,20 m Vlastni tiha g.= 0,10 kN/m Vs = 1,35
Material: €24 = 11,00 Gpa ZatiZeni stalé g.= 0,95 kN/m ¥e = 1,35
Prifez: 140x140 ly=  3,20E-05 m* Zatizeni promé&nné q, = 2,00 kN/m ¥a= 1,50
~q Jind zatiZeni = 0,00 kN/m ¥, = 1,43
a M};
2 i Ay V= /2551 = 11,43 kN Ry = 7,93 kN
My = 18P = 14,93 kNm M, genar)= 10,31 kNm
W= 5/384.(f.I'/E1) = 82,47 mm
My [kNm)] 11,49 V: [kM] Prahyb: [mm]
14,93 -11,49 82,47
W,im = 5200/300 = 17,3 mm < 82,5 mm Nevyhovuje
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Stropni tramy - obyvaci pokoj a kuchyné
Norma EN 1995-1-1/Cesko.
3 Raostié dievo, zakladni kombinace zatizen
s Mimofadna kombinace zatizeni
Trida provozu: 2
Prifez: obdéinik 140x140
Rozméry:
Wyska prufezu h= 1400 mm
Sifkaprifezu b= 140,0 mm
Materidl: $10(C24) - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materidlové charakteristiky:
3 i 4 Pevnost v shybu i
- Pevnost viahu ve sméru vidken fig
Pevnost vilaku ve sméru vidken f )
Pevnost ve smyku fok
Pevnost vtlaku kolmo na viakna . g0y
Pevnost viahu kolmo na viakna  figq ),
Modul pruznosti Eo mean
5% kvantil modulu pruznosti Enns
Modul pruinosti ve smyku Grnean
Charakteristicka hodnota hustoty
™
g Pfi wypoctu je zohlednén soudinitel k, pro zw
L 1400 L
2 E! tahw a ohybu.
Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
Zatéiovaci pfipad s nejvétdim vyuzitim
Zat. pfipad 1
Stfednédobe zatizeni
N = 0,000 kN
My = 12,000 kN M; = 0,000 kN
Vy = 12,000 kN Wy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Potita se se vzpérem S klopenim se nepecita
Delka Useku pro vzpérl; = 5200 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan
Delka iseku pro vzpérl, = 5200 m
zpér kolmo k ose z neni zadan
Vysledky posouzeni
Rozh il -2 i pfipad: fi f
D i i 0 i ARG L Nevyhovuje

Stavajici stropni tramy nevyhovuji na mezni stav tGnosnosti ani mezni stav pouzitelnosti. Nové
budou navriené mezi stdvajici stropni tramy, které ponesou jiz jenom stavajici podhled, nové

ocelové stropnice.

Nové ocelové stropnice:
ZatiZeni: (zatéZovaci Sitka 625 mm)
Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:
Skladba podlahy
Skladba stropni konstrukce

ga [KN/m?]

Maglapna vrstva 1 0.405
Dfevéna prkna 5 0,169
0SB deska tl. 25 mm 1,35 0,203
CELKEM 0,575 T 1,350 0776 |

Celkem skladba podlahy

Uzitné:
Kategorie A — obytné plochy

=>g, =0,58.0,65 = 0,4 kN/m

=>qy = 2,0.0,65 = 1,3 kN/m
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Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka nosniku 8= 5,20 m Vlastni tiha g.= 0,20 kN/m Vs = 1,35
Material: Ocel 8235 E = 210,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 0,40 kN/m ¥e = 1,35
Prifez:  IPE 160 ly=  8,69E-06 m* Zatizeni promé&nné q, = 1,30 kN/m ¥a= 1,50
q Jind zatiZeni = 0,00 kN/m ¥, = 1,43
.
a M};
Y i a2 Vg = 1/2.551= 7,18 kN Ry = 4,94 kN
My = 18P = 3,33 kNm My i jehar )= 6,42 kNm
W= 5/384.(f.I'/E1) = 9,91 mm
My [kNm)] 7,18 V: [kM] Prahyb: [mm]
AN l ‘ J | | T2 F T T r— :
9,33 7,18 9,01
Wi =5200/300=17,3 mm > 10,0 mm vyhovuje

Alternativné drevéné tramy:

Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka mosniku L= 5,20 m Vlastni tiha g = 0,20 kN/m ¥g= 1,35
Materidl: DievoC24 E = 11,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 0,40 kN/m Vs = 1,35
Prifez:  140x 220 ly=  1,24E-04 m* ZatiZeni proménné q, = 1,30 kN/m Vo= 1,50
q Jina zatiZeni = 0,00 kN/m V.= 1,43
a Mﬁ
<Y i AN Vg = 1/2.5,1= 7,18 kN R, = 4,94 kN
M, es=  1/8.5. 1= 9,33 kNm M, & fchar ) = 6,42 kNm
W= 5/384.(f, IY/E1,) = 13,24 mm
My: [kNm] 7,18 V: [kN] Prihyb: [mm]

'_'[‘_- J ‘__ | ’_|_.rJ/?:‘! rl B

9,33 7,18 13,24
Wi, =5200/300=17,3 mm > 13,3 mm vyhovuje
Navrh:

Nové ocelové stropnice — IPE 160 Ocel S235

Ocelové stropnice jsou uloZené do kapes vobvodovych nosnych sténach, délka uloZeni je
min. 250 mm, osova vzdalenost stropnic je max. 625 mm. Stropnice osadit tak, aby zlstal volny
prostor mezi stropnicemi a podhledem, poZzadovana minimalni vyska volného prostoru je 20 mm,
pro moznost deformaci stropnice.

Ocelové stropnice v poli pod kuchyni jsou ve tfetindch rozpéti vodorovné spojené za horni pasnice
pomoci pfivafenych pasovina80 x 5,0 mm z oceli $235, z diivodu zabranéni klopeni.

Ocelové stropnice jsou kloubové spojené nad vnitini sténou, tudiz jsou k sobé privarené za svislé
stojiny tupymi svary s provafenym kofenem nebo pomoci pfivarené pasoviny 100 x 6,0 mm ke
stojinam pomoci koutovych svara.
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Ocelové stropnice v poli pod obyvacim pokojem jsou ve tfetiné rozpéti a u Stitové stény vodorovné
spojené za horni pasnice pomoci pfivarenych pasovin 80 x 8,0 mm z oceli $235 z dlivodu zamezeni
klopeni a staZeni stén. V misté uloZeni na obvodové stény jsou navafené zavitové tyce M20 5.6,
pres které jsou stazené obvodové nosné stény.

Veskeré OSB desky musi byt pFiSroubované do ocelovych stropnic pomoci samofeznych Sroubi do
predvrtanych otvorl v horni pasnici. PouZit samofezné vruty do Zeleza min. ¢ 4,2 mm, osadit
prostiidané po 150 — 200 mm.

Na obou koncich kazdé druhé ocelové stropnice pres obé pole v misté uloZeni na obvodové stény
jsou privarené zavitové tyce M20 5.6, které jsou provrtany a protaZeny skrz obvodovou sténu. Na
vnéjsich licich obvodovych stén jsou osazené kotevni plechy o rozméru 250 x 400 x 20,0 mm z oceli
$235, které jsou stazené maticemi. Patni plechy jsou celoplo$né podlité lepidlem nebo cementovou
maltou. Zavitové tyce jsou vedené v pfimém sméru s ocelovou stropnici a jsou pfivarené ke stojiné
stropnice nebo pasoviné pomoci koutovych svart s G€innou vyskou svaru min. a = 5,0 mm délky
min. 70 mm po obou stranach zavitové tyce.

Alternativné muZe byt staZeni stén pod obyvacim pokojem provedeno pomoci 4 x zavitovych tyci
M16 8.8, které budou protazené uprostied vysky ocelovych stropnic a dievénych trami do pfedem
pfipravenych otvort.

Alternativné:

Nové stropni tramy — 140 x 220 mm Dievo C24

Maximalni osova vzdalenost stropnich trami je 625 mm — normovy tramovy strop.

Tramy osadit tak, aby zlstal volny prostor mezi tramem a podhledem, pozadovana minimalni
vyska volného prostoru je 20 mm, pro moznost deformaci tramu.

Kazdy druhy stropni trdm pies obé pole ma na obou koncich pfipevnéné zedni klesté, které jsou
tvoirené objimkou ze dvou pasovin 100 x 8,0 mm z oceli S235, na které jsou pfivarené 2x Srouby
M16 5.6, které jsou protazené skrz zdivo a stazené skrz osazeny kotevni plech 250 x 400 x 20,0 mm
z oceli S235. Pasoviny jsou stazené skrz stropni trdm pomoci 2 x svorniku M20 8.8, minimalni osova
vzdalenost mezi svorniky je 200 mm.

StaZeni stén pod obyvacim pokojem bude provedeno pomoci 4 x zavitovych ty¢i M16 8.8, které
budou protaZené uprostied vysky difevénych tramt do pfedem pfipravenych otvora.
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Stropnice - kuchyné

1600
<
N

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

Unosnast prifezu
Unosnost prifezu pfi posuzovani stability
Unosnost oslabeného profezu

Prifez IPE 160

Prifezova plocha: A = 2,0086E03 mm2

Poloha 16Zisté:

yr=410mm  z;=80.0mm

Momenty setrvagnosti:

ly = 8,693E08 mm? | = 6,831E05 mm*

Prifezové moduly:

Wy 1 =-1,087E05 mm2 W, = 1,666E04
y2 = 1,087EDG mme W, = -1,666E04 |

Maoment tuhosti v prostém krouceni:

I, = 3,600E04 mnr!

Vyseéovy moment setrvaénosti:

1, = 3,860E09 mm&

Plastické prifezové moduly:

Woyy = 1,239E05 mm2 W, , = 2 610E04

Material: EN 10210-1:5 235
Materidlové charakteristiky:
Mez kiuzu
Mez pevnasti
Modul pruznosti
Modul pruZnosti ve smyku

235,0
360.0
© 210000
81000

omo
== ==

Vnitni sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejudidim vyuitim

Zal. piipad 2

20,000 kN

8,000 kN M, = 10,000 kNm
0,000 kN Mz = 0,000 kNm
0,000 kNm

0,000 kNm B = 0000 kNmz

W ononn

Oslabeni prifezu
Priifez je oslaben otvory ve sténach
Celkova plecha oslabeni: 7,400E01 mm2

Parametry vzpéru
Délka dilce: 5,200 m
L,=5200m
Ly =5,200m

Parametry klopeni

Soucinitele uloZeni koncl:  ky= - kz=1
k1= 2800m My Tvar 6.4
1 = Nezadano Mz Tvar neni

Stropni trdmy - obyvaci pokoj a kuchyné - nové

]

N

1 140.0 L

Morma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dfevo, zakladni kembinace zatideni
Mimofadna kombinace zatiZeni

Tiida provozu: 2

Prifez: obdélnik 140x220
Rozméry:
Vyska prufezu h = 220.0 mm
Sifka prifezu b= 1400 mm

Materidl: $10 (C24) - jehlignaté

Druh dfeva: rostlé

Materidlové charakteristiky:
Pevnost v ohybu fk
Pevnost v tahu ve smému viaken figi
Pevnost v tlaku ve sméru vldken f.py
Pevnost ve smyku fuk
Pevnost v tlaku kolmo na viakna f.gpk
Pevnost v tahu kolmo na viakna fygp

Modul pruznosti Eq mean
5% kvantil modulu pruznosti Eoos
Modul pruZnosti ve smyku Gaan

Charakteristicka hodneta hustaty p,

Pfi vypotiu je zohlednén soudinitel k, pro zvé
tahu a ohybu

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéFovaci pfipad s nejvétdim wvyuFitim

Zal. pfipad 2

Stfednédobeé zatizeni
N = 15000 kN
M, 8,000 kN Mz = 0,000 kN
V; = 8,000 kN Wy = 0,000 kN

Vzpér:

Potita se se vzpérem

Délka useku pro vzpérl, = 5200 m
Wzpér kolmo k ose 2 neni zadan
Délka useku pro vzpérLy = 5,200 m
Vzpér kolmo k ose zneni zadan

Klopeni:
S klopenim se nepocita

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Zat pfipad 2
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Zesilena stropnice pod sloupkem krovu:

Pti stavebnich Upravach byla odstranéna nosna sténa v 1.NP, na které byl uloZen jediny sloupek krovu
ve sbihajicim se Uzlabi stfech. Ve stavajicim stavu zatim nebylo objasnéno, na ¢em je sloupek uloZen
a ani neni jasné, jak velkou ¢ast krovu podepird, jelikoZz neni mozny pfistup k vaznicim, kterym byly
odstranéné ostatni sloupky v minulosti. Vypocet zatizeni od krovu do trdmu (stropnice) bude
proveden z odhadnuté zatéZovaci plochy stfechy.

ZatiZeni: (zatéZovaci plocha stfechy odhad 20,0 m?, zatéfovaci $itka podlahy 0,625m)

Vlastni tiha: (generovano programem)

=
| 5200 % 5 2 g
—— i oo
T | o A ] L IR ! |
Ostatni stalé:
Sloupek =>G,=1,0 kN
Skladba stfechy + nosné prvky =>G, = (0,7+0,5).20,0/cos (45) = 34,0 kN
skladba podlahy =>g,=0,58.0,65 = 0,4 kN/m
UZitné:
Kategorie A — obytné plochy =>q, =2,0.0,65 = 1,3 kN/m
Snih:
Stfecha se sklonem 32° =>Q, =0,55.20,0=11,0 kN
Vitr:
Stfecha se sklonem 32° - tlak =>Q, =0,5.20,0 = 10,0 kN
Vnitini sily: MSU
My: [kNm] Vz: [kN] Prahyb: MSP
_ &
S g S
A r
w w
W,im = 5200/300 = 17,3 mm > 16,7 mm vyhovuje

Navrh:

Nova zesilena stropnice pod sloupkem krovu—2 x HEB 160  Ocel S235

Ocelové stropnice jsou uloZené do kapes v obvodovych nosnych sténach, délka ulozeni je
min. 250 mm, osova vzdalenost sousednich stropnic je max. 625 mm. Stropnice osadit tak, aby
zustal volny prostor mezi stropnicemi a podhledem, poZzadovana minimalni vyska volného prostoru
je 20 mm, pro moznost deformaci stropnice.
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Ocelové stropnice jsou mezi sebou ve tfetinach rozpéti vodorovné spojené za horni pasnice pomoci
pfivafenych pasovin80 x 5,0 mm z oceli $235, z dlivodu zabranéni klopeni. Veskeré OSB desky musi
byt pfiSroubované do ocelovych stropnic pomoci samofeznych Sroubd do pfedvrtanych otvori
v horni pdasnici. PouZit samofezné vruty do Zeleza min. ¢ 4,2 mm, osadit prostfidané po
150 - 200 mm.

Stropnice pod sloupkem krovu
Morma EN 1993-1-1/Cesko,
= Unosnost prifezu
s Unosnost prifezu pii posuzovani stability
Unosnast oslabeného prufezu
\ /_ Prifez HE 160 B
Prifezova plocha: A = 5425E03 mmZ
Paloha t&2isté
yr=800mm z;=800mm
Momenty setrvaénosti:
I, = 2,482E07 mi# 1= 8 B92ZE06 mm*
Prufezové moduly:
Wy 1 =-3,115E05 mm? W1 = 1,112E05
= 2| Wyz=3115E05 mm3 W, ;= -1,112E05
Mament tuhosti v prostém krouceni:
I = 3,124E05 mmé
Vysetovy moment setrvaénosti:
l,,= 4 T94E10 mme
0 Plastické prifezové moduly:
HA Wy, = 3,540E06 mm? W, , = 1,700E06
Material: EN 10210-1:5 235
_/ k Materidlové charakteristiky:
o) ™ Mez kluzu f, o 2850 N
L Ej Mez pevnosti i 3600 N
L 1600 i Medul pru?nosl! E : 210000 M
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 h
Vnitini sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim Prufez je oslaben otvory ve sténdch
Zal. pfipad 1 Celkova plocha oslabeni: 1, 300E02 mm2 |
N = 0,000 kN
Vy = 30,000 kN My = 55,000 kNm
Wy = 0,000 kN M = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Tw = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 5,200 m Souéinitele ulozeni konel:  ky= - kz=1
L,=5200m 1= 5200m My Tvar &5
Ly = 5,200 m Iy = Nezadano Wz Tvar neni

Stropni konstrukce pod koupelnou:

Stropni konstrukce pod koupelnou je dle investora tvofena difevénymi tramy otoéenymi v podélném
sméru. Tramy jsou tedy osazené na Stitové a vnitini nosné sténé se svétlou vzdalenosti mezi sténami
cca 2100 mm. Dle pozadavkil investora nebude do stropni konstrukce pod koupelnou zasahovano,
jelikozZ byl jiz proveden roznasejici rost a podlaha v koupelné nevykazuje tak znacné deformace.
Avsak v ndvaznosti na stropni konstrukci pod koupelnou jsou osazené stropni tramy v pficném sméru
jako zbyvajici v objektu. Tyto tramy jsou uloZené na vnitfni nosné sténé a na druhém konci jsou

osazené na stropnim trdmu pod ptickou koupelny, viz foto nize.
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Foto — stropni trdmy v navazujici ¢asti u koupelny.
Nové budou osazené stropni tramy nebo ocelové stropnice na kratsi rozpon, stejné jako tramy pod

koupelnou, ¢imZ dojde k odlehéeni dfevéného trdmu nesouci plvodni zdénou pficku, na niz nejsou

ani ve stavajicim stavu viditelné zadné poruchy a degradace matrial(.

ZatiZeni: (zatézovaci sitka 625 mm)
Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:
Skladba podlahy

Skladba stropni konstrukce tl. [m] olkN/m®] gy [kN/m?] > ga [KN/m?]
Masglapna vrstva 0,300 1.35 0,405
DOfevéna prkna 0.025 5 0,125 1,35 0,169
058 deskatl. 25 mm 0,025 6 0,150 1,35 0,203
CELKEM 0,575 1,350 0776 |

Celkem skladba podlahy

UZitné:
Kategorie A — obytné plochy

=>g, =0,58.0,65=0,4 kN/m

=>qx = 2,0.0,65 = 1,3 kN/m
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Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka nosniku L= 2,40 m Vlastni tiha g.= 0,20 kN/m Vs = 1,35
Material: Ocel$235 E = 210,00 Gpa ZatiZeni stalé g.= 0,40 kN/m ¥e = 1,35
Prifez:  IPE120 ly= 3,18E-06 m* Zatizeni promé&nné q, = 1,30 kN/m ¥a= 1,50
q Jind zatiZeni = 0,00 kN/m ¥, = 1,43
-
a M};
Y i a2 Vg = 1/2.551= 3,31 kN Ry = 2,28 kN
My = 18P = 1,99 kNm My i jehar )= 1,37 kNm
W= 5/384.(f.I'/E1) = 1,23 mm
My [kNm)] 3,31 V: [kM] Prahyb: [mm]
AN l ‘ J | | T2 F T T r— :
1,99 2,31 1,23
Wi = 2400/300=8,0 mm > 1,2 mm vyhovuje

Alternativné drevéné tramy:

Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka mosniku L= 2,40 m Vlastni tiha g = 0,10 kN/m ¥g= 1,35
Materidl: DievoC24 E = 11,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 0,40 kN/m Vs = 1,35
Prifez: 100 x 140 ly=  2,29E-05 m* ZatiZeni proménné q, = 1,30 kN/m Vo= 1,50
q Jina zatiZeni = 0,00 kN/m V.= 1,43
a Mﬁ
<Y i AN Vg = 1/2.5,1= 3,15 kN R, = 2,16 kN
M, es=  1/8.5. 1= 1,89 kNm M, & fchar ) = 1,30 kNm
W= 5/384.(f, IY/E1,) = 3,09 mm
My: [kNm] 3,15 V: [kN] Prihyb: [mm]

'_'[‘_- J ‘__ | ’_|_.rJ/?:‘! rl B

1,89 3,15 3,00
Wi, = 2400/300=8,0 mm > 3,1 mm vyhovuje
Navrh:
Nové ocelové stropnice — konstrukéné IPE 120 Ocel S235

Ocelové stropnice jsou ulozené do kapes v nosnych sténach, délka uloZeni je min. 250 mm, osova
vzdalenost stropnic je max. 625 mm. Stropnice osadit tak, aby zistal volny prostor mezi
stropnicemi a podhledem, poZzadovana minimalni vyska volného prostoru je 20 mm, pro moZnost
deformaci stropnice.

JelikoZ jsou stropnice osazené v opacném sméru neZ zbyvajici v objektu, budou tyto stropnice
osazeny nize a budou na nich osazené OSB desky I11/IV vysky 25,0 mm nebo dfevéna prkna min.
vysky 25,0 mm. Na nich budou teprve osazené finalni OSB desky, které budou ve sméru zbyvajici
Casti objektu.

Alternativné:

Nové stropni tramy — 100 x 140 mm Dievo C24
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Maximalni osova vzdalenost stropnich tramu je 625 mm — normovy tramovy strop.

Tramy osadit tak, aby zlstal volny prostor mezi tramem a podhledem, poZadovana minimalni
vyska volného prostoru je 20 mm, pro moznost deformaci tramu.

JelikoZ jsou trdmy osazené v opacném sméru neZ zbyvajici v objektu, budou tyto tramy osazeny
nize a budou na nich osazené OSB desky IlI/IV vy$ky 25,0 mm nebo dievéna prkna min. vysky
25,0 mm. Na nich budou teprve osazené finalni OSB desky, které budou ve sméru zbyvajici ¢asti
objektu.

Stropnice - navazujici na koupelnu

L2 Norma EN 1993-1-1/Cesko,

e Unosnost priifezu
I Unosnost prifezu pfi posuzovani stability
1\ f Unosnost oslabenéhao prifezu

Prifez IPE 120

Prifezova plocha: A = 1,321E03 mm2
Faoloha 182is18:

yr=320mm z;y=600mm

Momenty setrvacnosti:

ly= 3,178E06 mmt*  |;= 2,767E05 mm*
Prufezove moduly:

= Wy 1 =-5,206E04 mm? W, ; = 8.846E03
= v : 2 = 5.206E04 mm2 W, , = -8,646E03 1
N Moment tuhosti v prostém krouceni

Iy = 1,740E04 mrt

Vysedovy moment setrvagnosti:

I, = B,%00E08 mm&

Plastické prifezové moduly:

44 Wy, = 6,073E04 mm2 W, . = 1,358E04

Material: EN 10210-1: 5 235
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu f, + 2350 M
AN Mez pevnosti fy @ 3600 N
I g L Modul pruznosti E : 210000 N
e Modul pruZnosti ve smyku G . 81000 N
L 84.0 L
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
ZaléZovaci pfipad s nejvétsim vyuditim Prifez je oslaben otvory ve sténach
Zal, piipad 1 Celkova plocha oslabeni: 8,300E01 mm2
N = 0,000 kN
Ve = 5,000 kN M, = 3,000 kNm
Vy = 0,000 kN M; = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0000 kNmz2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 2,400 m Soudinitele uloZeni koncl:  ky= - k=1
Ly = 2400 m Li=  2400m My Tvar &.4
Ly =2400m Iy = Nezaddno Mz Tvar neni
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Stropni tramy - navazujici na koupelnu

2 Norma EN 1995-1-1/Cesko.

- Rostlé dievo, zakladni kombinace zatiZeni
Mimofadna kembinace zatizeni

Thida provozu: 2

Prifez: obdélnik 100x140
Rozméry:

Vyéka prifezu h = 1400 mm
Sifka prifezu b= 100.0 mm

Material: S10 (C24) - jehliénaté

Druh difeva: rostlé

Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu fm
Pevnost v tahu ve smén viaken figy
Pevnost v tlaku ve sméru viaken fe g
Pevnost ve smyku ok
Pevnost v tlaku kelmao na vidkna f.apyk
Pevnost v tahu kolmo na vidkna fyap
Medul pruznosti Eqg maan
5% kvantil modulu pruznosti Eqos
Modul pruZnosti ve smyku Gnaan
Charakteristicka hodnota hustoty p,

a0,
<
ra

L Fii vypoitu je zohlednén soudinitel k, pro zvé
L tahu a ohybu.
E 1000 '

Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim

Zal, piipad 1
Stfednédobé zatiZen|
N = 0,000 kN
M, = 5,000 kN M; = 0,000 kN
Ve = 5,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Potita se se vzpérem 5 klopenim se nepoéita

Délka iseku pro vzpérL.= 2,400 m
Vezpér kolmo k ose zneni zadan
Délka useku pro vzpér L, = 2,400 m
Vzpér kolmao k ose zneni zadan

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci piipad: Zat. pfipad 1

Postup osazovani novych stropnic/stropnich tramu:

Osazovani novych ocelovych stropnic/stropnich tramd je nutné provadét postupné s postupnym
stahovanim obvodovych stén. V zadném pripadé, nesmi byt odstranéné stavajici stropni konstrukce
v celych jednotlivych kfidlech objektu, vtomto pfipadé by mohlo dojit ke ztraté rozepreni nosnych
obvodovych stén stropnimi tramy, coz mlize mit za nasledek natoceni, popfipadé totalni kolaps
nosnych obvodovych stén, do kterych jsou uloZzené konstrukce krovu.

Nové stropnice/tramy budou v podélné ¢asti (pod loZnici) osazované po dvou kusech, kde vidy na
jednom prvku budou osazené prvky pro stazeni obvodovych stén vici sobé. Po provedeni staZzeni na
jedné stropnici/tramu budou nasledné totozné osazené dalsi 2 stropnice/tramy, pficemz bude
totozné 1 prvek stahovat obvodové stény. Timto postupem bude postupné osazena celd stropni
konstrukce v podélné ¢asti.

V pfi¢né &asti (pod obyvacim pokojem) budou osazené veskeré nové stropnice/tramy a poté bude
nasledné provedeno staZeni stavajicich stén pro jejich stabilizaci.

Po osazeni jednotlivych ocelovych stropnic bude pred osazenim OSB desek provedeno provazani
hornich pasnic pomoci navrZenych privarenych ocelovych pasovin. Nasledné budou osazené a
pfikotvené OSB desky.

Ocelové stropnice i stropni tramy je nutné osazovat na nosné stény 1.NP (v ptipadé zdvojené stény,
je nutné stanovit nosnou cast stény) pfimo na nosné zdivo, popripadé vybetonované nebo

podmaltované loze na sténé nebo v kapse ve sténé.
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Preklady nad otvory ve sténach 1.NP:

Nize je proveden prepocet stavajicich prekladli, které jsou nové nebo jinak zatizené, oproti
stavajicimu stavu. Stavajici preklady nejsou nijak specifikovany, neni znamé materidlové sloZeni ani
geometrie jednotlivych prekladd.

Preklad v podélné sténé svétlé délky 900 mm:
Zatizeni:
Vlastni tiha: (generovano programem)

8
T8
1200 S g =
— _ T ¥ n
Ostatni stalé:
Nadezdivka sitky 400 mm, h = 2800 mm =>g,=0,4.19,0.2,8 = 21,3 kN/m
Reakce: vy=1,46
Od novych stropnich trdmd (po 625 mm) =>R,=5,0 kN
Od krovu =>r, = 8,0 kN/m

Vnit¥ni sily: MSU
My: [kNm] Vz: [kN] Prahyb: MSP (pro 2 x IPE)

g P b e

Wi = 1200/400 = 3,0 mm > 0,5 mm vyhovuje

Navrh:

V ptipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimalni
pozadovana ohybova tnosnost je Mgq = 10,0 kNm a smykova tinosnost Vg4 = 32,0 kN.

V pfipadé, Ze unosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecna, osadit:

nové ocelové nosniky konstrukéné 2 x IPE 140 z oceli $5235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o0 250 mm delsi na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZen prvni ocelovy
nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klint nebo plechi. Nasledné bude provedena drazka
na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.
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Preklad - podélna sténa, sv.d. 900 mm

m

T |
s
g Y 2
L }4.7
e
i |

L 20 +

Norma EN 1983-1-1/Cesko.

Unosnaost prufezu
Unesnost prufezu pii posuzovani stability
Unosnost oslabeného prifezu

Prifez IPE 140

Prifezova plocha: A = 1 643E03 mms
Paloha téZisté:

yr=365mm zr=70,0mm

Momenty setrvalnosti:

ly = 5412E06 mn |, = 4,492E05 mm*
Prufezové moduly:

W, 1 = -7,732E04 mm3 Wy = 1,231E04
W,z = 7.732E04 mm? W, 5 =-1,231E04 |
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Iy, = 2,450E04 mnr
Vyseéovy moment setrvacnosti

l., = 1.980E09 mm6

Plastické prifezové moduly,

Wgy, = 8B34E04 mm2 W, , = 1,925E04

Material: EN 10210-1:5 235
Materidlové charakteristiky:

Mez kluzu fy + 2350 M
Mez pevnosti T, © 3600 M
Modul pruznosti E : 210000 M
Modul pruZnosti ve smyku G © 81000 A

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu

Oslabeni prifezu

Preklady v podélnych sténach svétlé délky 1500 mm:

Zatizeni:
Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:
Nadezdivka sitky 400 mm, h = 2800 mm

Reakce:

Od novych stropnich trdmd (po 625 mm)
Od stavajicich tramu s podhledem

Od krovu

Zaléz i pfipad s nej yuZitim Prifez je oslaben otvory ve sténach
Zat, pfipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mm2 (
N = 0,000 kN
V. = 16,000 kN My = 5000 kNm
Vy = 0,000 kN Mz = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
T. = 0,000 kNm B = 0,000 kNmz2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 1,200 m Soutinitele uloZeni koncl:  ky= - k=1
2= 1.200m k1= 1200m M Tvarés
Ly =1,200 m It = Nezadano M Tvarneni

=>g,=0,4.19,0.2,8 =21,3 kN/m

v=1,46

=>r,=5,0/0,625 = 8,0 kN/m

=>r,= 2,0 kN/m
=>r, = 8,0 kN/m
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Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka nosniku L= 1,80 m Vlastni tiha g.= 0,40 kN/m Vs = 1,35

Material: Ocel$235 E = 210,00 Gpa ZatiZeni stalé g.= 21,30 kN/m ¥e = 1,35

Prifez: 2xIPE160 ly=  1,74E-05 m* Zatizeni promé&nné q, = 0,00 kN/m ¥a= 1,50

q Jind zatiZeni = 18,00 kN/m ¥, = 1,46
.
a é&idmﬂ&u%h
Y i FaY Vg = 1/2.551= 50,02 kN Ry = 35,73 kN
Myea=  1/8.F5l = 22,51 kNm M,y ner)= 16,08 kNm
W= 5/384.(f.I'/E1) = 1,49 mm
My [kNm)] 50,02 V: [kM] Prahyb: [mm]

| P [ B I o

22,51 -50,02 1,49
Wi = 1800/400 = 4,5 mm > 1,5 mm vyhovuje

Navrh:

V pfipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimalni
pozadovana ohybova Unosnost je Mgy = 23,0 kNm a smykova tinosnost Vg4 = 51,0 kN.

V pfipadé, Ze tnosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecnd, osadit:

nové ocelové nosniky2 x IPE 160 z oceli $5235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o 250 mm dels$i na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZen prvni ocelovy
nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klinG nebo plechi. Nasledné bude provedena drazka
na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.

Pieklad - podéIné stény, sv.d, 1500 mm
i Norma EN 1993-1-1iCesko,
= I I Unosnost prifezu
Unosnast prifezu pfi posuzovani stability
\ ’f Unosnost oslabeného profezu
Prifez IPE 160
Prufezova plocha: A = 2,009E03 mm2
Poloha téZisté:
yr=410mm z;=80,0mm
Momenty sefrvaénosti:
Iy = BBI3E0E mnrt ;= 6,831E05 mm*
Prufezové moduly:
ul Wy 1 =-1,087E05 mm3 W = 1,666E04
g . 2 Wy > = 1,087E05 mm® W, 5 = -1 BBGE04
& Moment tuhosti v prostém krouceni
I = 3,600E04 mnrt
Vyseéovy moment setrvagnasti:
I, = 3,960E09 mme
Plasticke prufezove moduly:
Lo Wy, = 1.239E05 mm2 W, = 2,610E04
Material: EN 10210-1: 5235
Materidlové charakteristiky:
Mez kluzu fe o 23500
E Mez pevnosti fy o 3600 P
[ "J AN Modul pruznosti E | 210000 1
- Modul pruznosti ve smyku G @ 81000 1
L 220 b
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
ZatéZovaci piipad s nejvataim vyuZitim Priifez je oslaben otvory ve sténach
Zat, pipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mm2 |
N = 0000 kN
V; = 26,000 kN My = 12,000 kNm
W, = 0000 kN My = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
To = 0,000 kNm B = 0000 kNmz
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 1,800 m Soutinitele uloZeni konc:  ky= - kz=1
L, = 1,800 m Li= 1,800m My Tvar 8.4
Ly =1.800m ly1 = Nezadano M Tvar neni
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Preklad v podélné sténé svétlé délky 2400 mm:
Zatizeni:
Vlastni tiha: (generovano programem)
| TR0 g_ E.
==
3 ry =
[T IH" 11 lﬂLLLL
Ostatni stalé:
Nadezdivka sitky 400 mm, h = 2800 mm/ viky¥ =>g,=0,4.19,0.2,8 = 21,3 kN/m
Reakce: v=1,46
Od novych stropnich tram( (po 625 mm) =>r,=5,0/0,625 = 8,0 kN/m
Od stavajicich tramu s podhledem =>r,=2,0 kN/m
Od krovu =>r, = 8,0 kN/m
Od venkovniho ocelového schodisté =>R=7,0a2,0kN
Vnit¥ni sily: MSU
My: [kNm] Vz: [kN] Prihyb: MSP (pro 2 x IPE)
&1 o,
Wi = 2700/400 = 6,8 mm > 4,0 mm vyhovuje

Navrh:

V pfipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimalni

pozadovana ohybova tinosnost je Mgq = 59,0 kNm a smykova tinosnost Vg4 = 83,0 kN.

V pfipadé, Ze tnosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecnd, osadit:
nové ocelové nosniky2 x IPE 200 z oceli $S235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o 250 mm dels$i na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZen prvni ocelovy

nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klinG nebo plechi. Nasledné bude provedena drazka

na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.

Horni pasnice obou IPE musi byt pfivafené mezi sebou pres vloZzenou pasovinu min. 60 x 6,0 mm ve

tietinach rozpéti, aby bylo zabranéno klopeni.
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Preklad - podéina sténa, sv.d. 2400 mm

Ll

2000
<
"

Norma EN 1893-1-1/Cesko.

Unosnost prufezu
Unosnost prifezu pfi posuzovani stability
Unosnost oslabeného prifezu

Prifez IPE 200

Priufezowa plocha: A = 2,84BE03 mm2
Poloha t&Zi5té:

yr=60,0mm z;=100,0 mm
Momenty sefrvagnosti:
Iy = 1,843E07 mnv*
Prufezové moduly:
Wy 1 =-1,043E05 mm3 Wy 4 = 2, BATEO4 1
Wy o = 1,943E05 mme W, 5 = -2.B47ED4 1
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Iy, = B,980E04 mn*

Vysedovy moment setrvaénosti:

I, = 1.289E10 mmé&

Plastické prifezové moduly:

=2,208E06 mm?® W, , = 4,461E04

2= 1,424E08 mm*

Wy

Material: EN 102101 : 8 235
Materidlové charakteristiky:

Mez kluzu fe r 2350 W
Mez pevnosti fy: 3600 M
Modul pruznosti E : 210000 M
Medul pruznosti ve smyku G @ 81000 b

Vnitini sily v soufadném systému prifezu
Zatdéiovaci pfipad s nejvatsim vyuZitim

Zat, pfipad 1
N = 0,000 kN
Ve = 42,000 kN My = 30,000 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Te = 0,000 kNm B = 0000 kNmz

‘Oslabeni prifezu
Prifez je oslaben otvory ve sténach
Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mm2

Parametry vzpéru
Délka dilce: 2,700 m
L, =2700m
Ly =2,700m

Parametry klopeni

Souginitele ulozeni koncl:  ky= - kz=1
k1= 2700m My Tvar &.4
1 = Nezadano M Tvar neni

Preklad ve stitoveé sténé svétlé délky 2350 mm:

Zatizeni:
Vlastni tiha: (generovano programem

Ostatni stalé:

Nadezdivka sitky 400 mm, h = 3500 mm

Reakce:

Od novych stropnich trdma (po 625 mm)

Od stavajicich tramu s podhledem
Od vaznic krovu, rozpocteno do délky

)

y=1,46

=>r, = 2,0 kN/m
=>r,=12,0 kN/m
Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Vlastni tiha B = 0,50 kN/m
ZatiZeni stalé B = 26,60 kN/m
ZatiZeni prom&nné g, = 0,00 kN/m
lina zatizeni ry= 22,00 kMN/m

Ves = 12l = 92,75 kN B, =

M, es=  1/8.5.1F= 62,61 kNm M,k fchar } =
w= 5/384.(f.I%/E.1,) = 4,16 mm

V: [kN]

Délka nosniku = 2,70 m
Materidl: Ocel$235 E = 210,00 Gpa
Prifez;  2xIPE200 Iy= 2,89E-05 m*
T £
a é&hhmuulﬂ%h
- i =
My: [kNm] 92,75
L[

62,61
Wi = 2700/400 = 6,8 mm > 4,2 mm

Prahyb: [mm]

=>g,=0,4.19,0.3,5= 26,6 kN/m

=>r,=5,0/0,625 = 8,0 kN/m

1,35
1,35
1,50
1,46

66,29 kN
44,74 kNm

-92,75

4,16

vyhovuje
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Navrh:

V pfipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimaini
pozadovana ohybova Unosnost je Mgy = 63,0 kNm a smykova tinosnost Vg4 = 93,0 kN.

V pfipadé, Ze tnosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecnd, osadit:

nové ocelové nosniky2 x IPE 200 z oceli $S235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o 250 mm dels$i na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZen prvni ocelovy
nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klinii nebo plechii. Nasledné bude provedena drazka
na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.

Horni pasnice obou IPE musi byt pfivafené mezi sebou pres vloZzenou pdsovinu min. 60 x 6,0 mm ve
tietinach rozpéti, aby bylo zabranéno klopeni.

Preklad - stitova sténa, sv.d. 2350 mm

g Norma EN 1993-1-1/Gesko.
| 1 Unosnost prifezu
-\ /- Unosnost prifezu pii posuzovani stability
Unosnost oslabengho prifezu

Prifez IPE 200

Profezova plocha: A = 2 848E03 mm?

Foloha téziste:

yr=500mm z¢= 1000 mm

Momenty setrvacnaosti:

ly = 1,943E07 mm* | = 1,424E06 mm*

Prurezowve moduly:

W, = -1,843E05 mm3 W, ;= 2.847ED4 |

g ¥ 2 Wi o= 1,943E08 mm? W5 =-2.84TE04
Moment tuhosti v prostém krouceni:

|, = 6,980E04 mm4

Vysetovy moment setrvacnosti:

I, = 1,299E10 mmé

Plastické prufezove moduly:

6 Wiy = 2206E05 mm® Wy ; = 4,461E04
Material: EN 102101 : § 235
Materidlové charakteristiky:
Mez kluzu L 350 M
. Mez pevnosti fo 0 3600 M
ﬁ—/ N;I Modul pruznosfi E : 210000 h
b Modul pruznosti ve smyku G © 81000 b
L 1000 !
4 3
Vnitfni sily v soufadném systému prafezu QOslabenl prifezu
Zatezovaci pripad s nejvetdim vyuzitim Prufez je oslaben otvory ve sténach
Zat. pfipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mm2 |
N = 0,000 kN
Wy = 47,000 kN My = 32,000 kMm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
1 = 0,000 kNm
T. = 0000 kNm B = 0000 kMm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Delka dilce: 2,700 m Seutinitele uloZeni koncu: k= - k=1
L;=2,700m ey = 2,700m My: Tvar .4
Ly=2.700m i1 = Nezadano M Tvar neni

Preklad ve stitoveé sténé svétlé délky 2950 mm:
ZatiZeni:
Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:
Nadezdivka Sitky 400 mm, h =3500 mm =>g,=0,4.19,0.3,5 = 26,6 kN/m
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Reakce: vy=1,46
Od novych stropnich tram( (po 625 mm) =>r,=5,0/0,625 = 8,0 kN/m
Od stavajicich tramu s podhledem =>r,= 2,0 kN/m
Od vaznic krovu, rozpocteno do délky =>r,=12,0 kN/m
Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:
Délka mosniku L= 3,30 m Vlastni tiha g = 0,60 kN/m ¥g= 1,35
Materidl: Ocel$235 E = 210,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 26,60 kN/m Vs = 1,35
Prifez: 2xIPE220 Iy=  5,54E-05 m* ZatiZeni proménné q, = 0,00 kN/m Vo= 1,50
~g Jina zatiZeni = 22,00 kN/m V.= 1,46
" W‘%”
i JAN Veg= 12,50 = 113,59 kN Ry = 81,18 kN
M, es=  1/8.5. 1= 93,71 kNm M,y jchar)= 66,97 kNm
W= 5/384.(f, IY/E1,) = 6,53 mm
My: [kNm] 113,50 Vi [kN] Prihyb: [mm]
‘ | ‘ Ja P e %
93,71 -113,59 6,53
W,im = 3300/400 = 8,25 mm > 6,5 mm vyhovuje
Navrh:

V pfipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimalni
pozadovana ohybova Unosnost je Mgy = 94,0 kNm a smykova tinosnost Vg4 = 114,0 kN.

V pfipadé, Ze tnosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecnd, osadit:

nové ocelové nosniky2 x IPE 220 z oceli $S235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o 250 mm dels$i na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZzen prvni ocelovy
nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klinii nebo plechii. Nasledné bude provedena drazka
na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.

Horni pasnice obou IPE musi byt pfivafené mezi sebou pres vloZzenou pdsovinu min. 60 x 6,0 mm ve
tietinach rozpéti, aby bylo zabranéno klopeni.
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Preklad - stitova sténa, sv.d. 2950 mm

]

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

- Unosnost priffezu
I:\/:I Unosnost prifezu pii posuzovéni stability

Unosnost oslabeného prifezu

Prifez IPE 220

Prifezova plocha: A= 3,337TE03 mmZ

Poloha téziste

yr=550mm  zr=110,0 mm

Momenty setrvacnosti:

Iy =2772E07 mm? I, = 2,049E06 mm*

Prifezoveé moduly:

W, ; = -2,520E05 mm3 W, , = 3,725E04

g ¥ 2 W2 = 2,520E05 mm?® W, =-3,725E04
Moment tuhosti v prostem krouceni

I, = 9.070E04 mm4

Vysecovy moment setrvacnosti:

|, = 2,26TE10 mmé&

Plasticke prufezove moduly:

= Wy = 2,854E05 mm® Wiy, = 5,811E04

Material: EN 10210-1: § 235
Materlalové charakteristiky:
Mez kluzu f, 2350 b

o Mez pevnosti fa 360,0 b
™ Modul pruznosti E : 210000 b
- Moedul pruznosti ve smyku G 81000

1100

K.

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prafezu

ZatéZovac| pfipad s nejvétsim vyuzitim Prifez je oslaben otvory ve sténach

Zat. pfipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mmZ |
N = 0,000 kN
Vy = 57,000 kN My = 47,000 kNm
Vy = 0,000 kN M; = 0000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0000 kNmZ

Parametry vzpéru Parametry klopeni

Délka dilce: 3.300 m Soucinitele uloZeni koncl: K= - k=1
L;=3300m Ly=  1,700m My: Tvar £.4
Ly=3300m ks = Nezadano M Twar neni

Preklad ve stitoveé sténé svétlé délky 1150 mm:
Zatizeni:
Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:

Nadezdivka Sitky 550 mm, h = 1700 mm =>g,=0,55.19,0.1,7=17,8 kN/m
Reakce: v=1,46
Od novych stropnich tram( (po 625 mm) =>r, = 3,0/0,625 = 4,8 kN/m
Od stavajicich trami s podhledem =>r,=1,0 kN/m
Od krovu =>r,=9,0 kN/m
Prosty nosnik - rovhomé&rné zatiZeni:
Délka nosniku = 1,40 m Vlastni tiha g.= 0,40 kN/m Y= 1,35
Material: Ocel$235 E = 210,00 Gpa ZatiZeni stalé B = 17,80 kN/m ¥g= 1,35
Prifez: 2xIPE140 Iy=  1,08E-05 m* ZatiZeni promé&nné q, = 0,00 kN/m Vo= 1,50
~q Jind zatizeni = 14,80 kN/m V.= 1,46
a édiluiuml&mﬁh
Ay | AN Vo= 1/2.5,1= 32,32 kN R, = 23,10 kN
M= 1f8F51 = 11,31 kNm My i jehar) = 8,09 kNm
W= 5/384.(fIY/EL) = 0,73 mm
My: [kNm] 32,32 V: [kN] Prihyb: [mm]

{ l..,J/’?-: l" T T

11,31 32,32 0,73
Wi = 1400/400 = 3,5 mm > 0,7 mm vyhovuje
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Navrh:

V pfipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimaini
pozadovana ohybova Unosnost je Mgy = 12,0 kNm a smykova tinosnost Vg4 = 33,0 kN.

V pfipadé, Ze tnosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecnd, osadit:

nové ocelové nosniky konstrukéné min. 2 x IPE 140 z oceli S$235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o 250 mm dels$i na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZen prvni ocelovy
nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klinii nebo plechii. Nasledné bude provedena drazka
na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.

Preklad - $titova sténa, sv.d. 1150 mm
2 Norma EN 1993-1-1/Cesko.
e Unosnost prifezu
| | Unosnost prifezu pii posuzovani stability
NI Unosnost oslabeného prifezu
Prifez IPE 140
Profezova plocha: A = 1,643E03 mm2
Poloha téfiste:
yr=365mm zr=70.0mm
Momenty setrvacnosti
ly = 5412E06 mm4 |, = 4 492E05 mm*
Prifezové moduly:
W, = -7,732E04 mm3 W, ;= 1231E04
3 > i W, > = 7.732E04 mm® W, » = -1,231E04
= Moment tuhosti v prostem krouceni:
I, = 2 450E04 mm4
Vysecovy moment setrvacnosti
I, = 1.980E09 mms
Plastické prufezove moduly:
L[] 7 Wy, = B,834E04 mm® Wy, = 1,925E04
Material: EN 10210-1 : 5 235
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu for 2350
Mez pevnosti fu: 3600 M
ﬁ Modul pruznosti E : 210000 b
4 Modul pruznosti ve smyku G : 81000 b
+ 10 4
Vniténi sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim Prifez je oslaben otvory ve sténach
Zat. piipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mmz2
N = 0,000 kN
Wy = 17,000 kN M, = 6,000 kNm
Wy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
T = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNmZ
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Delka dilce: 1,400 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky= - k=1
L;=1.400m ;g = 1,400m My: Tvar &.4
Ly=1400m lyy = Nezadano M Tvar neni

Preklad ve vnitini pricné sténé svétlé delky 900 mm:
Zatizeni:
Vlastni tiha: (generovano programem)

> 3 E
X |
LN
_ chESken BEE.._X8
Ostatni stalé:
Pfi¢ka tl. 150 mm, h = 2750 mm, L/2 = 1500 mm =>G,=0,15.19,0.2,75.1,5=11,8 kN
Pricka tl. 150 mm, h = 2750 mm =>g,=0,15.19,0.2,75 = 7,8 kN/m
Nadezdivka =>g,=0,3.19.0,5=2,9 kN/m
Reakce: v=1,46
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Od novych stropnich tram( (po 625 mm) =>r,=3,0/0,625 = 4,8 kN/m

Od stavajicich tramud s podhledem =>r,=1,0 kN/m

My: [kNm] Vz: [kN] Prahyb: MSP (pro 2 x IPE)

A

2]
S

4
a o
W,im = 1200/400 = 3,0 mm > 0,6 mm vyhovuje

Navrh:

V pfipadé ponechani stavajiciho prekladu je nutné ovéfit inosnost stavajiciho prekladu, minimalni
pozadovana ohybova Gnosnost je Mgq = 9,0 kNm a smykova tinosnost Vg = 21,0 kN.

V pfipadé, Ze tnosnost stavajiciho prekladu nebude dostatecnd, osadit:

nové ocelové nosniky2 x IPE 120 z oceli $S235

Ocelové nosniky osazovat nasledné: Jako prvni bude provedena drazka na jedné strané stény,
drazka bude min. o 250 mm delsSi na kazdou stranu za otvor. Do drazky bude vloZen prvni ocelovy
nosnik a bude zaktivovan pomoci ocelovych klind nebo plechi. Nasledné bude provedena drazka
na opacné strané stény a totozné bude osazen a zaktivovan druhy ocelovy nosnik.

Pieklad - vnitini pfiéna sténa, sv.d. 900 mm
L5 Norma EN 1993-1-1/Cesko.
e Unosnost prifezu
I I Unosnost prifezu pii posuzovani stability
\ (_ Unosnost oslabengho prifezu
Prifez IPE 120
Prifezova plocha: A= 1,321E03 mm?
Foloha téziste:
yr=32,0mm zy=600mm
Momenty setrvacnosti:
ly=3,178E06 mm* |, = 2 FT6TE0S mm?
Prifezove moduly:
W, ; = -5,206E04 mm3 W, , = 8,646E03
§‘ o 2 W, > = 5,296E04 mm® W, » = -8,646E03
o Moment tuhosti v prostém krouceni:
I = 1,740E04 mm4
ysectowy moment sefrvaénosti:
I, = 8,900ED8 mmé&
Plasticke prufezové moduly:
L1+ Wiy = 6.073E04 mm3 Wy, = 1.358E04
Material: EN 10210-1 : § 235
Materidlové charakteristiky:
Mez kluzu fy o 2350 b
_/ k Mez pevnosti fu: 3600 b
[ g o ] Modul pruznosti E : 210000 b
= Modul pruznosti ve smyku G : 81000 h
I 64.0 4
Vnitini sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
ZatéZovaci piipad s nejvétsim vyuzitim Prufez je oslaben otvory ve sténach
Zat. pipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mm2 |
N = 0000 kN
Vz = 15000 kN My = 5000 kNm
Vy = 0,000 kN My = 0,000 kNm
T = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kMNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Delka dilce: 1,200 m Soutinitele uloZeni koncu:  ky= - k=1
L;=1.200m 1= 1,200m My: Tvar ¢.4
Ly=1200m y1 = MNezadano My Twar neni
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Preklad ve vnitini podélné sténé svétlé délky 2750 mm:

Jednd se o preklad vnitfni nosné stény, nad kterym jsou uloZené stropni trdmy obyvaciho pokoje.
Stavajici preklad je tvorfen ocelovymi valcovanymi profily 2 x | 100, které nejsou vyhovujici a budou
nové nahrazeny 2 vétSimi vdlcovanymi profily.

ZatiZeni:

Vlastni tiha: (generovano programem)

Ostatni stalé:

Oplasténi prekladu =>g, = 1,0 kN/m
Reakce: vy=1,46
Od novych stropnich tram( (po 625 mm) =>r,=5,0/0,625 = 8,0 kN/m
Od stavajicich tramu s podhledem =>r,= 2,0 kN/m
Od novych stropnich tram( (po 625 mm) =>r,=5,0/0,625 = 8,0 kN/m
Od stavajicich tramu s podhledem =>r,=2,0 kN/m
Prosty nosnik - rovnomérné zatiZeni:

Délka mosniku L= 3,10 m Vlastni tiha g = 1,00 kMN/m ¥g= 1,35
Materidl: Ocel$235 E = 210,00 Gpa Zatiieni stalé g.= 1,00 kN/m Vs = 1,35
Prifez: 2xHEB140 Iy=  3,02E-05 m* ZatiZeni proménné q, = 0,00 kN/m Vo= 1,50

~g Jina zatiZeni = 20,00 kN/m V.= 1,46

u M&%T b
1 JAN V= 1/2551= 49,45 kN R, = 34,10 kN
M, es=  1/8.5. 1= 38,32 kNm M,y jcary= 26,43 kNm
W= 5/384.(f, IY/E1,) = 4,17 mm
My: [kNm] 49,45 V: [kN] Prihyb: [mm]
A ‘ | P e
38,32 -49,45 4,17

Wiim = 3100/400 = 7,75 mm > 4,2 mm vyhovuje
Navrh:
Novy pieklad — konstrukéné 2 x HEB 140 Ocel $235

Minimalni délka uloZeni ocelovych profild na sténu je 250 mm.

Stavajici stropni tramy musi byt podtojkované, aby nedoslo k padu stavajicich stropnich trama!!!
Poté bude odstranén 1 stavajici | profil, ktery bude nahrazen 1 HEB profilem. Nasledné bude
provedeno i s druhymi profily. Po osazeni obou HEB profili budou k sobé pfivafeny za horni i
spodni pasnice pomoci tupych svard s provafenym kofenem, délka svaru min. 100 mm, po
500 mm.
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Preklad - vnitini podélna sténa, sv.d. 2750 mm
Norma EN 1993-1-1/Cesko.
L Unosnost prufezu
o Unosnost prufezu pii pesuzovani stability
Unosnost oslabeného prifezu
1\ /_ Prifez HE 140 B
Prifezova plocha: A= 4,296E03 mm2
Poloha téziste:
yr=700mm z¢=70.0 mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 1.508E07 mm* |, = 5497E06 mm4
Prifezové moduly:
W, ;= -2,156E05 mm® W, , = 7 B52E04.
3 ¥ 2 W, 2= 2,156E05 mm* W3 = -7 852E04 )
= Moment tuhosti v prostém krouceni
I, = 2,006EDS mm4
Vysetovy moment setrvadnosti:
I, = 2248610 mme
Lo Plastické prufezove moduly:
17 Wy = 2 454E05 mm?® Wy, = 1,198E05
Material: EN 10210-1: 8 235
j \ Materidlové charakteristiky:
=1 M Mez kluzu fy 1 2350 A
g| Mez pevnosti fu: 30O N
W T - Modul pruznosti E : 210000 A
2 Bl Modul pruznosti ve smyku G : 81000 &
Vniténi sily v soufadném systému prifezu Oslabeni prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétdim vyuzitim Prifez je oslaben otvory ve sténach
Zat, pfipad 1 Celkova plocha oslabeni: 0,000E00 mm2 (
N = 0,000 kN
V; = 25000 kN My = 20,000 kNm
Wy = 0,000 kN M; = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 3.100 m Soudinitele wloZeni kancl: k= - k=1
L;=3,100m L= 3,100m M,: Tvar &.4
Ly=3,100m L1 = Nezadano My Tvar neni

Stavajici nosné stény objektu:

Stavajici nosné stény objektu nejsou zcela presné specifikovany, z jakych jsou materialQ, avsak jedna
se o vyzdivané stény. PFitizeni stén od novych nosnych stropnic/trama stropni konstrukce nad 1.NP je
prakticky zanedbatelné, jelikoZ se jedna pouze o vlastni hmotnost nosnych prutovych prvka. Tudiz Ize
uvaZovat stavajici stény za vyhovujici, jelikoZz nevykazuji Zadné opticky viditelné poruchy (trhliny,
nadmérné deformace atd.) ani degradaci materiald.

Pouze jedna vnitini pficnd nosnd sténa v 1.NP vykazuje viditelnou trhlinu o velikosti cca 0,1 — 0,2 mm
kolem uloZeni prekladu nad dvermi. Avsak trhlina je mala a zatim nema tendenci se zvétSovat.

Béhem stavebnich praci a i po dokonéeni stavebnich praci je nutné stény objektu sledovat, pokud by
doslo ke vzniku novych trhlin nebo k rozsifovani stavajicich trhlin, je nutné kontaktovat statika!

Stavajici zakladové konstrukce objektu:

e

Stavajici zakladové konstrukce, zakladové pasy, které nejsou blize specifikovany, budou nové
pFitéZovany pouze vlastni tihou stropnic/tramq, coz je pro zakladové konstrukce zcela zanedbatelné
pritizeni. TudiZ lze povazovat stavajici konstrukce za vyhovujici, jelikoz nadzemni konstrukce
nevykazuji Zddné opticky viditelné poruchy (trhliny, natoceni atd.).

Upozornéni:
Soucasti dokumentu je i vykresova dokumentace, v pfipadé rozporu mezi vykresem a textem je nutné
konzultovat s autorem.
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Stavajici objekt prosel béhem své Zivotnosti dosti neodbornymi zasahy do nosnych konstrukci, a to do
nosnych stén, stropni konstrukce nad 1.NP, tak i do konstrukce krovu. Témito zdsahy doslo ke zméné
statickych schémat jednotlivych prvkd, oproti plivodné navrzenému. Dale doslo béhem Zivotnosti
pravdépodobné i ke zméné uzivani podkrovi a tim padem i k moznému pfitizeni jednotlivych
konstrukci v davné minulosti. VySe navriené je pouze zesileni stropni konstrukce nad 1.NP
s ovérenim stdvajicich prekladd v nosnych sténach, to z divodd pozadavkl investora.

Avsak nejvhodnéjsi variantou Uprav objektu hajovny by bylo odstranéni veskerych konstrukci krovu,
nadezdivek a stavajici stropni konstrukce nad 1.NP aZ po Uroven nadpraZi otvor( ve sténach 1.NP.
Nasledné by byl navrZen novy ztuZujici vénec a stropni konstrukce véetné krovu s vhodné zvolenou
nosnou soustavou.

PFi dalSim uzivani objektu je nutné provadét monitoring a kontrolu konstrukce krovu, respektive
navazné nadezdivky a sadrokartonové oplasténi. Jelikoz plvodni konstrukce krovu byla plvodni
vaznicové soustavy, kterd byla jiz v davné minulosti odstranénim sloupkd pretransformovana na
hambalkovou soustavu, ktera vytvari znacné vodorovné sily v uloZeni na pozednice. Tato konstrukce
krovu po dlouhou dobu nevykazuje Zadné poruchy. Stavajici konstrukci krovu je nutné sledovat, zde
nedochazi ke vzniku trhlin na sténach nadezdivek i sténach pod trovni stropni konstrukce, dale zda
objevovat opticky viditelné poruchy, je nutné neprodlené kontaktovat statika a do prostort ve
2.NP zakazat vstup a prostory neobyvat.

V ptipadé, ze budou béhem stavebnich praci objeveny odliSnosti oproti uvazovanému v projektu, je
nutné tyto odlisnosti konzultovat s autorem.

Navrh ocelovych stropnic a skladba podlahy je navriena dle vySkovych mozZnosti jiz stavajicich
konstrukci, skladba stropni konstrukce nebude splfiovat nyné;jsi doporuceni a predpisy stavebni fyziky
(krocejova a vzduchova neprizvucnost, tepelna izolace atd.)

Veskeré ocelové prvky nejsou dimenzovany na poZdrni zatiZeni, v pfipadé poZadavku na urcitou
pozarni odolnost v minutdch, je nutné ocelové prvky opatfit nehoflavym obkladem (napf. SDK, ...),
nebo opattit protipozarnim natérem, respektive ndstiikem.

Veskeré ocelové prvky opatfit antikorozni ochranou, minimalné zakladnim natérem.

V ptipadé, Ze se béhem stavebnich praci objevi nové trhliny nebo rozsitfujici se trhliny ve sténdch a
dalSich navaznych nosnych konstrukcich, je nutné stavebni priace okamzité zastavit, porusené
konstrukce stabilizovat (podstojkovat, stahnout atd.) a neprodlené kontaktovat statika!

Zaver :

Nové konstrukce byly navrieny a plvodni posouzeny dle EN 1991-1-1 ZatiZeni stavebnich
konstrukci, EN 1991-1-3 Zatizeni snéhem, EN 1991-1-4 ZatiZzeni vétrem, EN 1992-1-1 Navrhovani
betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby, EN 1996-1-1
Navrhovéni zdénych konstrukci - Cést 1-1: Obecnd pravidla pro vyztuZzené a nevyztuiené zdéné
konstrukce, EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci pozemnich staveb, Cast 1-1: Obecnd
pravidla a pravidla pro pozemni stavby, EN 1995-1-1 Navrhovani dievénych konstrukci — Cast 1-1:
Obecnd pravidla — Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby, EN 1997-1-1 Navrhovani

geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla a CSN ISO 13882 Zasady navrhovani konstrukci —
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Hodnoceni existujicich konstrukci a EN 1504 1 aZz 10 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonovych konstrukci - Definice, pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody.

Pti realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodrZovat technologické predpisy vyrobce,
souvisejici normy a vyhlasky.
Autor si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménach v ramci stavby a ptipadnych
odchylkach skute¢ného stavu od dokumentace z divodu neprovedenych sond nebo anomalii v rdmci
stavby objektu nebo jeho rekonstrukci. Soucasné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v rdmci A.D.
upravit konstrukci nebo Upravy konstrukci schvalit.
Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a zkusSenosti, bude respektovan zakon
¢. 262 / 2006 Sh. Zakonik préace, zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji
dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) natizeni vlady
¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.,
kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouZzivani strojli a technickych zafizeni,
nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi, vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti a technickych zatizeni.
Veskeré odchylky budou feSeny ve spolupraci s projektantem véetné navaznosti na ostatni profese,
zdznam bude proveden do stavebniho deniku. DosaZeni stupné jakosti poZadované projektem je
podminkou pro dolozeni potfebné spolehlivosti stavby.
Vsichni zacastnéni pracovnici musi byt s predpisy radné sezndmeni pfed zahajenim praci. Dale jsou
povinni pouZivat pfi praci predepsané osobni ochranné pracovni pomicky - podle uvedenych
predpis. Dale je tfeba ohranicit stavenisté vcetné vystraznych tabulek se zdkazem vstupu viem

nepovolanym osobdm na vstupech.
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