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TECHNICKY LIST Gslolist: - 91/01

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi KANALIZACE gislo oddilu: 01
nazev polozky: Potrubi hrdlové HT, hrdlové, hladké ¢islo polozky: 01

Kanaliza¢ni potrubi plastové, systém HT, hrdlové, hladké, material polypropylen odolavajici vysokym
teplotam, spoje zasunovacimi hrdly se vsazenym profilovanym tésnicim krouzkem, barva Seda.
Dimenze DN32, DN40, DN50, DN75, DN110

Technické udaje:

pozarni klasifikace B2 - normalni vznétlivost

dlouhodoba teplotni odolnost 100°C

modul pruznosti E = 1275 N/mm?

tepelna vodivost 0,22W/Km

délkovy koeficient teplotni roztaznosti 1,2 x 10 k™

tvarovky jednovrstvé, material polypropylen odolavajici vysokym teplotam, hrdla se vsazenym
profilovanym tésnicim krouzkem, barva Seda.

CSN: CSN EN 1451-1

llustraéni zobrazeni:

z Cislo listu:
TECHNICKY LIST 01/02
nazev Gasti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni ¢asti: -
nazev oddilu: VNITRNI KANALIZACE ¢islo oddilu: 01
nazev polozky: Kanalizaéni potrubi DN 110, tfivtrstvé, vysoce zvukové izolacni Cislo polozky: 02

Kanaliza¢ni potrubi plastové DN 110, tfivtrstvé, vysoce zvukové izolaéni, hrdlové, hladké, material
vnéjsi vrstvy polypropylen PP, stfedni vrstva polypropylen zesilen mineralnimi latkami PP-MV, vnitfni
vrstva polypropylen PP, kruhovéa tuhost SN4, spoje zasunovacimi hrdly se vsazenym profilovanym
tésnicim krouzkem, barva bila.

Technické udaje:

kratkodob& kruhovéa tuhost SN4

modul pruznosti 1000 MPa dle ISO 178

délkovy koeficient teplotni roztaznosti 0,09 332/3 K

Tvarovky tfivrstvé, materidlové sloZzeni shodné s trubkami, hrdla se vsazenym profilovanym tésnicim
krouzkem, barva bila.
Kotvici systém systémovy s vlozenym zvukoveé izolaénim tfrmenem.

CSN: CSN EN 1451-1, EN 178
llustracéni zobrazeni: (




TECHNICKY LIST

Cislo listu: 01/03

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti; -

nézev oddilu; VNITRNi KANALIZACE

¢islo oddilu: 01

nazev polozky: Vpust podlahova, boéni odtok DN50, mfizka nerez

Cislo polozky: 03

vtokova mfizka z nerezové oceli, zatizeni do 300 kg

CSN: CSN EN 1253, ONORM B2511

llustraéni zobrazeni:

=

Vpust podlahova, bo¢ni odtok DN50, izolaéni souprava @200mm pro napojeni vodorovné
hydroizolace, nastavec s integrovanou sifonovou vloZzkou a rAmeckem, pachovy uzavér pachotésny i
v pfipadé vyschnuti sifonové vlozky, volitelna vySka nastavce, material PE, kapacita vpusti 0,50 I/s,

TECHNICKY LIST

Cislo listu: 01/04

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti; -

nézev oddilu; VNITRNi KANALIZACE

¢islo oddilu: 01

nazev polozky: Podlahova vpust, bocni odtok, trojnasobna klapka proti vzduté vodé

Cislo polozky: 04

Dimenze: DN110

CSN: CSN EN 1253, ONORM B2511
llustracni zobrazeni: - =

Podlahové vpust se boénim odtokem, trojnasobny uzaveér proti vzduté vodé (2x automaticky, 1x ruéni),
plastova vtokova mrizka 180 x 125mm, revizni poklop 180 x 125mm, lapac¢ necistot

TECHNICKY LIST

Cislo listu: 01/05

nazev Gasti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Gasti: -

nazev oddilu: VNITRNI KANALIZACE

¢islo oddilu: 01

nazev polozky: Ventil pfivzduSiovaci, kryci mfizka

Cislo polozky: 05

s redukci DN 75/110, odnimatelna mfizka proti hlodavctm.

povrchova Uprava bily natér s vrchnim emailovanim.
Dimenze potrubi: DN110

CSN: CSN EN 12380

llustra¢ni zobrazeni:

PFivzdusniovaci ventil, material PP, funkce pfi podtlaku min. 60Pa, pachotésnost zajisténa tésnici
pryzovou ventilovou deskou (kuzelkou), mnozstvi pfisavaného vzduchu max. 36 I/s, nastavec

Kryci mfizka z ocelového plechu, rAmecek s lemem k zazdéni, rozmér 300x300mm, vétraci otvory,




TECHNICKY LIST

Cislo listu: 01/06

|nazev casti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti:

[nézev oddilu:  VNITRN KANALIZACE

Cislo oddilu: 01

[nazev polozky: Sifon DN50, integrované zpétna klapka proti vzduté vodé

Cislo polozky: 06

CSN: DIN EN 13564 ——

llustraéni zobrazent:

Sifon DN50, integrovana zpétna klapka proti vzduté vodé, tfi pojistky proti zpétnému vzduti (dve
automatické a jeden manudalni nouzovy uzaveér), 2 pendlovaci klapky, ruéni ovladani, drzék na sténu

TECHNICKY LIST

Cislo listu: 01/07

|nazev casti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti:

[nazev oddilu:  VNITRN KANALIZACE

Cislo oddilu: 01

|nazev polozky: Kalich odvodnovaci DN 32 se zapachovou uzavérkou

Cislo polozky: 07

uzéaveérkou, pratok max. 0,17 I/s

CSN: CSN EN 1451, CSN 75 6760
llustra¢ni zobrazeni:

Kalich DN 32 pro ukapy, material PP, vodni zapachovéa uzavérka s pfidavnou mechanickou zapachovou

TECHNICKY LIST

Cislo listu: 01/08

|nézev éast:  ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti:

|nazev oddilu:  VNITRNi KANALIZACE

Cislo oddilu: 01

Inazev polozky: Zpétna klapka DN 110

Cislo polozky: 08

Dimenze: DN110

CSN: CSN EN 13564

llustraéni zobrazeni:

Automaticka zpétna armatura proti vzduté vodé se dvéma klapkami z nerezové oceli a ruénim zajisténim
jedné klapky a kryty k gisténi, télo z narazuvzdorného plastu ABS, dle CSN vyhovuje hodnoceni typu II




- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 01/09
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi KANALIZACE gislo oddilu: 01
nazev polozky: ProtipoZarni manzeta ¢islo polozky: 09

Dimenze: DN 75, DN 110

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056, CSN 73 0823

llustraéni zobrazeni:

Vypénujici protipozarni manzeta, princip expanze protipozarniho laminétu, pro tésnéni plastovych
rozvodu, pozarni odolnost 90 minut, startovaci teplota 150°C, tlak vzpénovani min. 0,60 N/mm?, objem
vzpénéni min. 1:10, pevnost krusty min. 0,124 N/mm?, uloZeni manzety pod konstrukci

. Cislo listu:
TECHNICKY LIST 01/10
nazev dastii ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Casti: -
nazev oddilu: VNITRNI KANALIZACE ¢islo oddilu: 01
nazev polozky: Dvifka plastova 150x300mm, barva bila Cislo polozky: 10

CSN:

llustraéni zobrazeni:

Kryci dvifka plastova, rozmér 150x300mm, montaz pomoci lepidla, v€. ramu, levé i pravé provedeni

. Cislo listu:
TECHNICKY LIST 01/11
nazev dastii ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Casti: -
nazev oddilu: VNITRNI KANALIZACE ¢islo oddilu: 01
nazev polozky: Dvifka kovova 600x600mm, barva bila Cislo polozky: 11

Kryci dvifka kovova, rozmér 600x600mm, montaz dvifek na magnety, v€. ramu
CSN:

llustraéni zobrazeni:




TECHNICKY LIST dslolst: 99101

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD gislo oddilu: 02
nazev polozky: Trubka polypropylénova PP-RCT, S4 ¢islo polozky: 01

Vodovodni potrubi plastové pro rozvod studené vody, material material polypropylen typu 4 (PP-RCT),
S4 (SDR9, PN22), spojovani standardné polyflznim svafovanim, pfip. elektrotvarovkou, trubky
vétSich prdmérd svafovanim na tupo, max. teplotni zatéz 80°C.

Dimenze: 20x2.3, 25x2.8, 32x3.6

Povrchova Uprava:

- prvky v Sedé barvé bez povrchové Gpravy, podéiny zeleny pruh
- volné kovové ¢asti tvarovek mosaz, pfip. poniklované

- na povrchu potrubi je ¢erny identifikacni potisk

Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosaznym poniklovanym zavitem pro zavitové spoje, PN
20 (SDR 6), material polypropylen typu 3 (PPR).

Pfi vedeni mimo sténu nosny pozinkovany Zlab, pfichyceni Zlabu upevhovacimi objimkami se
samozajistujici matkou, zakladovou deskou a zavitovou ty¢i, vzdalenost objimek dle montazniho
navodu vyrobce

CSN: CSN 75 5409, CSN EN 806-1, CSN EN ISO 15874

llustraéni zobrazeni:

%& .
- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 02/02
nazev ¢astic ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD gislo oddilu: 02
nazev polozky: Trubka vodovodni pozinkovana ¢islo polozky: 02

Vodovodni trubka ocelova, zavitova, pozinkovana, béznd, jakost materialu 11 343.0, PN 16, konce
trubek se zavity, bez natrubkd, spojovani zavitovymi spoji, tvarovky ocelové zavitové, pozinkované,
jakost materialu 11 343.0, PN 16.

Dimenze DN25

Natér potrubi olejovy:
Potrubi vedené ve sténé 1x zakladni natér.
Potrubi vedené volné pod stropem 1x zakladni natér, dvojnasobny natér, 1x vrchni emailovani

Navlekova izolace potrubi z izolaénich trubek z lehéeného polyetylénu, pro potrubi vedené ve sténé,
dodavka v tycich dl. 2.0m, v€. izolace tvarovek

Upevnovaci objimky se samozajistujici matkou, zakladovou deskou, zavitovou ty¢i M 10 a zvukové
izolaénim elementem, vzdalenost objimek dle montéazniho navodu vyrobce

CSN: CSN 42 5710, CSN 73 6660, CSN EN 806-1

llustra¢ni zobrazeni:




TECHNICKY LIST Gslolst: - 419103

nazev ¢astic.  ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti:
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky: Tepelnd izolace na bazi pénového polyethylenu ¢islo polozky: 03

Tepelné izolace polyethylénova se strukturou uzavienych bunék, podéIné nafiznutd, dodavka v ty¢ich, ve.
izolace tvarovek a armatur
Rozmér: 20/5, 22/25, 25/5, 35/5

Vlastnosti:

- tepelny odpor A < 0,04W/(mxK)

- max. povrchova teplota potrubi 102°C

- pozarni klasifikace C3

- akustické vlastnosti redukce hluku <30vB

- hustota cca 30kg/m®
CSN: CSN 0862, EN 1SO 8497, DIN 52219, EN ISO 3822-1

- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 02/04
nazev castic.  ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti:
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky: Ventil vytokovy chromovany DN 15 ¢islo polozky: 04

Ventil vytokovy kulovy DN 15, ocelovy, pochromovany, plnopratokovy, max. provozni tlak 4,2 MPa,
teplota okoli -40°C az +100°C, provozni teplota vody 0°C az +185°C, ovladaci kuZelka, pfipojeni na hadici

CSN: CSN 13 3060, CSN 13 4103, CSN 1SO 228-1, CSN 1SO 2768-1, CSN 13 3005
llustra¢ni zobrazeni: I’{"
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- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 02/05

nazev castic.  ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti:
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky: Vytokovy ventil DN 15, nezémrzné provedeni ¢islo polozky: 05

Ventil vytokovy DN 15, nezamrzné provedeni, uzamykatelny, sedlo ventilu mrazuvzdorné, ve zdivu, pro
tlouStku zdiva 200 - 500 mm, pfivzdusnéni k automatickému vyprazdnéni pfi kazdém uzavieni, instalace
sténové prichodky béhem faze hrubé stavby, moznost zkraceni na presny konstrukéni rozmér, v¢.
montéazni a instalaéni sady

CSN: CSN EN 1717, DVGW VP 648
llustracéni zobrazeni:




TECHNICKY LIST cislo fstu: 02/06

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky Kohout kulovy plastovy ¢islo polozky: 06

Kohout kulovy plastovy pro rozvod studené i teplé vody, material polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (SDR
6), kohout kombinovany s mosaznym poniklovanym zavitem pro zavitové spoje, max. teplotni zatéz
60°C.

Dimenze: d20, d25, d32

Povrchova uprava:

- prvky v Sedé a zelené barvé bez povrchové Upravy
- volné kovové ¢asti mosaz, pfip. poniklovana

- na povrchu potrubi je ¢erny identifikacni potisk

CSN: CSN 13 3060, CSN 13 4103, CSN 1SO 228-1, CSN 1SO 2768-1, CSN 13 3005

llustra¢ni zobrazeni:

o ¢islo listu:

TECHNICKY LIST 02/07
nazev Gastic ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Casti: -
nazev oddilu: VNITRNi VODOVOD ¢islo oddilu: 02
nazev polozky Kohout kulovy uzaviraci, ovladaci packa Cislo polozky: 07

Ventil kulovy uzaviraci, ocelovy, natrubkovy, pochromovany, plnopratokovy, max. provozni tlak 4,2 MPa,
teplota okoli -40°C az +100°C, provozni teplota vody 0°C az +185°C, ovladaci packa
Dimenze: DN25

CSN: CSN 13 3060, CSN 13 4103, CSN 1SO 228-1, CSN 1SO 2768-1, CSN 13 3005

llustraéni zobrazeni:

P ¢islo listu:

TECHNICKY LIST 02/08
nazev Gasti. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Casti: -
nazev oddilu: VNITRNi VODOVOD ¢islo oddilu: 02
nazev polozky Kohout kulovy uzaviraci, odvodnéni, ovladaci packa Cislo polozky: 08

Ventil kulovy uzaviraci, ocelovy, natrubkovy, pochromovany, plnopritokovy, moznost vypousténi
odstavené ¢asti rozvodu, max. provozni tlak 4,2 MPa, teplota okoli -40°C az +100°C, provozni teplota
vody 0°C az +185°C, ovladaci packa

Dimenze: DN25

CSN: CSN 13 3060, CSN 13 4103, CSN 1SO 228-1, CSN 1SO 2768-1, CSN 13 3005

llustraéni zobrazeni:
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- ¢islo listu:

TECHNICKY LIST 02/09
nazev ¢ast: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky Ventil zpétny plastovy d25 ¢islo polozky: 09

Ventil zpétny plastovy d25 pro rozvod studené i teplé vody, material polypropylen typu 3 (PPR), PN 20

(SDR 6), ventil kombinovany s mosaznym poniklovanym zavitem pro zavitové spoje, max. teplotni zatéz
60°C.

CSN: CSN 13 3060, CSN 13 4103, CSN 1SO 228-1, CSN 1SO 2768-1, CSN 13 3005
llustrac¢ni zobrazeni: |:l
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- ¢islo listu:

TECHNICKY LIST 02/10
nazev ¢asti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky Oddélovac typu BA ¢islo polozky: 10

Oddélova¢ systému typu BA z ¢erveného bronzu, zavitovy, PN 10, kontrolované oddélovani, integrovana
bezudrzbova pojistna patrona diferenéniho tlaku, zpétny a vypustny ventil, na vstupu integrovany lapac¢
necistot, na vystupu zpétny ventil, montaz vodorovné dolli s vypustnym ventilem, teplotni zatizeni do 60
°C

Dimenze DN25

CSN: CSN EN 558, DIN 3202

llustra¢ni zobrazeni: 34
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- ¢islo listu:

TECHNICKY LIST 02/11
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD &islo oddilu: 02
nazev polozky Kombinovana armatura pro rozvod SV gislo polozky: 11

Kombinovana armatura pro rozvod SV, pro pfivodni potrubi ohfivace TV, material mosaz, zavitové
pfipojeni, zabudovany pojistny ventil 0,6 MPa (6 bar), vyménna patrona 1,0 MPa (10 bar)
Dimenze DN15

CSN:

llustra¢ni zobrazeni:




TECHNICKY LIST Cislo listu: 02/12

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD gislo oddilu: 02
nazev polozky Hydrant poZarni typu D, instalace do vyklenku ¢islo polozky: 12

Hydrant typu D, instalace do vyklenku, @ hadice 19mm, délka hadice 30m, min. pratok 0,3 I/s, soucasti
dodavky univerzalni skfin pro instalaci do vyklenku, navijak hadice osazeny na dvifkach s dodavkou
vody stfedem, kulovy ventil G 3/4" pro spusténi vody, tvarové stala hadice, uzaviraci tfipolohova

proudnice, lemovaci plech, povrchova Gprava skfiné komaxitovanim
CSN: CSN EN 1074, CSN EN 671

llustra¢ni zobrazeni: =

- Gislo listu:

TECHNICKY LIST 02/13
nézev Gast: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Gasti: -
nazev oddilu: VNITRNi VODOVOD Cislo oddilu: 02
nazev polozky Cirkulaéni ¢erpadlo TV Cislo polozky: 13

Cirkulaéni ¢erpadlo TV, téleso ¢erpadla z korozivzdorné oceli, obézné kolo z materidlu Compozit,
gerpané mnozstvi Q=0.04l/s (0,13m%h), mérna energie 11.30J/kg (H=1,15m), teplota erpané kapaliny 2
110°C, max. provozni tlak 10bar, pfipojeni na zavit, napéti 230V/50Hz, jmenovity proud 1=0,38A, tfida
izolace F

CSN: CSN 11 0010, CSN 11 0033, CSN EN 12723

llustra¢ni zobrazeni:

. Cislo listu:

TECHNICKY LIST 02/14
nazev dast: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Gasti: -
nazev oddilu: VNITRNi VODOVOD Cislo oddilu: 02
nazev polozky Vodomér zavitovy Q=1,50m3/h Cislo polozky: 14

Vodomér zavitovy, jednovtokovy, lopatkovy vodomér, suchobézny, na studenou vodu, tfida pfesnosti C,
filtr na vstupu do vodoméru, suchobézné pocitadlo se stératem standardné predvybavené pro instalaci

komunika¢nich €lend, magneticka spojka chranéna proti vlivu vnéjSiho magnetu, k montazi do
horizontalni polohy, bez narokii na uklidriujici délku, nominalni pritok Q,=1,50 m*/hod, moZnost
radiového odectu

Provedeni: pro rozvod SV, pro rozvod TV

CSN: CSN 73 6660, CSN EN 806-1

llustra¢ni zobrazeni:




TECHNICKY LIST

Cislo listu: 02/15

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti; -

nézev oddilu; VNITRNi VODOVOD gislo oddilu: 02

nazev polozky: Dvifka plastova 300x300mm, barva bila gislo poloZky: 15

Kryci dvifka plastova, rozmér 300x300mm, montaz pomoci lepidla, v€. ramu, levé i pravé provedeni
CSN:

llustra¢ni zobrazeni:

- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 03/01
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Klozet keramicky zavésny ¢islo polozky: 01

Klozet zavésny keramicky, hutny slinuty bily stfep s glazurou, hluboké splachovéni, Srouby pro
pfipevnéni klozetu na zavésny instalacni element s bilou krytkou (1 par), rozte¢ uchyceni 180mm,
sedatko s poklopem z duroplastu s antibakterialni Gpravou

Instala¢ni prvek pro zavésné WC pro instalaci do sadrokartonové konstrukce, pozinkovany ram,

hloubka min. 12cm, max. 18cm, izolovana splachovaci nadrzka 6-9 |, ovladani zepfedu, odpadni
koleno z PE @90/90mm, prechodka z PE @90/110mm, souprava pro pfipojeni WC, souprava pro
tlumeni hluku, rohovy ventil 1/2", kryt pro hrubou montaz, pozinkované podpérky (1 par)

Ovladaci tlagitko plastové, dvé mnozstvi vody
Barva klozetu bila, barva ovladaciho tlacitka bila | h

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056

llustraéni zobrazeni:

mGERENIT

- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST SR 03/02
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti; -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Umyvadlo keramické ¢islo polozky: 02

Umyvadlo keramické, hutny slinuty bily stfep s glazurou, barva bila, otevieny otvor pro stojankovou
baterii, Srouby pro pfipevnéni umyvadla na sténu s bilou krytkou (1 par), rozte¢ uchyceni 280mm,
zapachova uzavérka umyvadlova, plastova, DN 40x5/4“, vySka vodniho uzavéru 60mm, nastavitelna
vySka odtoku, kryci rizice odtoku

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056

llustraéni zobrazeni:
\\v; J’/.
» [




TECHNICKY LIST Gslolst:— 93/03

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Umyvatko keramické ¢islo polozky: 03

Umyvatko keramické, hutny slinuty bily stfep s glazurou, barva bila, otevieny otvor pro stojankovou
baterii, Srouby pro pfipevnéni umyvadla na sténu s bilou krytkou (1 par), zapachova uzavérka
umyvadlova, plastova, DN 40x5/4“, vySka vodniho uzavéru 60mm, nastavitelna vySka odtoku, kryci
riZice odtoku

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056

llustraéni zobrazeni:

- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 03/04
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Vylevka polypropylen zavésna ¢islo polozky: 04

Vylevka polypropylénova, zavésna, plastovy odkladaci rost, rozmér 550x450mm, odpadovy ventil
DN40 s pfepadem, Srouby pro uchyceni

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056

llustraéni zobrazeni:

- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST SR 03/05
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti; -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Vana polyakrylatova 1700x700mm ¢islo polozky: 05

Vana z koextrudované akrylatové skofepiny, rozmér 1700x700mm, nastavitelné kovové nozicky, boky

uréeny k obloZent, tlakova odolnost 3 kg na 1cm?, barva bila, odtokovy vanovy sifon, kapacita sifonu
30 I/min, ¢iSténi sifonu zvenéi, krytka sifonu z pokoveného plastu 300x300mm

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056
llustrac¢ni zobrazeni:




TECHNICKY LIST tsiolst: 93106

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Vana polyakrylatova rohova 1700x1100mm gislo polozky: 06

Vana z koextrudované akrylatové skofepiny, rohova, rozmér 1700x1100mm, nastavitelné kovové

nozigky, boky uréeny k oblozeni, tlakova odolnost 3 kg na 1cm?, barva bila, odtokovy vanovy sifon,
kapacita sifonu 30 I/min, ¢€isténi sifonu zvenci, krytka sifonu z pokoveného plastu 300x300mm

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056
llustra¢ni zobrazeni:

e ———
- #
- ¢islo listu:
TECHNICKY LIST 03/07
nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti; -
nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY gislo oddilu: 03
nazev polozky: Vani¢ka sprchova 900x900mm ¢islo polozky: 07

Sprchova vanicka z koextrudované akrylatové skofepiny a polyuretanového nosice, rozmér

900x900mm, boky uréeny k obloZenti, tlakova odolnost 3 kg na 1cm?, barva vanigky bila
Sprchova zéasténa z bezpecnostniho skla, posuvné dvere

Odtokovy vani¢kovy sifon, pramér 90 mm, kapacita sifonu 30 I/min., ¢isténi sifonu zvenci, krytka
sifonu z pokoveného plastu

CSN: CSN 75 6760, CSN EN 12056

llustra¢ni zobrazeni:
%%.\ |
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. Cislo listu:
TECHNICKY LIST 03/08
nazev dastii. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznaceni Casti: -
nazev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY Sislo oddilu: 03
nazev polozky: Podomitkovy sifon pro pracky kombinovany s pfivodem vody ¢islo polozky: 08

Podomitkovy sifon pro pracky kombinovany s pfivodem vody, prutok 0.38l/s, material PE/nerezova
ocel, pfipojeni 1", odtok DN50, chromovy kryt

CSN: CSN EN 806, CSN 73 6660

llustraéni zobrazeni:




TECHNICKY LIST

Cislo listu: 03/09

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Casti; -

nézev oddilu: ZARIZOVACI PREDMETY

Cislo oddilu: 03

nazev polozky: Zapachova uzavérka plastova pro drez

Cislo polozky: 09

Zapachovy uzaveérka plastova, pramér 50mm, zavitové Sroubeni 6/4", DN40, vyska vodniho uzavéru 0-

90mm

CSN: DIN EN 274 —

llustraéni zobrazeni:

TECHNICKY LIST

Cislo listu: 04/01

nazev Gasti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Gasti: -

nazev oddilu; VYTOKOVE BATERIE

Cislo oddilu: 04

nazev polozky: Ventil rohovy

Cislo polozky: 01

Ventil rohovy G 1/2", ocelovy, ovladaci rukojet, kryci rGzice, povrchova Uprava chrom, provedeni bez

pfipojovaci hadicky, bez pfipojovaci hadicky
Provedeni: G 1/2"

CSN: CSN 13 3501, CSN 13 7129, CSN EN 1213, CSN EN 13709

llustraéni zobrazeni: -
X ‘.
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TECHNICKY LIST

Cislo listu: 04/02

nazev Gasti: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

oznaceni Gasti: -

nazev oddilu; VYTOKOVE BATERIE

Cislo oddilu: 04

nazev polozky: Baterie umyvadlova stojankova

Cislo polozky: 02

Baterie umyvadlova stojankova, pakova, smésSovaci, do jednoho otvoru, bez ovladani zatky, velikost

kartuSe 40 mm, pfipojovaci flexibilni hadicky 2x3/8"

CSN: CSN 73 6660, CSN 13 7100, CSN EN 817

llustraéni zobrazeni: =
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TECHNICKY LIST fols04/03

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
nézev oddilu; VYTOKOVE BATERIE
nazev polozky: Baterie diezova stojankova

oznaceni Casti: -
¢islo oddilu: 04
Cislo polozky: 03
Baterie dfezové stojankova, pakovéa, sméSovaci, do jednoho otvoru, otacivé sti s prodlouzenym

raménkem min. 260 mm, bez ovladani zatky, velikost kartuSe 40 mm, pfipojovaci flexibilni hadic¢ky
2x3/8"

CSN: CSN 73 6660, CSN 13 7100, CSN EN 817
llustra¢ni zobrazeni:

Cislo listu:

TECHNICKY LIST 04/04

nazev Gasti. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni Gasti .
nazev oddilu: VYTOKOVE BATERIE Ealoloddin: 04
nazev polozky: Baterie sprchova, nasténna

Cislo polozky: 04
Baterie vanova, nasténnd, pakova, smésovaci, rozte¢ 150mm, velikost kartuSe 40 mm, rozte¢ 100
mm, povrchova Uprava chrom, sprchovy komplet v€. hadice a drzaku, pouziti na studenou/michanou
vodu, provedeni chrom, pfipojeni 1/2", max. teplota média 85°C, provozni tlak min. 0,02MPa

CSN: CSN 73 6660, CSN 13 7100, CSN EN 817
llustracéni zobrazeni:
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Cislo listu:

TECHNICKY LIST 04/05

nazev Gastii ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
nazev oddilu: VYTOKOVE BATERIE ¢islo oddilu: 04
nazev polozky: Baterie sprchova, nasténna Cislo polozky: 05
Baterie sprchova, nasténnd, pakova, smésovaci, rozte¢ 150mm, velikost kartuSe 40 mm, rozte¢ 100
mm, povrchova Uprava chrom, sprchovy komplet v€. hadice, drzdku a mydelniku, pouziti na
studenou/michanou vodu, provedeni chrom, vizualni znac¢ky pro nastaveni sprchovani (3 pozice),
pfipojeni 1/2", max. teplota média 85°C, provozni tlak min. 0,02MPa

oznaceni Gasti: -

CSN: CSN 73 6660, CSN 13 7100, CSN EN 817
llustrac¢ni zobrazeni:




TECHNICKY LIST Sls04/06

nazev ¢astic. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE oznadeni ¢asti: -
nézev oddilu; VYTOKOVE BATERIE gislo oddilu: 04
nazev polozky: Baterie nasténna pro vylevku ¢islo polozky: 06

Baterie nasténnd, pakova, smésovaci, otacivé kulaté usti, délka min. 300 mm, velikost kartuSe 40
mm, rozte¢ 150 mm, povrchova Uprava chrom

CSN: CSN 73 6660, CSN 13 7100, CSN EN 817

llustracni zobrazeni: —




