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Nedilnou sou¢asti rozpoctu jsou technickeé listy materialovych standardd.

Celkova cena ZTI:

0 Ké

Celkova cena stavebni pfipomoce:

0 Ké

[Pokyny pro vypInéni vykazu dodavateli: V tabulce prosime o vyplnéni jednotkovych cen za dodavku a montaz ve Zlutych sloupcich v pfipadé uvadéni cen jako dodavkua |

Cislo dodavka/ Celkem montaz/ M+D/
tech.list mérmna jednotku  dodavka  jednotku Celkem  jednotku Celkem Celkem

Cislo/ ozn. u  Popis, rozméry, specifikace, typ jednotka  mnoZstvi (KE) (KE) (KE) montaz (K¢) (KE) (KE) Cast
[01 | [VNITRNI KANALIZACE | [ 0]
03.01 DMT stavajicich rozvodu kanalizace vé. potrubi L 150 kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.02 01/01 Kanalizaéni potrubi HT DN 32, hrdlové, hladké m 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.03 01/01 Kanalizaéni potrubi HT DN 40, hrdlové, hladké m 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.04 01/01 Kanalizaéni potrubi HT DN 50, hrdlové, hladké m 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.05 01/01 Kanalizaéni potrubi HT DN 75, hrdlové, hladké m 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.06 01/01 Kanalizaéni potrubi HT DN 110, hrdlové, hladké m 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.07 01/02 Kanali;aéni p(?trubi DN 110, tfivrstvé, vysoce zvukové izolacni, m 140 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0

hrdlové, hladké

03.08 Vyvedeni odpadnich vypustek DN 32 ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.09 Vyvedeni odpadnich vypustek DN 40 ks 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.10 Vyvedeni odpadnich vypustek DN 50 ks 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.11 Vyvedeni odpadnich vypustek DN 110 ks 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.42 01/03 Vpust podlahova plastova, boéni odpad DN50, zapachova kol 10 00 0.0 00 0,0 0,0 0,0

uzaveérka, mfizka nerez




0217 01/04 Vpu§t podllahovej plait, bocni odpad DN110, trojnasobna klapka kpl. 1.0 0.0 0.0 00 00 0,0 0,0
proti vzduté vodé, mfizka plast

03.13 01/05 Ventil pfivzdusriovaci pro potrubi DN 110, kryci mfizka kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.14 01/06  Sifon DN50, integrovana zpétna klapka proti vzduté vodé ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.15 01/07 Kalich pro tkapy DN32 se zapachovou uzavérkou kpl. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.16 01/08 Zpétna klapka DN110, nouzovy ruéni uzaver, Gistici otvor, typ 2 kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.17 01/09 Protipozarni manzeta pro potrubi DN 110 ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.18 01/10 Dvirka plastova 150x300mm, barva bila ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.19 01/11  Dvirka kovova 600x600mm, barva bila ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.20 Propoj se stavajicim potrubim litinovym hrdlovym DN 100 ks 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.21 Technicka prohlidka kanalizace kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.22 Zkouska tésnosti kanalizace vzduchem m 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03.23 Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vySka objektu do 12m t 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

|02 |VNITRNI voDOvVOD | 0|

02.01 DMT stavajicich rozvod( vodovodu kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02,02 02/01 Trubk'a, polypropylénovd PP-RCT 20x2.3, S4, v&. montézniho 82,0 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0
materialu

02.03 02/01 Trubk.a' polypropylénova PP-RCT 25x2.8, S4, v&. montazniho 6.0 00 0,0 00 0.0 0,0 0,0
materialu

02,04 02/01 Trubk'a, polypropylénova PP-RCT 32x3.6, S4, v€. montazniho 24,0 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0
materialu

0205 02/02 Trubka ocelova ’zathova DNv2§, pozmlfgvana, v¢. tepelné 24,0 00 00 00 00 0,0 0,0
izolace tl. 9mm, natéru a montazniho materialu

02.06 02/03 Tepelna izolace pa bazi pénového polyethylenu, vnitini pramér 47,0 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0
izolace 20mm, tl. izolace 5Smm

02,07 02/03 Tepelna izolace pa bazi pénového polyethylenu, vnitfni pramér 36,0 00 00 00 00 0,0 0,0
izolace 22mm, tl. izolace 25mm

02,08 02/03 Tepelna izolace pa bazi pénového polyethylenu, vnitini pramér 6.0 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0
izolace 25mm, tl. izolace 5Smm

02.09 02/03 Tepelna izolace pa bazi pénového polyethylenu, vnitfni pramér 24,0 00 00 00 00 0,0 0,0
izolace 35mm, tl. izolace 5mm

02.10 Vyvedeni a upevnéni vodovodnich vypustek DN 15 ks 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.11 Nasténka pro ventil G 1/2" ks 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.12 Nésténka pro baterii G 1/2" ks 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.13 02/04  Ventil vytokovy chromovany DN 15 ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.14 02/05 Ventil vytokovy DN 15, nezamrzné provedeni ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




02.15 02/06 Kohout kulovy plastovy d20, ovladaci paka ks 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.16 02/06 Kohout kulovy plastovy d25, ovladaci paka ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.17 02/06 Kohout kulovy plastovy d32, ovladaci paka ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.18 02/07 Kohout kulovy uzaviraci DN 25, ovladaci paka ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.19 02/08 Kohout kulovy uzaviraci DN 25, odvodnéni, ovladaci paka ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.20 02/09 Kohout zpétny plastovy d25 ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.21 02/10 Oddélovaé systému typu BA DN 25, z éerveného bronzu ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.22 02/11 Kombinovana armatura pro rozvod SV DN15, pro ohfiva¢ TV kpl. 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0223 02/12 Hyd.rant typg D, prltok Q=v0,3|/s, primér hadice 19mm, délka kol 10 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
hadice 30m, instalace na sténu
02.24 02/13  Cirkulaéni éerpadio TV, Q=0.13m3/h, H=1.15m ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.25 02/14 Vodomér zavitovy Q=1.50m3/h, pro rozvod SV, radarovy odecet kpl. 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.26 02/14  Vodomér zavitovy Q=1.50m3/h, pro rozvod TV, radarovy odecet kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.27 02/16 Dvirka plastova 300x300mm, barva bila ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.28 Napojeni na stavajici rozvody kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.29 Uzavfevni'nebo ovtevvfleni vodovodniho potrubi pfi opravach vé. ks 20 00 0,0 00 0.0 0,0 0,0
napusténi a vypusténi
02.30 Proplach a desinfekce potrubi vodovodniho do DN 80 m 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.31 Zkouska tlakova potrubi vodovodniho do DN 50 m 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.32 Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vyska objektu do 12m t 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|03 |ZARIZOVACI PREDMETY | 0|
03.01 DMT stavajicich rozvod( vodovodu kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.02 03/01 Klozet kera’micky zavésny, instalani zavésny element, ovladaci k. 30 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0
deska, sedatko
03.03 03/02 Umyvadlo keramické, zapachova uzavérka kpl. 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.04 03/03 Umyvatko keramické, zapachova uzavérka kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.05 03/04 Vylevka polypropylen, zavésna, odkladaci rost kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.06 03/05 Vana pol}/alfrylétové 1700x700mm, k obezdéni, kovové noZicky, kpl. 1.0 00 00 00 00 0,0 0,0
odpadovy sifon
03.07 03/06 Vagé polyakryléto,vél1700x1 100mm, rohova, k obezdéni, kovové kpl. 1.0 00 0.0 00 00 0,0 0,0
nozicky, odpadovy sifon
03.08 03/07 Vaniékavsprchc?vé polyakwlétové'990x900mm, sprchova zasténa kpl. 1.0 0.0 00 00 00 0,0 0,0
z bezpecnostniho skla, odpadovy sifon
03.09 03/08 Podomitkovy sifon pro praéky kombinovany s pfivodem vody ks 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.10 03/09 Zapachova uzavérka plastova pro diez, odbocka pro mycku ks 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.11 Presun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySka objektu do 12m t 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




|04 | |VYTOKOVE BATERIE | 0|
04.01 DMT stavajicich rozvod( vodovodu kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04.02 04/01  Ventil rohovy G 1/2", bez pfipojovaci trubicky ks 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04.03 04/02 Baterie umyvadlova, stojankova, pakova ks 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04.04 02/03 Baterie diezova, stojankova, pakova, prodlouzené raménko ks 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04.05 04/04 Baterie vanova, nasténna, pakova, sprchovy set, rozte¢ 150mm kpl. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04.06 04/05 ?g(t)(::; sprchova, nasténna, pakova, sprchovy set, rozted kpl. 1.0 0.0 00 0.0 00 0,0 0,0
04.07 04/06 Baterie nasténna pro vylevku, pakova, rozte¢ 150mm ks 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04.08 Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vyska objektu do 12m t 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|05 | |STAVEBNI PRIPOMOCE | 0|
05.01 Stavebni pfipomoce pro rozvody ZTI - 30% kpl. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




