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1. VSEOBECNE

Objekt strdZnice se nachazi v méstské &asti Jiviny v Praze 6. Objekt leZzi v povodi
splaskové stoky vedené v ulici Netfebska, destové vody odvadény stavajicim zpusobem beze
zmeén.

Zasobovani vodou provedeno napojenim na stavajici rozvody za stavajici vodomérnou
sestavou, zjiStény pretlak v misté napojeni je na urovni 500 kPa.

2. PODKLADY
PFi zpracovani projektu pro vybér dodavatele bylo pouZito nasledujicich podklada:
- fragment plvodni PD stavebni ¢asti
- zaméreni stavajiciho stavu V€. instalaci
- platné CSN

3. KANALIZACE

3.1. DESTOVE ODPADNI VODY

DesStové odpadni vody ze stfechy objetu budou odvadény stavajicim zpasobem beze
zmeén, zasah do deStovych rozvodl bude proveden pouze v pfipadé zjisténi Spatného stavu
béhem stavby.

3.2. SPLASKOVE ODPADNI VODY

SplaSkové odpadni vody budou odvedeny béZznym zpasobem pomoci svislych odpadd,
do kterych budou zaustény pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétu, odvod odpadnich vod
bude probihat gravitacné. Nové odpadni potrubi bude pod stropem 3.NP napojeno na stavajici
rozvody, nasledné odvétrano pomoci stavajici ventilacni hlavice. V 1.NP budou nové rozvody
propojeny na stavajici potrubi v podlaze. Zafizovaci pfedméty nové osazené v 1.NP budou
chranény proti zpétnému vzduti zpétnou klapkou, resp. zapachovymi uzaveéry s integrovanou
zpétnou Kklapkou. Stavajici odpady, které nebudou po rekonstrukci vyuzZivany, budou
demontovany, hrdla zaslepena. Pro moznost €iSténi jsou na potrubi osazeny cistici tvarovky.

Svislé odpadni a potrubi zavéSené pod stropem 1.NP provedeno z hrdlového potrubi
tfivrstvého vysoce zvukoveé izolacniho, pfipojovaci potrubi z hrdlového potrubi HT Systém. Pfi
pfechodu mezi pozarnimi Useky potrubi chranéno protipoZarnimi manzetami.

Pred zahajenim montaze je nutné provést v mistech napojeni sondy za ucelem zjisténi
presné polohy a dimenze stavajiciho potrubi.

Dle predpokladaného charakteru vyuZiti navrhovaného objektu budou do verejné
kanaliza¢ni sité vypoustény bézné odpadni vody s parametry znecisténi vyhovujici
.Kanalizaénimu radu vefejné kanalizace hlavniho mésta Prahy”.

Veskerd montaZ kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 - Vnitmi
kanalizace a montaznimi predpisy vyrobcu pouZzitych materidld, pozornost je tfeba vénovat
kotveni potrubi a podchodnym vySkam. Zarizeni musi montovat prislusné vyskolené firmy a po
namontovani predaji investorovi potfebné atesty, protokoly o revizi a provozni fad vcetné
zaSkoleni udrzby.
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4. VNITRNI VODOVOD

Nové rozvody budou napojeny na stavaji vodovodni potrubi za stévajici vodomérnou
sestavou v 1.NP objektu, potrubi nasledné rozbo&eno na rozvod pitné a pozarni vody, rozvod
pozarni vody osazen oddélovacem typu BA.

Lezaté rozvody vedeny pod stropem 1.NP, z lezatého rozvodu napojena jednotliva
odbérnda mista, resp. vodovodni stoupacCka zasobujici vySSi podlazi. Jednotlivé byty a
kancelafské provozy jsou osazeny podruznymi vodomeéry. Vodovodni systém vyspadovan k
zafizovacim pfedmétum, resp. vypoustécim ventilim.

Ohfev TV zajistén lokalnimi ohfivai v jednotlivych bytovych jednotkach, resp.
kancelarskych prostorach, zabezpeé&eni ohfivaéd v souladu s CSN.

Vodovodni rozvody z plastoveého potrubi svafovaného polyfuzné, typ plastu 4, material
PP-RCT, S4. Kompenzace délkovych zmén dle ptedpisu vyrobce, tepelna izolace dle CSN.
Rozvody pozarni vody provedeny z nehoflavého materialu.

Veskeré stavajici vodovodni rozvody, které nebudou vyuzivany, budou demontovany.

Pred zahajenim montaze je nutné provést v mistech napojeni sondy za ucelem zjisténi
presné polohy a dimenze stavajiciho potrubi.
PA monté&Zi vodovodnich rozvodd je nutné dodrZet zejména CSN 75 5409, CSN EN 806-

1, CSN EN 1717, CSN 730873, CSN 060320, CSN 060830 a montaZni podminky firmy
dodavajici plastové potrubi.

4.1. POZARNI ZABEZPE CENI

Vnitfni pozarni zabezpeceni rekonstruovanych prostor zajiStuje nasténny hydrant typu D
s tvarové stalou hadici @19mm, délka hadice 30m, prato¢né mnozstvi Q = min. 0,30l/s.
Umisténi hydrantd provedeno v mistech stavajicich hydrantovych skfini, pozarni hydranty
odpovidaji platné CSN.

4.2. OBJEM VODY V SYSTEMU
0 objem vody v rozvodu studené vody

- pfivodni ¢ast 11,00 |
- pfipojovaci potrubi 7,001
rozvod SV celkem 18,00 |
o objem vody v rozvodu teplé vody
- pfivodni ¢ast 4,00 |
- pfipojovaci potrubi 3,001
- Zpétna Cast 2,001
rozvod SV celkem 9,001
0 objem vody v rozvodu poZarni vody
- pfivodni ¢ast 11,00 |
rozvod SV celkem 11,00 |

5. ZARIZOVACI PREDMETY, VYTOKOVE ARMATURY
Veskeré pouzité zafizovaci predméty navrzeny v provedeni standard, pouzité vyrobky
pred instalaci odsouhlaseny investorem. PouZité baterie jsou navrzeny pakové, stojankové.
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Uzaviraci armatury kulové s ovladaci packou. Jednotlivé typy baterii budou pred instalaci
odsouhlaseny investorem.

6. CSN A SOUVISEJICi PREDPISY )
VeSkeré montazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a CSN
zejména:

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1 a7 5 Vnitfni kanalizace - gravitacni systémy

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
CSN EN 1717 Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech

7. OBECNA USTANOVENI

Vykresova dokumentace je zpracovana podle platnych piedpist a CSN. Stejné tak je
nutno postupovat i pfi vlastni realizaci. ZvySeny duraz je tfeba klast na dodrzovani vSech
predpisu souvisejicich s BOZ pfi provadéni stavebné - montaznich pracech.

Ing. Zd. Sadilek




